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amateur antennes 


Nu wegens sterke 
daling van het engelse pond 


10% KORTING 


Í 
es 
[\ 
2 meter antennes 50 ohm 
rn ee NN type omschrijving versterking lengte prijs 
5 h Ja N57 LW5/2M 5 elements yagi 78 dBd 16 m f 85 
5 VARGARDA ALUMINIUM ' /S Wi nn A LW8/2M 8 elements yagi 9.5 dBd 28 m _f109- 
VAKWERKMASTEN | he 10Y/2M 10 elements yagi 11.4 dBd 44 m { 235 
ENIS PBM10/2M 10 el. parabeam 12,4 dBd 39 m {280 
Uit Zweden importeren wij sinds kort de Dille! Ea ae 
Vargarda aluminium vakwerkmast. M (Ie BXY/2M 8 el. kruisyagi 2x95 dBd 28 m f219- 
Deze 9 meter lange geëloxeerde mast wordt | Á on ea ee ren 
À 5 8 3 el. qu; A Ô Dn 
| als bouwpakket geleverd in 3 secties. De SN id Q5/2M 6 el, Do 120 dBd 25 m _ f239- 
EJ bovenste sectie is voorzien van DN N QB/2M 8 el. quad Ee oe ae m a 
7 i K 5 = 
rotorplatvorm en lagerplatvorm met lager. || EN Ed one 
De onderste sectie wordt geleverd inclusief / À UGP/2M groundplane 0.0 dBd f_T- 
H Ï HM/2M halo met mast 0.0 dBd f A- 
voet, scharnierpunt en ankerbouten. De A INA LR 1 verticale straler 4AdBd 30 m  f162- 
mast is geheel vrijstaand. D Ni LR 2 verticale straler 28dBd 13 m _ f154- 
Enkele technische gegevens: Bij een B d N C5/2M verticale straier 50 dBd 40 m f 337 
…f _windsnelheid van 38 m/sec. is een antenne DD áf 70 cm antennes 50 ohm 
| oppervlakte van 0,5 m? toegestaan. / KN PBM18/70 18 el. parabearm 149 dBd 28 m _ f195,- 
In de praktijk betekent dit: een drie elements |Ì Nl De er ee ee 
N el. multi / 3 — 
h.f, beam en een 9 elements 2 meter D MBM48/70 48 el. multibeam 157 dBd 18 m _ f219- 
kruisyagi. | MBM88/70 88 ed | de de gee m ! bo 
Ê . / 8XY/70 8 el. kruisyagi x 10. 5 m — 
Het gewicht van een sectie bedraagt 11 kg, b Pd 12XY770 12el.kruisyagi  2x130 dBd 26 m _ f 324 
7 Fe E 7 yag! 
de lengte van de driehoekszijde is 375 mm. 4 D8/70 2x8 el. yagi 123 dBd 11 m __ f458,- 
Alle bouten, moeren en ringen zijn roestvrij. IN De adi hk hanin Beene B 
Meer informatie wordt u op aanvraag De 23 cm antennes 50 ohm 
toegezonden. M Ep CR/23 corner reflector 
p á, array 15.0 dBd 08 m 
PRIJS: compleet als bouwpakket Xd D15/1296 2x15 el. yagi 15.0 dBd 09 m 
f 1495,-, verzendkosten f 50,-. AN Sr \ 
zt lj AN Documentatie op aanvraag. 
LAU} bt 
 KENPRO — DAIWA Rotoren 
A KR 250 KR 400 KR400 RC |KR600 KR 600 RC 
S DR 7500 X DR 7500 R\ DR 7600 X DR 7600 R 
% 4 Input Voltage 115/240 AC 50-60 Hz| 115/240 AC 50-60 Hz |[115/240 AC 50-50 Hz 
N/ Motor Voltage 24 24 24 
p Rotation Time 50 Hz 45 secs. 74 secs. 63 secs. 
SN N 60 Hz 40 secs. 61 secs. 53 secs. 
DS N Rotation Torque 200 Kg-cm 400 Kg-em 600 Kg-cm 
D Brake Torque 600 Kg-cm 200 Kg-cm 4000 Kg-cm 
Ë q Vertical Load 130 Kg 200 Kg 
| Mast Size 25-38 cm (1-1%/2”) 38-63 cm (1%2-22") | 38-63 cm (142-24o") 
/ Cable 6 core 6 core 6 core 
€ p Weight Rotator 1.1 Kg 5.4 Kg 4.6 Kg 
DN Ml Prijzen: 
€) N E 
a Ì Kenpro Daiwa 
De Á KR 250 f 298, DR7500X _ f 534,- aut. bediening 
SAEY en KR 400 f 498 DR 7500R f579- man. bediening 
IS Ml à EE of KR 400 RC f 595, DR 7600X f 725, aut. bediening 
Zn he KR600 f 766, DR7600R _ f825,- man. bediening 
Ë { Dez, ng AeOoRC f 875,- KS 065 f 99, mastlager 
1e dee 


Documentatie op aanvraag. 


DOEVEN ELEKTRONIKA 57 


Schutstraat 58 Tel: 05280-69679 Giro: 966249 Maandag gehele dag gesloten. 
7901 EE Hoogeveen Telex: 42775 Bank: ABN 57.42.31.633 Vrijdagavond: koopavond 


Zaterdag: geopend van 9.00 - 16.00 uur. 


ME CAA van 't FRONT 


GERUCHTEN 


Om een vaag gerucht te bevestigen: OP DE R-70 
KUNT U NIET ZIEN HOE LAAT HET IS. De 
uitlezing geeft wel informatie over de frequentie, 
het in gebruik zijnde VFO (A of B) en de geselec- 
teerde mode —r = RTTY, A = AM, F = FM, U = 
USB, L = LSB en C = CW. 

Als u voor CW het STANDAARD in de ontvanger 
aanwezige 500 Hz SMALLE FILTER heeft geko- 
zen dan wordt dit aangegeven: door middel van 
een rode led boven de CW mode toets. 


NARE GEWOONTEN 


Heeft de R-70 ook. 

De R-70 kiest voor u de bij de frequentie behoren- 
de zijband dat wil zeggen boven de 10 MHz is dit 
altijd USB en onder de 10 MHz uiteraard LSB. Dus 
volgens de IARU aanwijzingen! (Ja — zelfs in Ja- 
pan). Door het drukken op 2 toetsen kunt u de 
zijband naar believen omkeren. 

Z'n Ze voor sommige mensen nare gewoonte: hij 


„gaat niet vanzelf naar de volgende MHz. Als u 


bijvoorbeeld boven in de 28 MHz zit zult u op het 
„BAND UP” knopje moeten drukken om naar 29 
MHz te komen. 


De R-70 


PLEZIER 


Het afstemmen is een plezier op zich, namelijk 
naar keuze 1 KHz, 100 Hz en 10 Hz stapjes. En wat 
te denken van de MIDDEN-FREQUENT NOTCH 
en PASS BAND TUNING, een plezier om hiermee 
mogelijke interferenties tegen te gaan. 


STANDVASTIG 


In frequentie. 

Beter dan 100 Hz. Groot signaal gedrag bijna-niet 
geëvenaard, een gevolg van dubbel gebalanceer- 
de scottky mixers. 


SUPER 


4 voudige super, waarvan de le MF maar liefst 70 
Mhz is. Over spiegels hoeven we dus eigenlijk niet 
te praten. 


INFO 1 


ZATERDAG gewijzigde openingstijd: vanaf 10.00 
uur tot 16.00 uur. 
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NAGEKOMEN GERUCHT 


De ontvanger werkt van 100 KHz tot 30 MHz, ook 
met de FM-optie is Hilversum op 92,6 MHz niet te 


ontvangen. Voor 2 meter en 70 centimeter komen 
NIEUWE CONVERTERS van MICROWAVE. 


INFO 2 


Wilt u nog meer weten? Zoals bijvoorbeeld het 
verhaal met de 2 „S” en (Selectivity/Sensitivity}. 
Ga dan eens luisteren bij uw leverancier of bij ons 
in Aalsmeer. 


’T HEEFT GEWAAID 


De kruisbeam, van CUSHCRAFT, is even op info 
zodra ze weer binnen zijn. De normale’ beams 
zijn er wel. (U weet toch dat CUSHCRAFT zijn 
antenne’s maakt met 50 Ohm impedantie en met 
een a-symmetrisch = coax voedingspunt?) 

De antenne die u misschien ontwaard moogt heb- 
ben in onze showroom is een 4 over 5 COLLI- 
NEAIRE BEAM. Ook van CUSHCRAFT. (4 over 5 
of wel 14 dB bij 26 graden openingshoek). 
Voordeel: korte boom. 

Nadeel: hoge mast. 

Als u niet begrijpt wat we daarmee bedoelen komt 
u hem maar eens bekijken. De SWISS-QUAD van 
T.E.T., weet u nog de dubbele verticaal gepolari- 
seerde quad met lage windlast, blijkt in de praktijk 
parkertjes nodig te hebben. Er zijn er nog maar een 
paar, voor de liefhebber. 


VOELHORENS: 


’n Kwart, vijfachtste, collineairs, in gaten of kle- 
vend voor op het MOBIEL of op de PORTO. Maar 
in de auto doen we nog steeds moeilijk, krulsnoe- 
ren in de war of in de clinch met de pook. 

Was het paardenhoofdstel indertijd bijna het ei van 
Columbus de HW-7 1 voor ICOM is het in ieder 
geval, zowel hoofdstel als het ei. 

De HW-71is het hoofdstel waarmee u uw IC-2E/4E 
ombouwt tot een TALKMAN, geen VOX (daar 
heeft u alleen maar last van) maar een zend/ont- 
vangschakelaar, met beugel voor de pook of clip 
voor aan de gevarengordel. En de voeding vanuit 
de PORTO. 


KURANISHI meters 


tel 02977-28811. Telex 18209 nl, 


METEN IS WETEN 


YOKO MULTI 
meters 


VAN DC — GHZ'EN 


Nee we hebben het dan niet over de onvolprezen 
meneer Scottky en zijn al dan niet dubbel gebalan- 
ceerde mixende diodes maar over onze serie 
meetapparaten die handig zijn voor het constate- 
ren van de diverse boordspanningen tot en met de 
al dan niet aanwezige frequenties. 


Voor de spanningen, stromen en ohmen, van DC 
tot en met 200 KHz modern DIGITAAL METEN 
met een bijzonder HOOGOHMIGE en AUTO- 
RANGING meter voorzien van de beroemde „ik 
lette even niet op” beveiligde ingang kunt u terecht 
met onze YOKO 8101, 8102 en 8103. 


Meten in hoogfrequent, en dan even anders dan 
met de gemiddelde „staat die golf daar meter” 
kunt u doen met de uitgebreide lijn aan DAIWA- 
METERS, u heeft er vermoedelijk wel eens naar 
staan kijken. Meters voor de HF — UHF — SHF 
amateur met het uitgekiende kruis-naalden’’ 
principe. Nu we het toch over DAIWA hebben laat 
de SR-1000 eens demonstreren. Deze DAIWA zet 
het aanwezige FM gemoduleerde hoogfrequent 
tussen 144 - 154 MHz om in een laagfrequent sig- 
naal. De perfecte MONITOR-ONTVANGER. Ook 
van DAIWA is de AUTOMATISCHE ANTENNE 
TUNER een perfect voorbeeld van AANGEPAS- 
TE techniek. 


KURANISHI doet het in het klein en wel met zijn 
LOW POWER MINI METERS. 3 typen meters: 
OM-1 OPERATION-METER, meter met inge- 
bouwde DUMMY en 40 dB DOWN KIJKUIT- 
GANG: de TM-1 TRHROUGH-METER, omscha- 
kelbaar voor 2 Mtr en 70 cm; de LM-1 LINE 
PASS-METER, omschakelbaar voor 2 Mtr en 70 
CM. TEST-METERS in de van ons bekende POR- 
TOFONISCHE MATEN. 


INFO 3 


Hiervoor zijn we LIFE aanwezig op de Van Cleeff- 
kade 15 in Aalsmeer, op werkdagen tussen 9.00— 
17.30 uur, zaterdag tussen 10.00-16.00 uur en 
vrijdagavond „luisteravond’' van 19.00-21.00 
uur. 


na 


CLECTBON 169 


Á compleet telex en morse station 


-& 


KOLZ DOK 


Telex en morse op de 
VIC 20 computer 


VOOR EEN PRIJS VAN F 395,- INCL. 


Zend- en luisteramateurs, dit is wat u nodig heeft voor het ontvangen van telex en morse 
op uw VIC 20 computer. (Prijs VIC-20 computer incl. telex/morse f 1199.) 


Het was in 1978 dat zendamateurs in de V.S. voor het eerst met microcomputers in aanraking kwamen 
Al gauw zag men dat de microcomputer in combinatie met hun hobby veel goeds te bieden had. Zoals 
het berekenen van de afstand tussen twee stations of het decoderen van Telex en Morse signalen. 
Computer World heeft wat dit laatste betreft al een hele reputatie opgebouwd in Nederland door het 
importeren van telex decoders voor bijna iedere computer, Zoals de PET/CBM, TRS 80, Apple 

en ITT computers. De VIC 20 interface is door Computer World zelf ontwikkeld en wordt nu 

ook geëxpoteerd naar bijna elk fand dat de VIC 20 verkoopt. 


Ontsluier de geheimen van de korte golf, volg de persberichten op uw eigen VIC 20 computer. 
Nu leverbaar | | ! 
De VIC Ham interface bestaat uit een Rompack met daarop de electronica voor het juist decoderen 


van de diverse signalen. 
Hier volgen enige specificaties : 


® 


Morse zowel zenden als ontvangen, snelheid regelbaar tussen 6 en 60 woorden per minuut, 2 

Bandbreedte 2000 Hz. S 

Gevoeligheid 60 mV. CE 
Veranderingen van snelheid worden automatisch gecompenseerd. a Ee a 
RTTY zowel zenden als ontvangen met iedere denkbare baudrate; t.w. 45, 50, 57, 75, 110, ee 5 5 
150, 200, en 300 Baud. Wan 
Regelbare shift; 170, 225, 425, 850 Hz. zoe 
Oude en Nieuwe tonen 1275 Hz en 2125 Hz zijn omschakelbaar. ac et hed 
Led afstemming. WS u 
8 Buffers met tekst zoals CQ CQ CO CO OPROEP, CW ID, The quick brown fox, WRU bericht. LZ 


{ Dit is een mogelijkheid welke u alleen bij microcomputers kunt tegenkomen. Met de VIC in de WRU 
mode,kan een tegenstation een beficht achter laten zonder dat de gebruiker aanwezig is. Komt 

de gebruiker terug dan kan hij dit bericht teruglezen van het scherm door op een bepaalde toets 

te drukken.) 

Het toetsenbord is gebufferd, zodat u sneller kunt typen dar er wordt uitgezonden. 

3 Buffers kunnen door u vanaf het toetsenbord worden voorgeprogrammeerd, b.v. de 
stationsbeschrijving. 

ledere interface kaart is door ons afgeregeld en getest op de juiste werking. Mochten er 

toch problemen zijn dan heeft u op de interface kaart een garantie van 90 dagen. 


computer world 


HILVERTSWEG 99, 
1214JB HILVERSUM, 


TEL. 035-12633 


Gelieve bij bestelling uw naam en adres duidelijk te vermelden alsmede roep- of luisternummer. 


 AN/COM INFORMATIE 


ICOM’s benadering van de HF-mobiel transceiver 


80-10 meter, in 8 banden (dus ook de WARC-banden), UITGANGSVERMOGEN 100 Watt in SSB/CW en 40 Watt in AM. Door 
toepassing van een UPCONVERSIE systeem met een le MF van 39 MHz is de spiegelonderdrukking optimaal, daarnaast zorgt 
de DUBBEL GEBALANCEERDE SCOTTKY DIODE MIXER voor uitstekende groot signaal eigenschappen. De GEVOELIG- 
HEID voldoet ruim aan de hedendaagse eisen. De bij ICOM gebruikelijke „IF PASS BAND SHIFT” geeft u de mogelijkheid om 
de „center” frequentie binnen de middenfrequent doorlaat te variëren, hierdoor is het mogelijk INTERFERENTIE van 
„aanleunende”’ stations te ELIMINEREN. Tevens is een OPTIE leverbaar waardoor deze pass band shift wordt veranderd in 
PASS BAND TUNING. Voor de AFSTEMMING staan 2 VFO's ter beschikking, MICRO-PROCESSOR GESTUURD, in stappen 
van 1 KHz - 100 Hz - 10 Hz, „SPLIT FREQUENCY OPERATION” mogelijk door slechts een druk op een knop. Voor uw 
favoriete frequentie is een GEHEUGEN aanwezig, per band is 1 frequentie programmeerbaar. Verder zijn standaard aanwezig: 
NOISE BLANKER, VOX, CW - Monitor, ACG en Rit. Omschakelbare indicatie voor RF of ALC in zenden. Voor optimale 
modulatie is een uitgekiende SPEECH PROCESSOR ingebouwd en, voor de momenten dat het nodig is, is een ”HIGH- 
PERFORMANCE” J-FET voorversterker aanwezig. 


Specificaties 
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3.5—4.0/7.0—7.3/10.0 — 10.5 (x)/14.0 — 14.35/18.0 — 18.5 (x)/21.0 
— 21.45/24.5 — 25.0 (x) en in 4 bandsegmenten 28.0 — 29.7 MHz. 
(x) alleen ontvangst 

AFSTEMMING d.m.v. MICROPROCESSOR gestuurde synthesizer 
in 10 Hz stappen met mogelijkheid van split-frequency mode STABI- 
LITEIT beter dan 100 Hz na 1 uur, 6 digit frequentie uitlezing met een 
resolutie van 100 Hz. 


ONTVANGER 

4 voudige conversie superhetrodyne met IF SHIFT CONTROL 1e MF 
op 39.7315 MHz, modes AM, SSB (Usb/Lsb) en CW. 
GEVOELIGHEID (Pre Amp): 

SSB, CW beter dan 0.3 (0.15) microvolt 10 dB S+N/N 

AM beter dan 0.6 (0.3) microvolt 10 dB S+N/N 


SELECTIVITEIT: 
SSB, CW 2.4 KHz bij — 6 dB/ 4.8 KHz bij — 60 dB 
AM 6.0 KHz bij — 6 dB/18.0 KHz bij 60 dB 
CW-N (na installeren smal kristalfilter) 

600 Hz bij — 6 dB/1.5 KHz bij — 60 dB 
CW-N (na installeren audio filter) 

150 Hz bij — 6 dB/1500 Hz bij — 40 dB 


ZENDER 

HF vermogen: 

SSB — 200 Watts PEP input/CW — 200 Wats input, regelbaar van 10 
Watt tot maximaal. 

AM — 40 Watt output regelbaar van 10 tot 40 Watt. Harmonische 
onderdrukking beter dan 50 dB. Spurious output onderdrukking 
beter dan 50 dB. Ongewenste zijband beter dan 55 dB bij 1000 Hz AF. 


Opties 


FL-45 600 Hz (- 6 dB) smal CW kristalfilter, IC-EX203 150 Hz (-6 dB) smal CW audiofilter, FL-30 SSB Pass band tuning kristalfilter, FL-44 455 
KHz SSB kristalfilter, IC-EX195 Markerunit t.b.v. frequentie calibratie, IC-EX205 transverter omschakel unit. 


Toebehoren 
IC-PS15 Power supply, IC-SP3 externe speaker, IC-AT500 automatische antenne tuner, IC-2KL 500 Watt linear, IC-SMS5 basis microfoon, 


IC-HM10 scannende microfoon. 


Van Cleeffkade 15, postbus 99, 1430 AB Aalsmeer 


tel, 02977-28811. Telex 18209 nl. 


CLEETPOK 


171 


T_n an n N  N  > 


Tegoedbon 


voor een leuke attentie. 
Breng deze bonnen mee, als u in onze 
zaak komt. 


Tegoedbon 


voor... liter benzine (speciaal) 
(alleen geldig met stempel) 


te bestellen bij: 


“teeerneenrennernerseesseevveneensensenvserseveevsenverenerasseees 


indien u voor f 100, of meer aan 
onderstaande artikelen in onze zaak - 


komt kopen: 

coax kabel RG58U f 0,90 p. mtr. 
coax kabel RG8U f 2,10 p. mtr. 
coax kabel RG213 f 2,40 p. mtr. 
coax kabel H100 f 2,40 p. mtr. 


a) 
5 
Id 
a) 
5 
| 


Vreeweg 67 
8095 PK Oldebroek 
Tel. 05253-1218 
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Electronika hobbyhuis 
op de Veluwe 


We zijn er weer: Na de brand van 13 januari heropenden wij 
ons bedrijf weer op 19 februari jl. 


Kenwood — Icom — Yaesu dealer 


Veron 
verkoopburo 


Bremi 10 amp. gestabb. 


voeding, 13,8 Volt f 225, 
Voedingen van 2 tot 30 amp. 
SWR-powermetertot150mc _f 79, 
Monacor inbouwmeters nu f 27,50 
Universeelmeter 50 KO p. volt 

19 bereiken nu 99 
Frequentie-teller tot 250 MC 

— SWR — power en modulatie 

zwaaimeter alles in één nu f 269, 
Magneetvoet voor mobiel, 

grote kleefkracht f 29,50 
Hofi bliksembeveiliger 100% 
betrouwbaar tot 1 GHz f 120, 
(Spaar uw dure set.) 

Beam master channel master 

rotor f 375, 
Coax relais 12 volt 

tot 150 MC f 54, 
3 standen coax schakelaar 

150 MC f 49, 
3 standen idem met dummy 

150 MC f 69, 
9 element yagi 2 mtr. antenne 

Jata f 69, 
18elementkruisyagi2mtr.Jata f 99, 
19elementyagi70cmantenne f 79, 
38 element kruisyagi 70 cm 

antenne f 109, 
Mobile % antenne declair met 
dakgootklem vanf 59,-nu f 45, 


Een spykertje dat alle 
talen verstaat (Pyker) bij ons 


slechts f 29,50 
Groot logboek f 4,50 
Mobiel logboek f 2,50 
Groot transistor boek 

35000 transistors f 21,50 


plus f 3,95 verzendkosten, maak dit bedrag 
over op giro 1766362, bestelcode ECA 31. 
Alles voor uw antenne, masten, beugels, 
RVS-tuidraad, spanners, kikkers, keilbouten 
enz. enz. 


Openingstijden van 8.30 uur tot 21.00 uur en 
van 13.30 uur tot 18.00 uur, vrijdags van 
13,30 tot 21,00 uur. 

's Zondags en 's woensdags gesloten. 

's Avonds na telefonische afspraak. 


CLCCTBPON 


Postbus 1166, 6801 BD Arnhem, tel. 085-426760. 


IN DE VERON WERDEN DE OUDE AMATEUR-RADIOVERENIGINGEN N.V.V.R., N.V.LR. EN V.U.K.A. OPGENOMEN. 
OPGERICHT 21 OKTOBER 1945. GOEDGEKEURD BĲ KON. BESL. D.D. 29 APRIL 1947, NO. 38, RESP. 16 NOVEMBER 1971, NR. 118, RESP. 4 JUNI 1976, NR. 90. 


DE VERON IS DE NEDERLANDSE SECTIE VAN DE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION (LA.R.U.). 
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Het Drielandentreffen in Maastricht 


Bijna is het zover, vanaf 29 april tot en 
met 1 mei 1983 worden de DLT'83- 
festiviteiten gehouden op het sport- 
camping complex ‘de Dousberg’ in 
Maastricht. 

Wat zult u daar aantreffen”? 

— Vrienden en vriendinnen, collega’s in 
de hobby. 

— Nieuws van de handelaren. 

— Vlooienmarkt. 

— Demonstraties van een professioneel 
meetstation, ATV, RTTY, 23 cm en 
diverse verrassingen, met als grote 
finale op zondag om ongeveer 13.00 
uur een demonstratie met een stunt- 
vliegtuig, gevlogen door een zend- 
amateur, en met parachutespringen, 
ook door zendamateurs. Dit is afhan- 
kelijk van het weer. 

— Speciale vossejachten, * waaronder 
een ‘nachtwachtjacht’, dat is een vos- 
sejacht om 2.00 uur 's nachts. 

De DLT'83-festiviteiten worden georga- 

niseerd door en voor zend- en luister- 

amateurs. Dit onder auspiciën van de 


Inhoud 


Het drielandentreffen in 
Maastricht 

Reflecties door PAoSE 
Een UHF/SHF 
multibandantenne 
SSTV-converteritis . 


Mijn eerste contest 
Telegrafie-geschiedenis 
Ongedempte trillingen 
Bibliotheek-nieuws … 
Mentor 
Immunisatie-commissie 
YL-nieuws 
Amsat-nieuws . 


VERON, in samenwerking met onze zus- 
terverenigingen UBA en DARC. Eris een 
speciaal Drielandentreffen Award; het 
wordt ter plekke uitgereikt. Alleen bij 
uitzondering kan daarvan afgeweken 
worden en dan tegen vergoeding van de 
kosten. De aanvragen voor het Award 
moeten uiterlijk 25 april 1983 binnen zijn 
bij Eddy Maertens, PDoFFU (zie Elec- 
tron, februari 1983, bladzijde 72). 

Het zendstation PA6DLT zal gedurende 
drie dagen op alle banden in de lucht zijn 
en uiteraard worden de gemaakte ver- 
bindingen met een speciale QSL-kaart 
bevestigd. 

De inpraatfreguenties zijn: 145,525 MHz: 
PA3CBP in het Nederlands en Duits; 
145,550 MHz: PA3AWV in het Engels en 
Duits en 145,575 MHz: PDoMYW in het 
Frans. 

Op 145,500 MHz zal PASDLT veelvuldig 
QRV zijn om te assisteren bij het in- 
praten. Het zendstation is toegankelijk 
voor iedere amateur; hij of zij kan, na 
overleg met de zenderleiding, verbin- 
dingen maken. 

Wanneer men vanuit het complex onder 
een eigen roepnaam werkt dan is er een 
stempel beschikbaar waarmee de QSL- 
kaart kan worden afgestempeld. Ook zal 
er een stand zijn, waar QSL-kaarten 
kunnen worden uitgewisseld. 

De omgeving is heuvelachtig, er zijn 
hellingen van 10 tot 15%, ideaal voor de 
sportieve tourrijder. Voor de vossejacht- 
specialisten is het een dorado, nl. door 
de optredende reflecties; het kan uren 
duren voor de vos gevonden wordt, of 
helemaal niet 

Er is veel bos met prachtige plekjes om 
fijn te wandelen. Voor DX is het een 
machtige omgeving, omdat er heuvels te 
vinden zijn waarvan men vrij rond kan 
stralen van hoogtes tot 250 m. 

En wat zijn nu de kosten voor u wanneer 
u al dit moois wilt meemaken? Het zal u 
zeker meevallen! Voor het gehele gebeu- 
ren, dus van 29 april tot en met 1 mei 
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bedraagt de entree slechts f5,— per 
persoon. Komt u met uw gezin dan 
wordt het nóg goedkoper. In totaal be- 
taalt u dan slechts f8,— per gezin mét 
kinderen tot 14 jaar. 

Wanneer u op ‘De Dousberg’ komt kam- 
peren dan gelden de hieronder vermelde 
prijzen. Deze zijn inclusief entree en 
gebruik van het zwembad: 

Volwassene f 4,00 per dag. 
Kinderen tot 12 jaar f 2,50 per dag. 


Tent of caravan f 6,00 per dag. 
Auto f 2,50 per dag. 
Hond f3 — per dag. 
Elektriciteitsverbruik f 3,50 per dag. 


De camping is voorzien van warm en 
koud water, douches, wasgelegenheid, 
een groot café-restaurant en zeer ruime 
plaatsen. 

Het telefoonnummer van de camping is 
(043)-32171. 

Hoe u 'De Dousberg’ kunt bereiken, dat 
vindt u op het hierbij afgedrukte kaartje. 
Voor de automobilisten zal op diverse 
belangrijke kruispunten een bordje op- 


BELGTE 


Ee HASSELT ANTWERPEN. 
À 
Ld 


ST.PIETER 


BELGIË 


Zo komt u op het Drielandentreffen te Maastricht 


gehangen worden. 
Komt u per trein, dan kunt u voor het 
station de stadsbus nemen, en wel lijn 6 
of 7, richting Pottenberg. Uitstappen op 
de halte Potterieplein. Vandaaruit is het 
ongeveer 5 minuten lopen naar de 
DLT'83-festiviteiten aan de Dousberg- 
weg 10. Invaliden die per trein komen, 
zijn ook van harte welkom; ze kunnen 
van het station afgehaald worden door 
een busje. Als u ons van het station uit op 
de camping opbelt (32171), dan komt 
binnen tien minuten een busje voorrij- 
den; dit tegen vergoeding. Padvinders 
zuilen u op het complex begeleiden. 
Verdere informatie kunnen de deelne- 
mers aantreffen in het programmaboek- 
je, dat aan de ingang van het complex 
wordt verstrekt. 
Tot ziens op het internationale Drielan- 
dentreffen in Maastricht! 
Namens de stuurgroep DL T'83, 
Rob Kemperman, PE1ILB, 
Schaesberg, tel. (045)-317828. 


DLT'83 vindt plaats op de camping De Dousberg gelegen in het Recreatiecentrum-West, vlak bij de grens 
met België. In Maastricht aangekomen de borden volgen richting Centrum, België, Maaseik en dan verder 


de door de VERON aangebrachte aanduidingsborden. 
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Sluitingsdatum 

De tijdige verschijning van Etec- 
tron wordt bevorderd indien u 
uw berichten snel inzendt. Bij de 


diverse vaste rubrieken staat 
steeds een sluitingsdatum en 
een inzendadres aangegeven. 
Wilt u uw inzendingen juist 
adresseren? Dus berichten voor 
de vaste rubrieken zenden naar 
het adres van de daarbij vermel- 
de medewerkers en niet naar de 
hoofdredacteur of naar een van 
de andere redactieleden. Zoals 
de vorige maand reeds werd 
medegedeeld is de uiterste da- 
tum waarop alle kopij voor het 
eerstvolgende nummer van 
Electron bij het redactiesecreta- 
riaat in Rotterdam wordt ver- 
wacht: 


zaterdag 2 april 
De uiterste datum voor het in- 


zenden van kopij voor het daar- 
op volgende nummer is: 


maandag 2 mei | 


Onze voorpagina 


UHF/SHF multibandantenne 


In dit nummer van Electron treft u van de 
hand van OM H. van Amersfoort, PAo- 
HVA, een zeer gedocumenteerd artikel 
aan waarin een antenne beschreven 
wordt voor de 23 cm, 13 cm, 9 cm en 6 
cm amateurbanden. Een straler dus, die 
universeel voor al deze frequentieban- 
den gebruikt kan worden, samen met 
een parabolische reflector. 

De foto op onze voorpagina geeft een 
beeld van de constructie van het proto- 
type van deze logaritmische periodische 
antenne. 

De beide helften van de antenne zijn 
gemaakt van 1 mm messing, uitgezaagd 
en op maat gevijld. Op de frequentie- 
banden waarop deze antenne gebruikt 
moet worden komt het aan op een zeer 
juiste maatvoering; we kunnen dus met 
recht spreken van instrumentmakers- 
werk! 

Heel goed is de breedband baluntrans- 
formator te zien. Hiervoor is uitgegaan 
van een messing pijpje van 8 mm dia- 
meter, gedeeltelijk schuin doogezaagd 
en vlak gevijld. 

Het geheel is gemonteerd aan 
kunststof bevestigingsblokje. 
(Foto L. Zuiderduin) 


een 
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PAoKSB maakt computer- 
bestuurde all-band-ontvanger 


Klaas Spaargaren, PAoKSB, weet ons 
keer op keer te verrassen met weer een 
nieuw staaltje van zijn kunnen als be- 
gaafd experimentator en actief doe-het- 
zelver op het gebied van de amateur- 
radio. 

Op 16 februari was Klaas op bezoek bij 
de afdeling Leiden van de VERON en 
daar sprak hij over en demonstreerde hij 
met zijn meest recente schepping: een 
all-band ontvanger met ingebouwde mi- 
croprocessor. Klaas vindt dat ontvan- 
gers met een ontvanggebied tot 30 MHz 
ten onrechte all-band-ontvangers wor- 
den genoemd. Hij deed het dan ook even 
beter. Zijn ontvanger werkt vanaf OQ herz 
tot 540 MHz. Alleen het stuk 180... 360 
MHz ontbreekt. ‘Daar zitten toch alleen 
maar oninteressante signalen zoals TV’, 
aldus Klaas. 

Het is een superheterodyne ontvanger 
met dubbele frequentie-omzetting. De 
eerste middenfrequentie bedraagt 180. 
„181 MHz (met een helical filter) en de 
tweede mf. is 9 MHz. Daar is keuze uit 
verschillende filters zoals voor EZB 
(bandbreedte 2,4 kHz), AM (6 kHz), 
smalleband-FM (16 kHz) en brede- 
band-FM (120 kHz). De frequentie van 
de eerste oscillator is in stappen van 1 
MHz instelbaar van 180 tot 360 MHz. De 
frequentie wordt gekozen met een toet- 
senbordje. De micro-processor zorgt er- 
voor dat de afstemcondensator van de 
VFO door een elektromotortje wordt 
rondgedraaid tot vlak bij de gewenste 
frequentie. Het laatste stukje draait het 
motortje langzaam, zodat het doel niet 
voorbij wordt geschoten. Tenslotte zorgt 
een frequentie-fase-regellus ervoor dat 
de oscillator op een exact veelvoud van 1 
MHz wordt vergrendeld. De tweede os- 
cillator is een VCO die werkt tussen 171 
en 172 MHz. Die is fasevergrendeld met 
een VFO op een lage frequentie, zo 
tussen 5 en 6 MHz als ik mij goed 


Fig. 1. Dit is de antenne die DJoAAZ gebruikt voor 
mobielwerk op 80 meter. Het is de zogenaamde 
Neustädter-Antenne, ontworpen door DK4ZE. 


Antenne 25m | 
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herinner, en daar zit een afstemknop op. 
De microprocessor zorgt er ook voor dat 
de ontvangfrequentie kan worden afge- 
lezen op een indicator met zes zeven- 
segments-LED's. 

Maar de processor doet nog meer. Zo 
wordt voor elk ontvanggebied de juiste 
kring voor de ingangsselectiviteit geko- 
zen (met een knopje erbij voor afstem- 
men op maximum). En voor een bepaald 
ontvanggebied wordt de meest waar- 
schijnlijke bandbreedte en detector ge- 
kozen, zoals AM op middengolf, EZB op 
een kortegolfamateurband, smalle- 
band-FM op 144 MHz en brede-band- 
FM op de FM-omroepband. Maar met 
het toetsenbordje kan ook elke andere 
keuze worden gemaakt. Al met al een 
verbluffend stuk techniek. En nog zeer 
compact ook! Gelukkig heeft Klaas be- 
loofd dat er een beschrijving van in 
Electron komt. Met de voordelen van het 
systeem. En ook de tekortkomingen. 
Want Klaas is een eerlijk man. Tijdens 
zijn lezing in Leiden schroomde hij niet 
te vermelden waar het toestel minder 
aangename eigenschappen vertoont. 
Zoals doorstraling van de computer in 
het radiodeel. 


Fig. 2. Zo ziet het onderste gedeelte van de 
DJoAAZ-antenne er in werkelijkheid uit. 


80 meter-mobielantenne 
van DJoAAZ 


OM R. Drent, DJoAAZ, komt met zijn 
mobiele station op 80 meter hier in 
Nederland altijd bijzonder goed door. Zó 
goed, dat veel amateurs zich afvragen 
met wat voor soort antenne hij werkt op 
zijn auto. Mede dank zij OM v.d. Toolen, 
PAoNP, kunnen we hun nieuwsgierig- 
heid bevredigen. Via NP ontvingen wij 
het schema van de antenne met aan- 
passingskastje, zie fig. 1. En in fig. 2 ziet 
u de antenne op de auto gemonteerd. 


Hellzender van PA3AFD 


Op pagina 76 van deze rubriek vermeld- 
de ik dat PA3AFD het elektronische 
hellzendertje van PAoKTV, beschreven 
in Electron van december 1982, had 
veranderd voor een beter verkrijgbaar 
type tekengenerator dan de Sinetics 
2516. OM Grauwelman reageerde hier- 


op prompt (‘als door een adder gebeten 

vlieg ik in de schrijfmachine’, schreef hij) 

met een artikel over zijn versie van de 
elektronische hellzender. Het artikel be- 
handelt drie aspecten: 

® de toepassing van een andere teken- 
generator dan de 2516; 

e een FiFo (first-in, first-out) geheugen 
om bij de uitgifte van hell-tekens op 
systeemsnelheid te brengen bij on- 
regelmatig intoetsen, ook bruikbaar 
bij RTTY; 

@ enkele mechanische veranderingen 
aan de ‘serpentine’-schrijver van 
PAoMJS, zoals toepassing van inkt- 
lint i.p.v. inktrol, frictie van de trans- 
portrol, een microswitch op de ont- 
koppelhefboom en elektronische 
verbeteringen, zoals een begrenzer- 
schakeling in de relaissturing. 


Het zal nog wel een aantal maanden 
duren voordat het artikel in Electron 
wordt geplaatst (al loopt de redactie de 
achterstand in plaatsing in door (te) 
weinig artikelenaanbod) en daarom geef 
ik voor de liefhebbers al vast het schema 
van het eerste gedeelte, zoals het door 
PAo3AFD netjes uit de hand werd ge- 
schetst. Zie fig. 3. Dit vervangt dus het 
schema op pag. 646 van Electron 1982. 
De gebruikte tekengenerator type 2513 
is in Eindhoven te koop bij de firma de 
Boer voor f 77,40. Het is in tegenstelling 
tot de 2516 een ‘row scan’ generator en 
hij wordt in hoofdzaak toegepast in vi- 
deo-display’s; daarom zal hij ook wel 
verkrijgbaar blijven. Om nu de zaak toch 
goed uit het zendertje te krijgen zijn een 
paar aanpassingen nodig, zoals tellers 
verwisselen, telleruitgangen inverteren. 
Dit is in het schema verwerkt. Tevens is 
een voedingsschakelingetje gegeven en 
een SO (shift-out) generator, die nodig 
is voor de sturing van het Fifo-geheugen. 
Tevens is de centrale klokgenerator ver- 
vangen door een 555, die naar de me- 
ning van PA3AFD wat stabieler werkt. 


Morse als taal 

voor gehoorgestoorden 

Via via bereikte mij een brief die was 
geschreven door JA1AN, president van 
de JARL (Japan Amateur Radio League, 
Inc.). Daarbij gevoegd was een artikel 
van de hand van de Japanse amateur 
Sadao Mazuka. Deze behandelt de mo- 
gelijkheden die de morsecode biedt als 
communicatiemogelijkheid voor ge- 
hoorgestoorden. Niet alleen via radio, 
maar ook rechtstreeks tussen twee per- 
sonen. Dus als vervanging voor, of als 
aanvulling op gebarentaal. Uiteraard 
moeten de morsetekens daarbij op een 
andere manier dan via het gehoor ken- 
baar worden gemaakt. Bijvoorbeeld via 
de tastzin. In QST heb ik eens een artikel 
gelezen over een gehoorgestoorde ama- 
trice die morsetekens opnam door de 
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Fig. 3. Schakelschema van de ASCI!-Hell-convertor van PAoKTV, aangepast voor beter verkrijgbare 
onderdelen door PA3AFD. Rechts van de dubbele streep de voeding. Omdat in een later nummer van 
Electron een meer volledig artikel verschijnt volstaan we hier met de schets zoals PA3AFD die ons toezond. 


vingers licht op de conus van een luid- 
spreker te leggen. Wanneer de ontvan- 
ger wordt ingesteld op een lage toon 
schijnt dat heel goed te gaan. Sadao 
Mazuka vermeldt dat een vrouw die 
Helen Keller heette, dit negentig jaar 
geleden al deed via de tastzin. Wie over 
deze materie meer weet doet Sadao 
Mazuka (ex-JEIKRS) een groot plezier 
door hem hierover te informeren. Zijn 
adres is 224-3 Nishigasaki, Hamamatsu 
city, Japan. 

Ook dank aan PA3BUU, die dit verzoek 
doorgaf. 


Veiligheidseisen 
voor radiozendapparatuur 


Onlangs verscheen de Nederlandse 
norm NEN 3548 ‘Radiozendapparatuur- 
Veiligheidseisen’. De norm heeft betrek- 
king op radiozendapparatuur voor ge- 
bruik onder de verantwoordelijkheid van 
deskundig personeel. Antennesystemen 
en dergelijke, die geen integrerend deel 
uitmaken van de zender, zijn echter 
uitgesloten. 
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NEN 3548 heeft tot doel de veiligheid van 
het bedienend perseneel en de omge- 
ving te beschermen tegen de verschil- 
lende gevaren, die bij het gebruik en het 
onderhoud van deze zendapparaten 
kunnen optreden. 


De norm zal in de Nederlandse Staats- 
courant worden opgenomen in de lijst 
van normen krachtens het Elektriciteits- 
besluit 1976. NEN 3548 is de Nederland- 
se versie van de IEC-publikatie 215 (2e 
druk) ‘Safety requirements for radio 
transmitting equipment’, die — ongewij- 
zigd — door de landen van West-Europa 
voor bindende toepassing werd overge- 
nomen. 


De norm NEN 3548 ‘Radiozendappara- 
tuur - Veiligheidseisen’ is verkrijgbaar bij 
het Nederlandse Normalisatie-instituut, 
afdeling verkoop en informatie, postbus 
5059, 2600 GB Delft, telefoon (015) 
611061, telex 38144. De prijs bedraagt f 
24,96 inclusief verzendkosten en exclu- 
sief btw, 
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‘Linear’ niet altijd lineair 
Van Paul Christiaanse, PAoGMW, ont- 
ving ik een brief waaruit ik het volgende 
citeer: 
‘Het correct uitsturen van een enkel- 
zijbandzender schijnt voor veel ama- 
teurs een nogal groot probleem te 
zijn, afgaande op wat je op de banden 
kunt beluisteren. Zeker bij contesten 
wordt geprobeerd om gedurende het 
spreken de anode- of collector- 
stroommeter even ver te doen uit- 
slaan als bij fluiten het geval is. Is de 
microfoonversterker van de zender 
hier zelf niet toe in staat, dan wordt dit 
opgelost door een microfoon met 
ingebouwde voorversterker of iets 
soortgelijks te nemen. Een meter is 
echter traag en — in tegenstelling tot 
een oscilloscoop — niet in staat de 
spraakpieken te volgen. Voor het 
goed instellen van een enkelzijband- 
zender is een twee-toon-generator 
eigenlijk een onmisbaar hulpmiddel’. 
Tot zover PAoGMW. Om met zo'n dub- 
beltoongenerator ook het zendvermo- 
gen volgens de machtigingsvoorwaar- 
den te kunnen meten moeten de tonen 
frequenties hebben van 1300 en 1500 Hz. 
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Fig. 4. Boven het uitgangssignaal van een netjes’ 


uitgestuurde enkelzijbandtelefoniezender. die 
wordt gemoduleerd met een dubbettoan. contorm 
de machtigingsvoorwaarden voor het bepalen van 
het zendvermogen. Daaronder het bijbehorende 
freguentiespectrum. Naast de twee hoofdcompo- 
nenten zijn intermodulatieproducten tot de elfde 
graag zichtbaar. Horizontaal 200 Hz per verdeling. 
Verticaal 10 dB per vakje, nag onderverdeeld in 
streepjes per 2 dB. De spectrumanalysator is een 
Marconi TF 2370. (Opnamen: PAOGMW). 


Bovendien is een lage vervorming ge- 
wenst en een goede ontkoppeling tus- 
sen de generatoren onderling. PAo- 
GMW is bereid voor liefhebbers een 
beperkt aantal van zulke twee-toon-ge- 
neratoren te maken die een eigen ver- 
vorming van minder dan 0,3% hebben en 
een ontkoppeling van beter dan 60 dB. 
Ze worden afgeregeld met behulp van 
een analyser. 

Paul heeft met een oscilloscoop, een 
spectrumanalysator en een camera la- 
ten zien wat er gebeurt bij correcte 
uitsturing van een enkelzijbandzender 
en bij oversturing. In fig. 4 is bovenaan 
het oscilloscoopbeeld van het uitgangs- 
signaal te zien bij uitsturing met de twee- 
toon-generator. De toppen van het sig- 
naal vertonen geen afplatting en ook de 
nuldoorgangen zijn mooie scherpe krui- 
singen. Daaronder is het bijbehorende 
‚ frequentiespectrum afgebeeld. In het 
midden de beide componenten die het 
gevolg zijn van de twee laagfrequente 
tonen waarmee de zender wordt gemo- 
duleerd. Direct links en rechts daarvan 
de derde-graads-intermodulatieproduc- 
ten, vervolgens de vijfdegraads-, zeven- 
degraads- enz. producten. De derde- 
graadsproducten zijn de sterkste; elk 
daarvan is 30 dB zwakker dan het ver- 
mogen in één van de beide ‘tonen’. 
Sommige fabrikanten geven het liever 
op tov. het vermogen van de beide 
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‘tonen’ samen (P.E.P.), want dat ligt 6 dB 
hoger. De intermodulatieproducten van 
de derde graad liggen dan 30 dB +6 dB 
= 36 dB lager en dat lijkt natuurlijk beter. 
Fig. 5 laat zien wat er gebeurt bij (hier 
grofstoffelijke) oversturing van de zen- 
der. Het uitgangssignaal is sterk ‘geclipt’ 
en de intermodulatieproducten nemen 
in sterkte toe. Zo te zien zijn de derde- 
graadsproducten nu nog maar 10 dB 
onderdrukt. Erger nog is dat zelfs de 
elfdegraadsproducten nog maar 28 dB 
zijn onderdrukten u ziet dan ook meteen 
uit het spectrogram dat het signaal erg 
breed is. Gevolg: splatter! 

Als we van de tweetoongenerator één 
toon afschakelen wordt de zender met 
één sinusvormig signaal gemoduleerd. 
Dat behoort te resulteren in ook één 
sinusvormig signaal aan de uitgang van 
de zender. Op de scoop toont dit als een 
‘bandje’ met gladde boven- en onder- 
kant. Is er nog wat draaggolf aanwezig 
dan komt dit tot uiting door een rimpel! 
op het ‘bandje’. Voor deze proef is het 
van belang dat de generator geen har- 
monischen produceert want die zouden 
ook een rimpel veroorzaken. Vandaar de 
eis van lage vervorming. 

Met de tweetoongenerator is ook de 
werking van de automatische uitstu- 
ringsregeling (Automatic Level Control 
= ALC) te controleren. Die werkt bij 
eindtrappen met buizen vaak op ‘detec- 
tie’ van de omhullende van het signaal 
zoals die optreedt bij uitsturen tot in 
roosterstroom. Bij een enkelvoudige 
toon geeft de constante omhullende 
door detectie geen regelspanning en de 
eindtrap kan dan ook worden overstuurd 


Fig. 5. Hier is de met een dubbeltoon gemodu- 
leerde zender hevig overstuurd, zoals kan optre- 
den bij uitgeschakelde of niet goed werkende ALC 
of bij onjuiste aanpassing van de eindtrap op de 
antennevoedingslijn. Instelling als bij fig. 4 (Op- 
namen: PAOGMW). 


Fig. 6. Stralingsdiagram in het E-vlak van een 
zeselements-yagi-beam voor de twee-meterband. 
De voor-achter-verhouding bedraagt 12,5 dB. 


tot ver in de roosterstroom. Bij een 
dubbeltoon werkt de ALC wel en dan 
dient een goed werkende ALC ervoor te 
zorgen dat geen oversturing mogelijk is. 
Let wel: dit soort ALC-schakelingen 
zorgt ervoor dat de eindtrap niet teveel 
sturing krijgt. Er kan dan nog wel dege- 
lijk splatter ontstaan als de tankkring van 
de zender of de aanpassing op de an- 
tennevoedingskabel onjuist is afgere- 
geld! Een oscilloscoop is voor een juiste 
instelling van de eindtrap eigenlijk on- 
misbaar. Zoals PAoGMW al vermeldde 
kan met een twee-toon-generator ook 
het zendvermogen worden bepaald vol- 
gens de machtigingsvoorwaarden. De 
definitie van het zendvermogen is nogal 
gecompliceerd volgens die voorwaar- 
den. Het komt erop neer dat voor een 
A-machtiging het ‘Peak Envelope Po- 
wer’ (P.E.P.) 400 watt mag bedragen bij 
een enkelzijbandtelefoniezender. Het 
uitgangssignaal moet er op de oscillos- 
coop tijdens de meting uitzien volgens 
fig. 4 boven. Tijdens de maxima in het 
oscillogram mag het vermogen dus 400 
watt bedragen. Om precies te zijn is dat 
het gemiddelde vermogen gedurende 
één periode van de hoogfrequente wis- 
selspanning. In een 50 ohm-systeem 
betekent dit dat de effectieve waarde van 
de wisselspanning tijdens de maxima 
141,4 volt mag bedragen (P = U2/R). Die 
effectieve waarde is echter niet zo mak- 
kelijk te meten. Met de oscilloscoop 
lezen we veel gemakkelijker de top- 
waarde van de spanning af. Die is wortel- 
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twee maal de effectieve waarde, dus 
1,414 x 141,4 V= 200 volt. Het gemiddel- 
de vermogen van het signaal volgens fig. 
4 is de helft van het ‘peak envelope 
power’, hier dus 200 watt. Dat lezen we 
op een goede wattmeter dan ook af. En 
de helft daarvan geldt volgens de mach- 
tigingsvoorwaarden als het zendvermo- 
gen; en dat is dus die 100 watt welke voor 
een A-machtiging is toegestaan. Simpel 
eigenlijk, nou ja... In het december- 
nummer van Electron 1980 heb ik dit 
onderwerp meer uitvoerig behandeld. 


Het probleem van splatterende eind- 
trappen is bekend van de kortegolfban- 
den (zie iez ietalie trie... enz.) maar in 
wezen is het veel ernstiger op VHF en 
UHF omdat het verschil tussen het 
sterkste geproduceerde en zwakste te 
ontvangen signaal daar veel groter is. Dit 
is o.a. zeer terecht opgemerkt door Gün- 
ter Schwarzbeck, DL1BU, in een artikel 
in cq-Dl van mei 1982. (‘Endstufen für 
das 2-m-Band, F-200 und F-202, Test- 
bericht und Messdaten'). Hij zegt zo 
ongeveer het volgende: ‘Krachtverster- 
kers voor de twee-meterband zijn in dit 
blad al vaak gepresenteerd, compleet 
met meetgegevens. Zulke artikelen 
wekken vaak oude trauma's op bij twee- 
meterwerkers die terugdenken aan een 
contest of velddag, waarbij een paar 
signalen de halve band in beslag namen 
en verder werken weinig zinvol meer 
was. Dan ontspint zich vaak een discus- 
sie of dat nu ligt aan de over de kop 
gejaagde zender of aan de eigen ont- 
vanger die al die rommel produceert. 
Meestal is het allebei. Een eindtrap met 
een 4CX250 in gemeenschappelijke ka- 
thodeschakeling mogen we niet zonder 
meer met 10 watt sturen. Aan de andere 
kant is een ontvanger die een signaal van 
0,05 microvolt nog hoorbaar maakt met 
een signaal van 0,05 V = 50 millivolt, dat 
is een 120 dB groter ingangsvermogen, 
hopeloos overstuurd. Zo'n ingangssig- 
naal kunnen we verwachten wanneer 
twee niet ver van elkaar verwijderde 
stations hun beams op elkaar richten. 
Met een beetje ervaring is overigens wel 
vast te stellen of de ontvanger wordt 
overstuurd of dat de zender zo'n breed 
signaal maakt: vóór de ontvanger wordt 
een verzwakker geschakeld, dat kan bij- 
voorbeeld een koolpotentiometer van 
100 ohm zijn, en daarmee wordt het 
ingangssignaal tot go (5 microvolt) te- 
ruggebracht. Bij EZB en telegrafie mag 
dan zo'n 3 tot 5 kHz boven en onder het 
signaal praktisch niets meer zijn te ho- 
ren. Is dat wel het geval dan heeft de 
zender schuld.” 


Het genoemde artikel van DL1BU is 
overigens — zoals al zijn schrijfsels — 
zeer de moeite waard. Zo vermeldt hij 
bijvoorbeeld dat de gemeten intermodu- 
latieproducten van de geteste F-202 
eindtrap zeer slechte waarden vertoon- 
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den. Van alles werd veranderd, maar 
niets hielp. Totdat Günter eindelijk ont- 
dekte, dat door mechanische slip in de 
aandrijving de variabele condensator In 
de uitkoppelkring niet op maximum kon 
worden geregeld! 


Gestapelde antennes 
met faseverschil 
gekoppeld aan voedingslijn 


Een wat kryptische aanduiding van het 
onderwerp, vrees ik, maar we hopen het 
duidelijk te maken. Het gaat over een 
artikel van G.J. McDonald, VK2ZAB, in 
het Australische Amateur Radio van juni 
1982 met als titel ‘Staggered Stacking’. 
VK2ZAB werkt op de twee-meterband 
met twee boven elkaar geplaatste zes- 
elements yagi-antennes die ieder voor 
zich in het horizontale vlak (E-vlak) het 
stralingsdiagram volgens fig. 6 vertonen. 
Door het stapelen (‘stacking’) van de 
twee antennes verandert dit diagram 
niet; wèl dat in het verticale vlak. Maar de 
voor-achter-verhouding blijft in de orde 
van 12,5 dB en dat vond VK2ZAB niet 
genoeg. 


Fig. 8. Volgens het principe van fig. 7 heeft VK2ZAB 
de voor-achter-verhouding van zijn twee ‘gestack- 
te' yagi's aanzienlijk kunnen verbeteren. Ook de 
antennewinst is nog wat gestegen en het niveau 
van de zijlussen in het horizontaal stralingsdia- 
gram verlaagd. 


Director Ends 


Op een simpele manier heeft hij deze 
verhouding veel groter kunnen maken. 
Het principe zulten we trachten uit te 
leggen aan de hand van fig. 7. Een 
radiogolf die volgens de pijlrichting de 
antenne nadert induceert in element b 
een stroom die 90° in fase achter is bij 
die in a, omdat de afstand tussen de 
elementen een kwartgolflengte bedraagt 
(de golf treft b een kwartperiode later 
dan a). Maar de stroom die van a door 
het stukje voedingslijn bij c aankomt is in 
fase met de stroom uit b omdat die lijn 
ook een kwartgolflengte lang is. Dus 
versterken de stromen uit a en b elkaar. 
Nu een golf uit achterwaartse richting, 
van links in fig. 7 dus. Hier is de stroom in 
a een kwartperiode, dus 90°, achter bij 
die in b. In de voedingslijn raakt de 
stroom uit a nog eens 90° achter. Al met 
al verschilt nu de stroom uit a in punt c 
180° met die uit element b. En omdat de 
stromen gelijke amplitude hebben hef- 
ten ze elkaar op. Vandaar de ‘nul’ in het 
getekende hartvormige diagram. Het- 
zelfde principe heeft VK2ZAB toegepast 
op zijn gestapelde yagi's. Zie fig. 8. De 
antennes zijn een kwartgolflengte ten 
opzichte van elkaar verschoven. Vanuit 
het voedingspunt gaan twee gelijke voe- 
dingslijnen met lengte e naar de beide 
stralers. Die naar de onderste is echter 
verlengd met een extra stuk van een 
kwartgolflengte lang. Het resultaat is dat 
de voor-achter-verhouding is verbeterd 
tot 24 dB. De antennewinst is bovendien 
met circa 0,25 dB toegenomen en ook is 
de onderdrukking van de zijlussen nog 
wat verbeterd. Beide effecten zijn bijko- 
mende gunstige gevolgen van het sys- 
teem van faseverschuiving, zoals toege- 
past door VK2ZAB. Vervolg op pag. 203. 


4 
seg _ Additional lengthof same type _ 
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Samenvatting 


Detoepassing van een logaritmische pe- 
riodische antenne (LPA) als primaire 
straler voor een parabolische reflector 
voor de 23, 13, 9en 6cm amateurbanden 
wordt beschreven. Gegevens over het 
stralingsdiagram van de LPA, stralings- 
puntverschuiving als functie van de fre- 
quentie, ingangsimpedantie en aper- 
tuurblokkering van plaatvormige LPA's 
met trapeziumvormige tanden worden 
gegeven om LPA's te ontwerpen voor 
parabolische reflectors. Tevens zal wor- 
den aangegeven hoe een transforme- 
rende breedband balun ontworpen kan 
worden zodat de LPA symmetrisch en 
met de juiste impedantie gevoed kan 
worden over het gewenste frequentie- 
spectrum. De VSWR kan bij zorgvuldig 
ontwerpen voldoend laag, d.w.z. onge- 
veer 1,5 gehouden worden. De uiteinde- 

| lijke resultaten van een parabolische 
reftector met een diameter van 1,20 m 
worden gegeven. Dit artikel is groten- 
deels gebaseerd op een ontwerp van een 
LPA van DuHamel en Ore. (1). 


Inleiding 


Tengevolge van de toenemende activi- 
teit op UHF en SHF is het heel aantrek- 
kelijk geworden één antenne met hoge 
versterking voor al deze UHF en SHF 
banden toe te passen. Parabolische re- 
flectors worden vaak gebruikt maar de 
bandbreedte wordt begrensd door de 
primaire straler. ldeaal zou zijn als het 
stralingsdiagram en de ingangsimpe- 
dantie van de primaire straler frequen- 
tieonafhankelijk waren. De toepassing 
van een LPA maakt het in principe mo- 
gelijk om een frequentieonafhankelijke 
straler te krijgen over een bandbreedte 
met een factor 10 à 20. Een LPD voor de 
23 en 13 cm band is door mij al eens 
beschreven (2). De resultaten waren 
heel goed. De mechanische constructie 
is niet zo gemakkelijk uit te voeren en 
aangezien het vergroten van de band- 
breedte van die LPD op een aantal 
theoretische en praktische bezwaren 
stuit is gezocht naar een straler welke 
deze bezwaren veel minder heeft. 


Logaritmische periodische 
antenne 


Figuur 1 is een tekening van een plaat- 
vormige LPA met trapeziumvormige 
tanden, welke in dit artikel aan een 
nadere beschouwing wordt onderwor- 
pen als straler. De hoeken en de beide 
parameters die de afmetingen en de 
vorm van de LPA bepalen zijn eveneens 
in de figuur aangegeven. In diverse arti- 
kelen wordt diepgaand op de theorie 
ingegaan (3, 4). De geometrie van dit 
type antenne is zo gekozen dat de elek- 
trische eigenschappen zich periodiek 
met de logaritme van de frequentie her- 
halen. Als de variatie over één periode 
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Een UHF/SHF multibandantenne 


H. van Amersfoort, PAoHVA, Lisse 


ve927 


Fig. 1. Logaritmische periodische antenne met trapeziumvormige tanden. (De pijl geeft de stralingsrichting 


aan). 


klein is, is deze derhalve ook klein voor 
alle periodes en het resultaat is een 
extreem breedbandige antenne. Deze 
LPA straalt in één richting, lineair gepo- 
lariseerd in de richting waarin de anten- 
ne wijst. De twee helften van de antenne 
worden gevoed door óf een gebalan- 
ceerde transmissielijn, lopende midden 
tussen de twee helften óf door een 
coaxiale transmissielijn lopende over het 
midden van één helft van de LPA. De 
laagste frequenties waarop de atenne 
nog werkt wordt bepaald wanneer de 
langste tand ongeveer een 1/, golflengte 
lang is en de hoogste frequentie wan- 
neer de kortste tand gelijk is aan een '/, 
van de kortste golflengte. Het is relatief 
gemakkelijk deze antenne te ontwerpen 
met een bandbreedte van een factor 10 
met een nagenoeg frequentieonafhan- 
kelijk stralingsdiagram en _ingangsim- 
pedantie. 


Algemene eisen van 
de primaire straler 


Uit het voorgaande blijkt dat het evident 
is dat het voor een groot frequentiege- 
bied noodzakelijk is dat de elektrische 
eigenschappen niet afhankelijk zijn van 
de frequentie. De belangrijkste eigen- 
schappen zijn het stralingsdiagram, in- 
gangsimpedantie, stralingscentrum en 
de apertuurblokkering die afhankelijk is 
van de grootte van de LPA. De LPA moet 
in één richting stralen en de horizontale 
en verticale openingshoek dienen zo te 
zijn, dat maximale versterking van de 
parabolische reflector verkregen wordt. 
Deze openingshoeken hangen af van de 
vorm van de reflector, de focus-diameter 


(F/D) verhouding en de gewenste be- 
lichtingshoek. Wat de VSWR betreft 
streven we naar een zo laag mogelijke 
waarde. Aanvaardbaar is 2. Het is wen- 
selijk dat de straler er uit ziet als een 
puntbron, echter bij deze antenne is dat 
niet het geval. Welke gevolgen dit heeft 
zal later in dit artikel beschreven worden. 
Apertuurblokkering door de straler kan 
leiden tot meer en grotere zijlobben en 
grotere openingshoeken van de reflec- 
tor en derhalve verlies aan versterking. 
Als LPA's voor extreem grote band- 
breedten als primaire straler gebruikt 
worden kan dit een ernstig probleem 
zijn, aangezien de straler aan de hoge 
frequentiekant vele malen groter is dan 
de vereiste afmetingen. 


Stralingskarakteristieken 
Figuur 2 geeft het verband tussen de 
Fig. 2. De belichtingshoek Ö gezien vanuit het 


brandpunt naar de randen van de parabolische 
reflector, als functie van de F/D-verhouding. 
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belichtingshoek & en de F/D-verhou- 
ding. Teneinde hoge versterking en wei- 
nig zijlobben te krijgen is het noodzake- 
lijk om de energiedichtheid naar de 
randen van de reflector af te laten ne- 
men. De maximale versterking wordt 
verkregen wanneer de energiedichtheid 
aan de randen 9 à 10 dB minder is. (5). 

Figuur 2 kan dus gebruikt worden om de 
gewenste 10 dB openingshoek te vinden 
van de primaire straler voor een gegeven 
F/D-verhouding. Bij proefmodellen van 
LPA's heeft men vastgesteld dat de ope- 
ningshoeken bij veranderende frequen- 
tie slechts 8% veranderen. Een voor- 
beeld van de stralingsdiagrammen bij 
verschillende frequenties ziet men in 
figuur 3. De openingshoeken en het 
zijlobbenniveau heeft men in grote mate 
in de hand door de ontwerpparameters 
a, B, gen Tr. Figuur 4 laat de verticale en 


‘| horizontale openingshoeken en het zij- 


lobbenniveau als functie van voor 
verschillende waarden van a zien, hierbij 
zijn Ben r resp. 10° en 0,707. Figuur 5 
toont de verticale en horizontale ope- 
ningshoek als functie van a met als 
parameter. Uit deze grafieken blijkt dat 
de horizontale 10 dB openingshoek tus- 
sen de 70° en de 200° gekozen kan 
worden door de parameters a en u. 
Tevens blijkt dat de verticale openings- 
hoek tamelijk ongevoelig is voor deze 


Fig. 3. Stralingsdiegrammen van een LPA over 10:1 
frequentiebereik. 


L 
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Fig. 4. Verticale en horizontale openingshoeken en zijlobben-niveau als functie van (p. 


parameters aangezien deze hoek slechts 
tussen de 90° en de 110° ligt. Voor een 
ronde parabolische reflector moet dan 
voor een goede belichting de F/D-ver- 
houding tussen de 0,45 en 0,65 gekozen 
worden. 


Ingangsimpedantie 

De impedantie en de VSWR van de LPA 
als functie van a met a als parameter is 
te zien in figuur 6. Behalve voor kleine 
waarden van wis de VSWR kleiner dan 2 
en is bij grotere waarden zelfs 1,5. Voor 
waarden van # welke het meest van 
belang zijn ligt de impedantie tussen de 
100 en 200 ohm. Het is daarom noodza- 
kelijk een breedbandtransformator toe 
te passen die deze symmetrische impe- 
dantie naar 50 ohm of 75 ohm coaxiaal 
transformeert. Hiervoor kan een specia- 
le tranformator gebruikt worden welke 
later in dit artikel beschreven zal worden. 
Als een straler voor een reflector ge- 
plaatst wordt zal een deel van de energie 
door de reflector teruggestraald worden 
in de reflector. Dit zal een iets slechtere 
VSWR geven dan van de straler in de 
vrije ruimte. 


Stralingscentrum 


In het algemeen zal het stralingscentrum 
niet liggen bij de punt (apex) van de LPA, 
maar op een zekere afstand (afhankelijk 
van de frequentie) van de punt. Wat de 
versterking van de reflector doet wan- 
neer het stralingscentrum en focus niet 
samenvallen kan men uitgebreid in de 
literatuur vinden. (1, 6, 7, 8). De alge- 
mene conclusie is dat het verlies aan 
versterking meevalt, mits getracht wordt 
de verschuiving van het stralingscen- 
trum niet al te groot te laten worden. Dit 
stelt zekere eisen aan lengte van de LPA 
en de F/D-verhouding van de reflector. 
Aangetoond kan worden dat in dit op- 
zicht een F/D-verhouding van 0,5 een 
goede waarde is. 
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Fig. 5. Verticale en horizontale openingshoeken als functie van a. 


Ontwerp van de LPA 


Het is de bedoeling om voor een ronde 
parabolische reflector met een diameter 
van 1,20 m en een F/D-verhouding van 
0,5 een LPA te ontwerpen als primaire 
straler welke in ieder geval voor de 23, 
13, 9en 6 cm amateurbanden te gebrui- 
ken is. Voor optimale belichting vraagt 
een paraboloide met een F/D- van 0,5 
een verticale en horizontale 10 dB ope- 
ningshoek van 106°. (Zie figuur 1). Uit 
figuur 4 vinden we een gunstig com- 
promis met de volgende ontwerppara- 
meters: 


a= 45° 
p= 45° 
B= 10° 
T= 0,707 


De horizontale 10 dB openingshoek is 
dan ongeveer 112°. De verticale 10 dB 
openingshoek is dan ongeveer 97°. De- 
zelfde hoeken vinden we ook uit figuur 5. 
Weliswaar zouden we voor a= 45° en 
= 60° gelijke verticale en horizontale 
hoeken vinden van ongeveer 100°, ech- 
ter het zijtobbenniveau neemt in ongun- 
stige zin toe, zodat toch voor a = 45° en 
p= 45° is gekozen. De impedantie van 
de LPA vinden we in figuur 6 en deze is 
ongeveer 170 ohm. De maximum VSWR 
zal ongeveer 1,5 bedragen. Nu kunnen 
de beide helften van de LPA berekend 
worden. Beide helften zijn overigens aan 
elkaar gelijk. Lv.m. de lengte van de 
breedbandbalun nemen we voor R, = 
200 mm. De langste tand is dan R‚ tg 1/, 
a = 200tg1/,.45 = 83 mm. De grootste 
golflengte waarop deze LPA nog werktis 
dan 4 x 83 = 332 mm, aequivalent aan 
ongeveer 900 MHz. 

Wanneer de LPA moet werken vanaf de 
23 cm amateurband (1296 MHz) is dit 
ruimschoots voldoende. Voor de 6 cm 
(5760 MHz = 52 mm) band moet de 
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kleinste tand in ieder geval korter zijn 
dan 1/, x 52 — 138 mm. De andere 
waarden van R vinden we door de voor- 
gaande waarde met 0,707 te vermenig- 
vuldigen. Dus krijgen we: 


RR, = 200 mm 
R» =0,707x200 = 141,4 mm 
R3 — 0,707 x141,4 = 100 mm 
R, =0,707x100 = 707 mm 
Rs; =0,707x 707 — 50 mm 
Rs =0707x 50 = 353 mm 
R;, =0,707x 353 = 25 mm 
Rg =0,707x 25 = 17,7 mm 
Rs =0,707x 17,7 = 125 mm 
Ro =0,707x 125 = 88 mm 
R,,=0707x 88 = 62 mm 


Fig. 6. Karakteristieke impedantie en VSWR als 
functie van wp. 
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Voor R‚; = 6,2 mm is de tandlengte dan 
2,6 mm. Dit is meer dan voldoende. 

De LPA zou zelfs op 3 cm nog moeten 
werken. 


Voor r, =G.R, = Vr.R‚ = 0,707 xX 200 = 
168,2 mm. De volgende waarden van r 
vinden we weer door de voorgaande met 
0,707 te vermenigvuldigen. 


n= 168,2 mm 
ra = 0,707 x 1682 = 1189 mm 
ra =0,707x 1189 — 841 mm 
r4 =0,707/Xx 841 = 59,4 mm 
rs =0,707/x 59,4 = 42 mm 
fe =0,707/x 42 = 297 mm 
r7 =0,707x 297 = 21 mm 
fg =0,707Xx 21 = 148 mm 
9 =0,707x 148 = 10,5 mm 
fi0=0,707x 105 = 7,4 mm 
r‚,=0,707Xx 74 = 52 mm 


Ter verduidelijking is in figuur 7 één helft 
van de LPA getekend. Beide helften van 
de LPA zijn gemaakt van 1 mm messing- 
plaat. Met een lintzaag of een metaalfi- 
guurzaag kan de antenne uitgezaagd 
worden en daarna op maat gevijld wor- 
den. Hoe zorgvuldiger de maten worden 
aangehouden des te beter zal het resul- 
taat zijn. Beide helften worden op een 
kunststofblokje geschroefd zodat ze on- 
der een hoek van 45° staan. De afstand 
tussen de punten van beide helften moet 
2,5 mm zijn i.v.m. de breedbandbalun. In 
het blokje wardt een gat geboord waarin 
de balun vastgezet kan worden. Zie ook 
de foto. 


Transformerende 
breedbandbalun 


Zoals we gezien hebben bedraagt de 
impedantie van de LPA 170 ohm sym- 
metrisch. Voor het energietransport van 


VSwWR 
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Fig. 7. Maatschets van één helft van de LPA. Materiaal is 1 mm messing-plaat. Na het op maat vijlen 
chemisch verzilverd en na de montage van de LPA afgewerkt met polyurethaanlak. Daarnaast het 


bevestigingsblokje van kunststof. 


de zender naar de antenne gebruiken we 
echter bij voorkeur coaxiale kabel van 50 
ohm of 75 ohm. Ofschoon de meeste 
meetapparatuur 50 ohm is, is de keus 
toch op 75 ohm gevallen aangezien 
kabel met weinig demping, welke hier 
verkrijgbaar is, bijna altijd 75 ohm is. 
Deze keus heeft echter nogal wat gevol- 
gen. Zo is het nodig coaxiale connectors 
van 75 ohm aan te schaffen, welke echter 
moeilijk verkrijgbaar zijn, of connectors 
te modificeren in 75 ohm. Zo zijn er 50 
ohm N-connectors en 60 ohm Spinner- 
connectors in 75 ohm veranderd. Om 
metingen met 50 ohm meetapparatuur 
mogelijk te maken zijn transformatoren 
noodzakelijk. 

Door Duncan en Minerva is aangegeven 
hoe een breedbandbalun gemaakt kan 
worden om 50, 60 of 75 ohm coaxiaal 
naar symmetrisch te transformeren. (9). 
In figuur 8 ziet men hoe een dergelijke 
impedantieovergang van een coaxiale 
lijn naar een gebalanceerde lijn kan 
worden vervaardigd. De overgang wordt 
verkregen door de buitengeleider open 
te snijden zodat een doorsnede laat zien 
dat een deel van de buitengeleider ver- 
dwenen. is. De breedbandtransformatie- 
eigenschappen worden verkregen door 
gebruik te maken van een continue 
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transmissielijnovergang zoals beschre- 
ven door Klopfenstein. (10). De karakte- 
ristieke impedantie van de balún is zo- 
danig dat de ingangsreflectiecoefficiënt 
in de doorlaatband een Chebyshev-ka- 
rakteristiek volgt. De lengte van de balun 
wordt bepaald door de laagste frequen- 
tie en de maximum reflectiecoefficiënt 
die in de doorlaatband optreedt. 

In principe is er aan de hoge kant geen 
begrenzing behalve dat er hogere orde 
coaxiale modes in stand worden gehou- 
den of dat de straling van de open 
gebalanceerde lijn te groot wordt. 


Fig. 8. De breedband-baluntransformator. 


Nemen we voor de buitengeleider een 
messing pijp van 8 mm uitwendig en 7 
mm inwendig dan moet voor 75 ohm 
impedantie de binnengeleider 2 mm zijn. 
Dit laat zich gemakkelijk berekenen uit 
Zo = 1381o0gD/d. Als we een maximum 
VSWR accepteren van 1,1 volgt hieruit 
de lengte van de balun van 0,478 van de 
grootste golflengte. Voor 1 GHz is de 
golflengte 300 mm, zodat de lengte 143,4 
mm is. De buitengeleider wordt over een 
lengte van 125 mm schuin doorgezaagd 
en vlak gevijld. Weliswaar zou de buiten- 
geleider een speciale kromming moeten 
volgen maar deze wijkt maar heel weinig 
af van een rechte lijn, zodat dat maar 
gedaan is met het risico van een iets 
slechtere VSWR. Het puntige uiteinde 
wordt over een lengte van 8 mm lang- 
zaam omgevormd in een ronde geleider 
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De logaritmisch periodische antenne 


(Foto L. Zuiderduin) 


van 2 mm. De oorspronkelijke binnen- 
geleider blijft onveranderd. De hartaf- 
stand tussen de beide ronde geleiders is 
{dan 4,5 mm. De impedantie is Zj = 
120arccosshyp a/d = 120arccoshyp 
4,5/2 = 174 ohm. (De benaderingsfor- 
mule Zo = 276 log 2a/d is voor deze 
verhouding niet helemaal correct). De 
verkregen 174 ohm is meer dan vol- 
doende in de buurt van de gewenste 170 
ohm. Metingen laten zien dat de balun 
een uitstekend VSWR-gedrag vertoont 
over het gewenste frequentiegebied van 
1 GHz tot 6 GHz, ondanks het feit dat de 
buitengeleider niet de speciale krom- 
ming volgt. 

In plaats van 75 ohm is 50 ohm ook 
mogelijk. Voor deze impedantie moet de 
binnengeleider 3 mm zijn. Om nu naar 


50 OF 75 OHM 
GOED DRUKCONTACT 


7 MESSING PIJP 7/8 MM 


De beide helften van de antenne zijn van 1 mm messing, uitgezaagd. zorgvuldig op maat gevijld en nadien 
verzilverd èn weerbestendig gemaakt met polyurethaanlak (de twee niet gebruikte gaatjes zijn foutief 
geboord). Het bevestigingsblokje is hier van 20 mm rond nylon gemaakt. De diëlektrische eigenschap- 
pen ervan zijn niet betangrijk zodat ook wel PVC toegepast kan worden. Het coaxiale gedeelte van de 
breedband baluntransformator is bij het prototype op de foto wat korter dan aangegeven in fig. 8. 


170 gebalanceerd te transformeren laten 
we de binnengeleider over dezelfde 
lengte, dus 125 mm, naar 2mm afnemen. 
Eea. is in figuur 9 nog eens aangege- 
ven. Veel aandacht is besteed aan de zo 
hier en daar noodzakelijke -stootpunt- 
compensaties. (11, 12, 13). 


De LPA-paraboloide 
combinatie 


Zoals bekend moet voor de meest effi- 
ciënte belichting van een paraboloide de 
straler in het brandpunt opgesteld wor- 
den. Bij een LPA echter verschuift het 
stralingspunt met veranderende frequen- 
tie, terwijl tevens het verticale en hori- 


zontale stralingspunt niet samenvallen. - 


Het gunstigste compromis wordt ver- 


Fig. 9. De constructie van enkele onderdelen van de breedband-baluntransformator van 50 ohm of 75 ohm 
naar 170 ohm 


BINNENGELEIDER VOOR 75 OHM 


SOLDEREN MET ZILVER 


zie 


vegas 
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kregen door op de hoogste en de laagste 
frequentie dezelfde relatieve defocusse- 
ring te accepteren. Voor het stralings- 
punt wordt het gemiddelde van het hori- 
zontale en verticale stralingspunt geno- 
men. Het is evident dat slechts voor één 
frequentie het stralingspunt en het 
brandpunt van de paraboloide samen- 
vallen. In figuur 10 ziet men hoe de 
stralingspunten verschuiven als functie 
van a. Voor a= 45° en y= 45° vinden we 
voor het H-vlak 1/A = 0,4 en voor het 
E-vlak 1/A = 0,55. Gemiddeld 0,475. 
Noemen we A (in cm) de afstand tussen 
de punt van de LPA en het brandpunt 
van de paraboloide, dan vinden we voor 
dezelfde relatieve defocussering 


60 


A= 0,475 (14). 


H 1 


Hierin is f,= 5,76 GHz en f‚ = 1,296 
GHz. Hieruit volgt A = 4 cm. De afstand 
van de punt van de LPA tot de parabo- 
toide wordt dus 56 cm. De maximaal 
optredende defocussering bedraagt on- 
geveer 0,3A. Tengevolge hiervan zal het 
versterkingsverlies ruim beneden 1 dB 
blijven. 

Een effect dat we nog moeten bekijken is 
de apertuurblokkering. De door de re- 
flector gereflecteerde energie, afkom- 
stig van de LPA, vindt op zijn weg weer 
de LPA die in feite een deel van de 
paraboloide afdekt. Er zullen tussen de 
LPA en de paraboloide reflecties optre- 
den met als gevolg een klein verlies aan 
versterking, verhoging van het zijlob- 
benniveau en een iets slechtere VSWR. 
Het geprojecteerde oppervlak van de 
LPA is ongeveer 16,5 x 16,5 cm2. Uit 
figuur 11 vinden we dan voor d/D = 
16,5/120 = 0,14 een versterkingsverlies 
van ca 0,4 dB en een zijlobbenniveau van 
—20 dB, hetgeen zeer acceptabel is. 
Berekend kan worden dat door de op- 
tredende reflecties op 1,296 GHz de 
VSWR 1,68 zal zijn. 


Meetresultaten 


Door de ‘returnloss’ m.b.v. ‘directional 
couplers’ en een vermogensmeter te 
meten is de VSWR berekend. D.m.v. een 
breedbandtransformator van 75 ohm 
naar 50 ohm is het aanpasprobleem 
tussen LPA en meetapparatuur opge- 
lost. De VSWR van deze transformator 
bedraagt maximaal 1,25. De volgende 
resultaten zijn verkregen: 


Frequentie ‘Returnloss’ VSWR 
1,296 GHz 12,4 dB 1,62 
2,32 GHz 15,0 dB 1,43 
3,456 GHz 13,0 dB 1,58 
4,00 GHz 14,2 dB 1,49 


Het was niet mogelijk een meting op 5,76 
GHz uit te voeren. Voor de berekende 
VSWR is geen correctie uitgevoerd voor 
de VSWR van de transformator. De 
VSWR van de LPA zal daarom nog iets 
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Fig. 10. Verschuiving van het horizontale en verti- 
cale stralingspunt als functie van a. 


lager zijn. De verkregen resultaten zijn 
verder in goede overeenstemming met 
de te verwachten VSWR van 1,5 volgens 
figuur 6 en de berekende waarde van 
1,68 op 1,296 GHz. 

Op 23 cm zijn een aantal vergelijkende 
metingen gedaan met een Tonna yagi- 
antenne. Het baken GB3BPO op 
1296,830 MHz is daarvoor als referentie 
gebruikt. Beide antennes werden op 
ongeveer 40 m hoogte opgesteld met vrij 
zicht richting west. Het bleek dat de 
paraboloide met LPA ca. 5 dB meer 
signaal gaf dan de yagi. Door Tonna 
wordt voor de yagi een versterking van 
17,5 dB boven een isotrope straler op- 
gegeven. Als dit waar is, zou de parabo- 
loide een versterking hebben van 22,5 
dBi De theoretische versterking, bij een 
rendement van 0,65, zou 22,4 dBi moe- 
ten zijn. De overeenstemming is wel heel 
goed... (De VSWR van de yagi van 
Tonna bleek 1,35 te zijn. Opgave Tonna 
1,2). Op hogere frequenties zijn verder 
geen metingen uitgevoerd door gebrek 
aan apparatuur. Het is echter aan te 
nemen dat de resultaten op 13,9 en 6cm 
in overeenstemming zullen zijn met de 
berekende waarden. 


De breedbandtransformator 


Alhoewel enigszins buiten het bestek 
van dit artike! lijkt het toch zinvol een 
kleine beschrijving van de breedband- 
transformator van 75 ohm naar 50 ohm 
te geven. Hoe e.e.a. is gerealiseerd ziet 
men in figuur 12. Voor de gegeven lengte 
loopt de transformator vanaf 1 GHz in 
ieder geval tot 6 GHz en waarschijnlijk 
nog hoger. Ook hier is veel aandacht 
geschonken aan de compensatie van de 
stootpunten. 
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Enkele praktische wenken 


Het zal duidelijk zijn dat naarmate de 
frequentie stijgt het steeds belangrijker 


wordt dat er nauwkeurig gewerkt wordt. 
Helaas kan een aantal onderdelen alleen 
met een draaibank gemaakt worden. 
leder zal voor zich een oplossing daar- 
voor moeten vinden. Alle onderdelen die 
van messing gemaakt zijn en hoogfre- 
quent voeren zijn chemisch verzilverd 
om de verliezen zo gering mogelijk te 
houden. De LPA is na het verzilveren 
behandeld met polyurethaanlak om hem 
weersbestendig te maken. 


Conclusie 


LPA's zijn heel geschikt als breedban- 
dige primaire stralers voor parabolische 
reflectors. De impedantie-eigenschap- 
pen zijn zodanig dat de VSWR beneden 
de 2 gehouden kan worden en zelfs 1,5 
haalbaar is. De verschuiving van het 
stralingspunt geeft slechts een klein ver- 
lies aan versterking. Door een juiste 
keuze van de antenneparameters kan 
een LPA betrekkelijk gemakkelijk toe- 
gepast worden voor paraboloiden met 
verschillende F/D-verhoudingen. 


Fig. 11. Apertuurblokkeringseffect op het zijlobben-niveau en de versterking. 
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GOED DRUKCONTACT SOLDEREN 
50 OHM N- TYPE INZAGEN IETS INKNIJPEN 75 OHM N-TYPE 


rd MESSING PIJP 14/16 MM 


veg32 


Fig. 12. Breedband-transformator van 50 ohm naar 75 ohm. 8) Me Innes, Munro, Whitaker, Radia- 


tion patterns of paraboloid with log 
periodic dipole feed’, Electronics 
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heeft bij de constructie van de LPA en de tenna structures’, IRE National Ee B 
verschillende hulpstukken. Convention Records, deel 1, blz. 9) Buscar Minerva 400:1 Bandwidth 
À 119-128, 1957. : Aen 
3 3 lun t fi r’‚ Proc. ofthe IRE, 
Referenties 5) H. Jasik, ‘Antenna engeneering', Ea 
1) _R.H. DuHamel, F.R. Ore, ‘Log perio- hoofdstuk 12, blz. 1-13, Mc Graw 10) Klopfenstein VA tranemiiestenfine 
dic feeds for tens and reflectors’, Hill. taper of improved design’, Proc: of 
IRE National Convention Record, | 6) S. Silver, ‘Microwave Antenna theo- the IRE, jan. 1956, blz 31-35 î 
deel 1, blz 128-137, 1959. ry and design’, Mc Graw Hill. 11) Meinke Grundiaen: “raschefbush 
2) _H. v. Amersfoort, ‘Antenne voor 23 | 7) Me lnnes, Munro. Whitaker, ‘Lateral der Hochfrequentztechnik’ Sprin- 
en 13cm, Electron 1973, blz. 12-17. displacement of log periodic para- ger Verlag 
3) H. Jasik, ‘Antenna engeneering', boloid feed’, Electronics Letters, 18 : éh ‘Zvlinde 5 
hoofdstuk 18, blz. 1-32, Mc Graw mei 1972, Vol. 8 nummer 10, blz. | '° Meike Scheuder  Afindersym- 
ih 2de. Leitungen’, FTZ, 1952, Heft 3, biz. 


25 jaar geleden 


| Het april-nummer van Electron 
1958 borduurde hoofdzakelijk 
voort op publicaties uit het vorige 
nummer met o.a. Ontvangers en 
zenders voor de 70 cm band, door 
PAoBL, OM C.D. de Leeuw; Veld- 
tocht tegen TVI door PAoCT, OM 
G. Eikenaar; De G4ZU beam door 
PAoZD, OM H. ten Herkel enz. 

Bladeren we terug naar één van 
de eerste pagina's dan zien we dat 
PAoCX, OM J. Evers, werd gefeli- 


citeerd met zijn onderscheiding 
van het W.E.R A. Fonds Veder. De 
originaliteit van zijn bijdragen aan 
Electron en het ter zake werken 
aan ‘Het verkrijgen van verbeterde 
ontvangst van gestoorde radio- 
signalen’ lagen o.a. ten grondslag 
voor de aan hem gegeven eervolle 
benoeming. 

Van OM W.G. Bleyie uit Den Haag 
was er een artikeltje over Truc- 
opnamen met een tape-recorder. 
Hij introduceerde met eenvoudi- 
ge middelen een ‘tweede stem! op 
de band en tevens een methode 
om een nagalm-effect te verkrij- 
gen d.m.v. een pick-up element en 
een metalen veer. Op blz 113 e.v. 
lezen we van de hand van PAo- 
GG, OMF. Priem, een manier om 
de frequentie van kristallen te ver- 
hogen. Hij gebruikte hiervoor niet 
de conventionele methode met 
carborundumpoeder of Vim, 


doch ging de plaatjes te lijf met 
een etsmiddel ammoniumbifluo- 
ride. Met dit kwaadaardige goed- 
je, dat zelfs glas aantast, moest 
men zeer omzichtig te werk gaan. 
In een ‘normale’ oplossing be- 
droeg de frequentie-verhoging ca 
3 kHz per uur, een vrij betrouw- 
bare wijze, want bij het oude slijp- 
procédé draaide men al gauw een 
achtje te ver om binnen de gren- 
zen van een paar kHz te blijven. 
Van dezelfde auteur was ook nog 
een artikeltje over een elektroni- 
sche zend-ontvang antennescha- 
kelaar. Het beschreven systeem 
maakt gebruik van een dubbel- 
triode met een multiband-afstem- 
kring. De schakelaar werkt op de 
banden 10-80 meter. Voor hogere 
frequenties is hij minder geschikt 
en zal men zijn toevlucht moeten 
nemen tot een minder universeel 
apparaat. 

Tenslotte lezen we dat in maart 
1958 de afdeling 't Gooi een lezing 
over een elektronisch orgel had, 
Helaas moest het instrument zelf 
verstek laten gaan, omdat het niet 
in de auto kon. 

En voor geïnteresseerden Het 
ARRL Radio Handbook 1958 is 
uit. Voor Veron-leden f14— 
franco thuis, te bestellen via 
gironr … 


PETADA 
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109-114. 

13) Van Amersfoort, PAoHVA, ‘Stoot- 
puntcompensatie in coaxiale lei- 
dingen’. Nog te publiceren. 

14) Uhlmann, ‘Logarithmisch-Periodi- 
sche Erreger-Antenne für ein Para- 
botoid von 7m Durchmesser’, NTZ, 
1968, Heft 6, blz. 352-362. 


Cursus zendamateur 
in Wolvega 


De Radioctub Wolvega en Omstreken 
gaat, evenals vorige jaren, weer een 
cursus zendamateur verzorgen. 

Op 3 mei 1983 wordt een introductie- 
avond gehouden in de Katholieke Scho- 
lengemeenschap, Dr. Schaepmanstraat 
36 te Wolvega. De aanvang is om 20 uur. 
Er zal een cursus voor de C-licentie 
gegeven worden door Leo, PAolLJS en 
een CW-cursus door Jan, PA3API. De 
cursussen beginnen op 10 mei a.s. 
Schriftelijke aanmeldingen via Postbus 
54. Wolvega. Telefonisch aanmelden 
kan ook en wel bij Jan Dekker, PA3API, 
tel. (05610)-5542 of bij Tineke Klaver- 
ldsinga, PA-7660, tel. (05610)-2122. 

Tot ziens op 3 mei 1983 in Wolvega! 
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a. Inleiding 

De op het eerste gezicht toch wel bizarre 
titel wordt verklaarbaar als ik U vertel dat 
na het verschijnen van het SSTV-con- 
verterontwerp in het januarinummer 
een ware nabouwepidimie in PA-land 
(en ook daarbuiten) schijnt te zijn uitge- 
broken. 

Dat het artikel zoveel reakties zou uitiok- 
ken had niemand kunnen voorspellen. 
Waarschijnlijk tot groot genoegen van 
mijn werkgever (tante pos) is de laatste 
maanden het aantal interlokale tele- 
foonverbindingen met eindbestemming 
Leidschendam drastisch toegenomen. 
U kunt zich voorstellen dat na een viertal 
telefoontjes (gemiddeld) op een dag een 
enkele maal de hoorn met wat gemeng- 
de gevoelens van de haak werd geno- 
men als zich het vijfde gesprek aankon- 
digde. 

Uit de veelal leuke reakties werden uiter- 
aard ook een aantal nuttige tips ver- 
zameld die ik U uiteraard niet wil ont- 
houden daar zij een bijdrage vormen bij 
het slagen van de nabouwactiviteiten. 
Ten eerste wil ik onder b wijzen op wat 
slordigheden die in het gepubliceerde 
artikel zijn geslopen; onder c worden 
vervolgens wat tips gegeven terwijl on- 
der d een korte nabeschouwing is opge- 
nomen. 


b. Errata 


Raadpleeg hiertoe het artikel ‘SSTV- 
ontvangstconverter voor zelfbouw’ in 
het januarinummer van Electron, blz. 13 
t/m 20. 

— De enige storende fout is opgetreden 
in figuur 8. Daarin moet namelijk de 20 
nF condensator vlak onder de 4x 220 pF 
condensatoren een doorverbinding zijn! 
— Voorts zijn enkele doorverbindingen 
op deze tekening niet aangegeven, nl. 
naast de IC's 1/41, 21, 26/34 en 36. U 
komt ze vanzelf tegen want de gaatjes 
blijven dan onbenut. 

— De condensator tussen de IC's 2 en 
10 is 22 nF (of 100 nF); zo'n zelfde C mag 
ook tussen de IC's 6 en 10 worden 
aangebracht. 

— Ter verbetering van de werking van 
de filters kan een 33 nF condensator 
over de 330 ohm weerstand (emitter 
BC107) uitkomst bieden. 

— De op de foto (biz. 13) zichtbare hold- 
schakelaar staat in serie met de LF-in- 
gang. 

— Bij IC 15 zijn P5 en P8 verwisseld. De 
bedoeling van PS is, dat deze later (na 
empirische bepaling van de waarde) 
door een vaste weerstand wordt vervan- 
gen (circa 15 kohm). 


c. Tips 


Om het kort te houden vermeld ik deze in 
telegramstijl: 
— Voor de —5 V stabilisatie mag een 
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SST V-converteritis 
D.S. Hoefsloot, PAoDSH, Leidschendam, tel. (070)-270204 


78LO5 worden gebruikt; geen koe- 
ling nodig en bovendien geen isola- 
tieproblemen. 

— Neem voor P9een 10k instelpotm. en 
vergroot de bijbehorende C (2n2) tot 
22nF. 

— Het kristal is (was??) goedkoop te 
koop bij Radio Ster in Den Haag. U 
krijgt dan voor f 5,— een FT243 X-tal 
van 5,245 MHz. De 5 kHz verschil 
merkt geen hond dus ook mijn scha- 
keling niet. 

— De 60 pF trimmer is niet echt nodig. 
Een vaste C van 33 pF is ook goed. 

— Monteer de geheugen-IC’s (4116) op 

een voetje). Steek ze pas in de print 
nadat U zich er van heeft overtuigd 
dat de drie voedingsspanningen 
aanwezig zijn (en U dus geen mon- 
tagefoutjes heeft gemaakt). 
Het is verstandig om voor deze vier 
IC's geen verschillende merken en 
uitvoeringsvormen door elkaar te ge- 
bruiken. 

— |k ben wat zuinig omgesprongen met 

voedingsspanningsontkoppelcon- 
densatoren (..… lang woord … .). 
Het verdient aanbeveling ook de IC's 
15 (!, 33 en 34 met een 100 nF 
condensator te ontkoppelen. Vergeet 
ook de 10 pF elco niet over de 7805 
(zie fig. 8). 

— Sommige nabouwers hebben pro- 

blemen ondervonden met de schake- 
ling rond IC 21. Bepaalde merken 
7474 doen het er niet altijd lekker in. 
De print daar ter plaatse heeft een iets 
andere lay-out dan het schema in fig. 
2, doch is in principe wel goed. In 
geval van problemen kunt u het beste 
de print aanpassen conform fig. 2 
(dan wel 74LS74 toepassen). De 
condensators van 22 nF komen dan 
aan de andere kant van de 120 ohm 
weerstanden te zitten. Punt 11 van IC 
21 moet dan aan punt 6 in plaats van 
punt 1 worden doorverbonden. 
Ter controle van de goede werking 
kan het beste met een scoop worden 
gekeken of op de punten 5, 6, Ben 9 
naaldvormige pulsen staan (indien 
SSTV-signaal op de ingang aanwezig 
is). 

— Een 74221 in plaats van een 74123 

(IC-33) kan een strakkere kantlijn 
geven. 
De diode en de 120 ohm weerstand 
zijn niet op de print aanwezig (los 
aanbrengen). Verklein de 120 ohm 
tot 56 ohm (zwartere kantlijn). 


Dat waren dan de tips. 

Ik denk, dat de meeste info inmiddets al 
via de HF-tamtam de meeste nabouwers 
ter ore is gekomen. 


d. Nabeschouwing 


Ook de commercie heeft inmiddels 
brood gezien in het ontwerp getuige het 


feit dat firma's in Scherpenzeel en Drie- 
bergen en wie weet waar nog meer 
onderdelenpakketten leveren. 
Ik moet er echter wel op wijzen dat deze 
pakketten bedoeld zijn voor een aange- 
paste versie van de print. 
Op deze print zijn nl. de digitale filters 
vervangen door actieve filters en is ook 
het LF-ingangscicuit aangepast. Om te- 
leurstellingen bij nabouwers van het 
Electron-ontwerp te voorkomen bij het 
lezen van deze info zij met nadruk op- 
gemerkt dat beide versies nauwelijks in 
prestaties verschillen en beide optimaal 
funktioneren. 
De aangepaste versie ondervindt echter 
bij ontvangst op de korte golf wat minder 
hinder van stoorsignalen (bv. spletter). 
Ook uit SSTV-signalen met sterkte S2 
kan nog een goed synchroniserend 
plaatje worden verkregen. 
Het voert te ver om de aanpassingen in. 
detail in Eelctron te publiceren daar dan 
een groot deel van het artikel zou moe- 
ten worden herschreven en nieuwe teke- 
ningen nodig zouden zijn. 
Dat nabouwers tevreden zijn met de 
resultaten van beide versies blijkt uit de 
mening van diverse amateurs dat de 
converter zeker niet onder doet voor het 
ontwerp van DL2RZ, Volke Wraase. 
Er is mij vaak de vraag gesteld of er ook 
nog een ontwerp komt voor het zend- 
circuit (dus met camera). Ik ben er mee 
bezig, maar betwijfel of de converter- 
schakeling kan worden aangepast (uit- 
gebreid met additionele schakeling). 
De aanmaak van een op zich zelf staan- 
de zendschakeling is naar mijn mening 
een beetje zonde daar driekwart van de 
schakeling van de ontvangstconverter 
wordt gedupliceerd. 
Daarom denk ik dat het toch een geheel 
nieuw ontwerp gaat worden van een 
gecombineerde _zend/ontvangstscha- 
keling, een en ander waarschijnlijk met 
dubbele geheugencapaciteit ter vergro- 
ting van de beeldscherpte. 
Rekening houdend met de tijd die nodig 
is met het uitwerken van de plannen 
alsmede de publickatietijd van Electron 
kan het nog wel even duren. 
Ik wens tot slot alle nabouwers nog- 
maals veel succes en sta te allen tijde 
open voor verbeteringen. 
Wellicht is er iemand die een goede 
schakeling kan bedenken voor een spe- 
ciale gesynchroniseerde syncgenerator 
voor deze converter. 

PAoDSH 


® Wij feliciteren OM en Mevrouw Van 
den Boogaart te Middelburg met de ge- 
boorte van hun dochtertje Deborah Vero- 
nica op 17 januari jl. 
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De uitnodigende tekst ‘remarks’ op een 
wedstrijdformulier deed mij besluiten 
om over mijn deelname aan de PACC- 
contest dit artikel te schrijven. Ik had nog 
nooit aan een wedstrijd meegedaan en 
het was dan ook echt nodig om informa- 
tie te vergaren uit vorige Electron-jaar- 
gangen en bij mede-amateurs. Op za- 
terdagmiddag, vlak voor het begin, 
moest ík nog naar de stad om wedstrijd- 
formulieren. Een verkeersopstopping 
had als gevolg dat ik een half uur te laat 
achter mijn transceiver (FT 101 zd) 
plaats kon nemen. Nadat de eindtrap 
warm was geworden nam ik — met 
trillende vingers — de seinsleutel ter 
hand en seinde mijn eerste cq-contest. 
Het resultaat was verbluffend. Het leek 
wel of tientallen amateurs mij tegelijk 
wilden werken. Na een minuut of 6 was 
het me eindelijk gelukt om uit de kako- 
fonie van dits en dahs een call te zeven 
en werd de eerste verbinding gelogd. 
Helaas. nu bleek dat men mij verkeer- 
de logsheets in handen had geduwd … 
die voor VHF! Nu hoef je echter maar 
weinig flexibel te zijn om dan déze toch 
maar te gebruiken (met in het achter- 
hoofd de gedachte dat je nu alles nog 
eens over moet schrijven). Achteraf 
bleek dit nog niet zo'n punt te zijn want ik 
denk niet dat er een contestmanager is 
| die uit het gekriebel dat ik de volgende 


Mijn eerste contest 
Á. Laro, PA3ATN, Geertruidenberg, (01621)-16420 


uren op zou schrijven wijs kon worden. 
Enfin, de contest was begonnen en ik 
vond zelf dat ik er na zo'n 90 QSO's al 
aardig de kick van te pakken had. Tot … 
de voordeurbel ging en bewoners uit 
onze huizenrij kwamen klagen over sto- 
ringen op radio en televisie. Praten hielp 
niet, dus was de enige oplossing … 
stoppen! Een ieder kan zich wel voorstel- 
len welke woorden ik toen gespuid heb 
en met wat voor gezicht ik de verdere 
avond gelopen heb. 


Zondagmorgen rond negen uur liep ik 
nóg met een onweersbui boven mijn 
hoofd mijn hond uit te laten en wie 
schetst mijn verbazing toen ik zag dat 
veel klagende mensen op deze carna- 
valsdag al wegreden om zich in het 
feestgewoel te storten! Ik kan me niet 
herinneren dat ik mijn rondje met de 
hond al eens zo snel heb gelopen. 

Thuis sprong ik weer achter de appara- 
tuur en vervolgde de contest. Gelukkig 
kreeg ik de kans om deze keer zonder 
onderbrekingen door te gaan. Door de 
aard van mijn antenne had ik alteen maar 
mogelijkheden op 10, 20 en 40 meter en 
achteraf ben ik tot de slotsom gekomen 
dat je ontzettend goed in de gaten moet 
houden wanneer je van band moet wis- 
selen. Te laat, want op mijn log komen 
nu slechts drie verbindingen op 10 voor. 


Om even op die antenne terug te komen: 
achterin detuin heb ik een windom FD4 
gespannen, alleen is mijn tuin daar he- 
laas te kort voor. Geen nood, de veertig 
meter lange draad werd gewoon dub- 
belgevouwen. Aan de ene kant hangt hij 
nu 21/, meter ‘hoog’, de andere kant is 
rond een paaltje van 60 cm gedraaid en 
vastgeknoopt met de antennedraad zelf. 
Het verbaasde mij erg dat je op deze 
manier nog verbindingen kunt maken 
(met een prachtige SWR) maar je be- 
grijpt natuurlijk wel, dat van dx maar 
weinig is terechtgekomen (3 stations.) 
Ondanks mijn primitieve deelname aan 
deze PACC heeft de xyl zich gelukkig 
tamelijk professioneel opgesteld: zij zet- 
te de bordjes met pan-pizza’s, koppen 
koffie en glazen fris op gezette tijden 
naast mij neer, zodat ik zonder opont- 
houd door kon werken. ‘Sanitaire nood- 
stops’ duurden nog geen minuut en ik 
heb nu dé manier gevonden om van het 
roken af te komen: aan contesten deel- 
nemen! 
Al met al heb ik verschrikkelijk fijne uren 
beleefd aan deze eerste contest en ik 
weet zeker dat er nog vele zulten volgen 
(nadat de storingsproblemen bij de bu- 
ren opgelost zijn). 

PA3ATN 


NIET IEDEREEN IS BLIJ MET ONZE PRIJZEN 


VIG-20 met 5K RAM 


MIC datasette recorder .… ..f 229,00 
VIC printer, 80 kaloms … . f 1189,00 


VIC-20 Software 


Nu al ruim 100 programma's! 

'n Kleine greep: ALIEN, JELLY MONSTERS, STAR 
WARS, OTHELLO, CODEBREAKER, ROAD RACE, 
MAANLANDER, STARBATTLE, VICMAN, SARGON 
Il SCHAAK, TELEX- EN MORSEDECODER, VIC- 
VOICE, VIDEOTHEEK, AUTOKOSTEN, HUISHOUD- 
BOEK, INVENTARIS, TEKSTVERWERKER, LOON- 
ADMINISTRATIE, BOEKHOUDEN, MAILING, 


S INCLAIR ZX.81 } 


BCR rc ran 


Er 


De Sinclair spectrum 


ALLE PRIJZEN 
INCLUSIEF BTW 
en wijzigingen) 
voorbehouden 


ADRESSEN-BESTAND, FAKTUREREN, VIC GRAPH, 
VIC FORTH, BASIC-CURSUS... vraag om 
de nieuwe software catalogus! 


ZX Spectrum, microcomputer, 16K ram compleet f 699 — 
met 2 instructieboeken (Engels) + een introductie software 
cassette. 


ZX Spectrum, als boven, echter 48K f 949 — 


Div. spelprogramma’s uit voorraad leverbaar 
va. 19,50 … vraag onze softwarelijst! 
Prijzen inclusief BTW. 


VAVKVVV 


SPECIALISTEN OP DIT GEBIED 


HAM INTERNATIONAL NEDERLAND 


verkoopafdeling van: Aqua Nauta Communicatie B.V. 
Voorstraat 77-79 Utrecht Tel: 030-310170/310114 Maandag gesloten. 


Levering door heel Nederland per post onder Rembours 


@ 


Met belangstelling en enige verwonde- 
ring las ik PAoSE's artikel over telegrafie 
in het januarinummer van Electron (blz. 
88), alsmede DA2WH's commentaar 
daarop (februarinummer, blz. 148) 

Mijn beste DA2WH, CW is geen afge- 
sleten afkorting van ICW! Dit zijn twee 
verschillende zaken. 

En om ook PAOSE wat te corrigeren 
betreffende zijn CW uitlatingen ben ik zo 
vrij om bladzijde 520 te vertalen uit het 
Engelse ‘Admiralty Handbook of Wire- 
less Telegraphy 1925’ (editie 1928). Dat 
kostte toen de somma van 5 shilling, 
jawel f 3, — toendertijd. 

Dit vertaalde stukje dat nu volgt is een 
onderdeel van de ‘Definities’ en die zijn 
altijd belangrijk. 

Continuous Waves. Type A Waves: Een 
opeenvolging van golven die zonder 
onderbreking of variatie wordt voortge- 
bracht. Golven die, na een stabiele toe- 
stand te hebben bereikt, periodisch zijn, 
d.w.z. de opeenvolgende oscillaties zijn 
identiek. 

Type A1 waves. Continuous waves un- 
modulated, key controlled, C.W.: Onon- 
derbroken golven waarin een variatie 
van de amplitude of frequentie met een 
seinsleutel wordt veroorzaakt met de 
bedoeling een telegrafische overbren- 
ging van berichten tot stand te brengen”. 
Type A2 waves. Continuous waves mo- 
dulated at audible frequency, key con- 
trolled interrupted continuous waves. 
LC.W.: Ononderbroken golven, waarin 
op periodieke wijze een variatie van 
amplitude met een hoorbare frequentie 
tot stand wordt gebracht met behulp van 
een seinsleutel met het doel telegra- 
fische communicatie te bedrijven”. 

De uitdrukking ‘tonic-train’ wordt ge- 
bruikt voor type A2 golven wanneer de 
modulatie ongeveer sinusoïdaal is. 
Type A2 waves. Continuous waves mo- 
dulated by speech: Ononderbroken gol- 
ven, waarin een variatie van de ampli- 
tude en/of frequentie tot stand wordt 
gebracht in overeenstemming met de 
karakteristieke geluidstrillingen van de 
spraak. 

Damped waves. Type B waves (gedemp- 
te golven): Golven die een opeenvolging 
van golftreinen vormen in elk waarvan 
de amplitude, na het bereiken van zijn 
maximum progressief afneemt”. 

“ Opmerking: Telegrafie, uitgevoerd 
door middel van type A1 golven houdt in 
dat elke eenheid van de telegrafiecode 
wordt overgebracht door een ononder- 
broken serie golven. Telegrafie met ge- 
bruik van type A2 golven of type B 
golven houdt in, dat elke eenheid van de 
telegrafische code wordt overgebracht 
door een serie duidelijk gesepareerde 
golfgroepen. 


Tot zover het ‘Handbook’, dat geen ver- 
dere verklaring nodig heeft. Aangezien 
er omstreeks 1925 al ontvangers waren 
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Telegrafie-geschiedenis 
H.E. Moeshart, PAoXMO, Bunde (L.), tel. (043)-641947 


met radiobuizen, die een heterodyne- 

functie hadden, kon daarmee A1 worden 

ontvangen. Er waren echter ook nog 
schepen, die met een kristal-ontvanger 
waren uitgerust en die dus alleen A2 of 

B-golven konden ontvangen. De zen- 

ders moesten dus òf B-golfzenders zijn 

(vonkzenders) of buizenzenders, die 

voorzieningen hadden om een A2-golf 

uit te zenden. 

Het boek bevatte daarvoor enkele me- 

thoden en schema's; 

— Voeding met een wisselspanning 
waarbij elke positieve phase een golf- 
trein produceerde die zich in ampli- 
tude opbouwde en weer afbrak of 
beter: uitdempte. 

— Voeding via een gelijkrichter, maar 
met uitschakeling van de afvlakcon- 
densator. Bij dubbele gelijkrichting 
ontstond dan de ‘tonic-train’, die, als 
de frequentie van de voeding hoog 
genoeg is, muzikaal kon klinken. 

— Het onderbreken van de roosterlei- 
ding van de oscillator in een hoorbare 
frequentie door een zoemer. Daar 
werd ook wel een ‘toon-wiel' voor 
gebruikt, dat aan een draaiende om- 
vormer was gekoppeld en die via 
contacten de muzikale tonic-train 
produceerde. Deze methode werd 
cok gebruikt wanneer de frequentie 
van de wisselspanning waarmee de 
zendbuis werd gevoed te laag was 
om goed hoorbaar te zijn (lager dan 
300 Hz bijv). Dit werd dan ‘chopped 
CW, afgehakte CW dus, genoemd. 

Een vierde methode was nog om de 
oscillator naast de HF-kringen van LF- 
kringen te voorzien, waardoor deze HF- 
trillingen, met een LF-frequentie gemo- 
duleerd, opwekte. “ 
De methode om A1 via de seinsleutel tot 
stand te brengen door het wijzigen van 
de frequentie (een paar kHz) in morse- 
ritme (frequency shift dus) werd om- 
streeks 1930 nog door PIM, de weerbe- 
richtenzender van het K‚N.M.l. te De Bilt, 
toegepast. Onder zijn ‘frequentie! hoor- 
de je dus contra-tekens en er boven de 
goede morsetekens! 
Verschillende andere methoden waren 
eind 1930 nog in de luchtvaart toege- 
past: het toonwiel om ICW te zenden om 
beter op te vallen wanneer het grondsta- 
tion de BFO uitgeschakeld had om tele- 
fonie te ontvangen, en een pulsgever 
(door Duitse vliegtuigen) die ‘chopped 
CW' veroorzaakte, waardoor het moge- 
lijk was op de grond door middel van een 
peilontvanger met elektronenstraalbuis 
de grondgolf van de ruimtegolf te onder- 
scheiden, waardoor bij het optreden van 
nachteffect peilfouten konden worden 
voorkomen door alleen de afbeelding 
van de grondgolf bij het draaien van de 
raamantenne weg te werken, de puls- 
peiler. 

Voorts wordt nu nog een bepaalde toe- 

passing gevonden bij de ongerichte na- 


vigatiebakens (NDB's) en ongerichte 
bakens, die bij het aanvliegen van een 
luchthaven een rol spelen (Locators), 
die tussen 250 en 400 kHz te vinden zijn 
en een AO/A2 uitzending hebben: het 
baken zendt een ononderbroken onge- 
dempte trilling uit waar het daarop afge- 
stemde radiokompas ononderbroken op 
aanwijst, terwijl die draaggolf enkele 
malen per minuut met de identificatie in 
morse met een toon van 1020 of 400 Hz 
wordt gemoduleerd. 
Deze methode, het overbrengen van 
telegrafietekens door middel van toon- 
modulatie van een ongedempte draag- 
golf werd ook wel MCW, modulated CW 
genoemd. 
Beste PAoSE, we kunnen dus zonder 
zorgen CW blijven gebruiken, zowel als 
afkorting als met de hand, als we maar 
duidelijk maken wat we er mee bedoe- 
len, en zo zijn er immers veel afkortingen 
in de amateurtaal, die alle op een af- 
spraak berusten! 
Nog even over de telex, die In het verhaal 
voorkwam, dit woord is een PTT han- 
delsmerk; we doen er mi. beter aan om 
voor algemene en internationale toepas- 
sing ‘teletype’ te gebruiken, zoals in 
RTTY, radioteletype, elders in Electron 
correct wordt gedaan. 
Overigens zijn de aanduidingen van uit- 
zendingen in onze machtigingsvoor- 
waarden omschreven: CW is officieel 
A1A en wat ik als AO/A2 aangaf heet nu 
A2A. 
8 PAoXMO, 
(scheepsradiocert, 1930; 
amateur A-license 1932: 
BvG luchtvaartboordtelegrafist 
nr. 103, 1938). 
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Wie weet iets over de 
“herkomst van deze 
twee portofoons? 


De recherche van de Rijkspolitie 
heeft twee portofoons aange- 
troffen waarvan wellicht via 
Electron de eigenaar kan wor- 
den opgespoord. 

Het betreft hier twee stuks ICOM 
IC-2E portofoons met de num- 
mers 15402 resp. 2480. 
Belanghebbenden kunnen zich 
wenden tot de Recherche van de 
Rijkspolitie te Zeist, tel. (03404)- 
19821, toestel 232. 
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ONGEDEMPTE TRILLINGEN 


Hebt u iets op het hart, hebt u klachten of 
kritiek, hebt u ideeën of opmerkingen van 
algemeen belang of misschien wel lof... 
dan is dit de rubriek die voor u ter beschik- 
king staat. Aanvaarding en plaatsing van 
een inzending houdt echter niet in dat het 
hoofdbestuur van de VERON, resp. de 
redactiecommissie van Electron het met de 
inhoud ervan eens zijn. De redactie be- 
houdt zich het recht voor inzendingen te 
bekorten of niet te plaatsen. 


Ham spirit 

Via deze rubriek wil ik enkele OM bedan- 
ken die mij gestimuleerd en via lessen 
gesteund hebben bij mijn voorbereiding 
voor het zendamateurisme wat uiteinde- 
lijk, na een klein jaar, resulteerde in het 
behalen van mijn C-licentie via de D-call. 
Allereerst OM Theo Mulder, PAoPAM, 
die mij aanzette om nu „toch eindelijk 
eens” te beginnen om zendamateur te 
worden: immers CW was in eerste in- 
stantie niet nodig. Helaas was mij dit idee 
altijd bijgebleven vanaf de tijd na de oor- 
log, in de shack van OM Rob, PAoROB. 
Ik was hier toen niet weg te slaan. … 
Doch dat CW-gebeuren vond ik toch wel 
moeilijk... Hartelijk dank Theo voor 
jouw stimulatie! Tijdens mijn studie voor 
„D” kreeg ik uitstekende begeleiding van 
OM Jan, PAoJHV. Voor mijn „C”-bege- 
leiding kreeg ik de tip van OM Bart, 
PE1GWF, om eens contact op te nemen 
met OM Gerrit, PEoGVA. Hartelijk be- 
dankt voor deze gouden tip, Bart en Ger- 
rit: bedankt voor je inzet om mij klaar te 
stomen voor GC. Jij stond letterlijk dag en 
nacht klaar om mijn vragen op zo prettige 
manier aan mij uit te leggen. 

Ik heb nu mijn C-licentie en ik ga nu toch 
door om die telegrafie onder de knie te 
krijgen. 

Had ik dat ooit gedacht, zo direct na de 
oorlog... ? Helaas, OM Rob is niet meer, 
doch in stilte ben ik hem toch altijd nog 
erkentelijk voor zijn steun, destijds in de 
shack in Helmond. 


Carel Galjaard, PEUTI, 
Brederodelaan 3, 
Ermelo. 


Regels 


Regels moeten er zijn, dat vindt u toch 
ook? Daarom moeten wij, zendamateurs, 
ons aan de voorschriften van de Neder- 
landse PTT houden (bijvoorbeeld voor 
wat betreft het max. zendvermogen), die 
tot doel hebben het amateurverkeer or- 
delijk te laten verlopen. Aan deze regels 
moeten wij ons dus houden. Daarnaast 
worden door de amateurverenigingen 
ook nog enkele aanbevelingen gedaan 
(bijvoorbeeld met betrekking tot de 
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bandindeling). Hieraan mogen wij ons 
dus houden. 

Het is echter zeer onsportief indien men 
deze aanbevelingen negeert, zeker als 
lid van zo'n vereniging. 

Bent u ook zo benieuwd hoe de diverse 
scorelijsten in Electron er uit zuilen zien 
indien iedereen zich aan beide soorten 
regels houdt? 


H. J. Keller, PA2HKR, Haarlem; 
E. v.d. Velde, PA2REH, Haarlem. 


Zenderkeuring 


Omdat de laatste tijd nogal wat verhalen 
de ronde doen betreffende keuringen 
door de RCD, wil ik graag mijn ervaringen 
via deze rubriek aan u kwijt. 

Na een zelfbouw-zender/ontvanger van 
het type CHN 8020 ter keuring te hebben 
aangemeld, kreeg ik bezoek van een 
ambtenaar van de RCD, die na een ge- 
zellig praatje meeging naar de shack. 
Daarbij assisteerde ik hem met het dra- 
gen van de apparatuur. 

Alles werd aangesloten en de test kon 
beginnen. Het ging allemaal perfect en in 
alle rust, tot bleek, dat de stijgtijd van 
voor- en achterflank van de CW puls te 
kort was. Ik herinner me nog dat de voor- 
flank over 2 msec. mocht stijgen. 

Wat nu bleek is, dat de keuringsambte- 
naar alle tijd nam en zelfs actief meehielp 
aan het zoeken naar de „fout. Ook kon 
ik vaststellen, dat hij zelfbouw erg prettig 
vond tussen alle fabrieksapparatuur. Van 
haast was geen sprake, terwijl er toch 
heel wat gerommeld moest worden met 
condensatortjes om de puls goed te krij- 
gen. 

Kortom, ik kan stellen, dat alles in de 
meest prettige sfeer verliep. Ook wil ik 
graag zijn uitspraak, dat hij altijd nog 
weer bij-leerde, u niet onthouden. 
Verder kon ik, zonder deze vooraf te heb- 
ben gemeld, zó een CMT mobilofoon en 
een portofoon (Storno) ter keuring aan- 
bieden. 


Ik hoop met dit korte verslag een positie- 


ve bijdrage te hebben geleverd. 
73, 
S. J. Macrander, PAoSJM, 
Edam. 


Toch wel prettig, 


Indien je als redacteur van Electron een 
lans probeert te breken voor cw en je een 
ongedempte trilling te verwerken krijgt 
zoals in het maartnummer (blz. 148). 
Nooit geweten, dat cw tot de „schone” 
kunsten behoren. Een kunst is het wèl, 
dat is zeker, daar weet menig beginnend 
amateur van mee te praten. 

Nu iklees, dat een beroepstelegrafist dus 


een kunstenaar is en nog wel een scho- 
ne, zit de mogelijkheid er wellicht in dat dit 
ook door CRM in de contraprestatie 
wordt gesubsidieerd, want veel brood 
schijnt er niet meer in te zitten. 

Zelf ben ik helaas maar „amateur”-tele- 
grafist en zal ik wel achter het net vissen, 
netals SE, die als amateur (is: liefnebber) 
ook graag van deze fascinerende mode 
gebruikt maakt. 

De schrijver van de O.T. gebruikte het 
woord walgelijk”, een fijne, beschaafde 
kwalificatie. 

Nooit gehoord onder „amateur”-telegra- 
fisten. Ook zeker weinig gevoel voor tra- 
ditie! 

Hartelijk dank Old Man voor uw opbou- 
wend en stimulerend artikeltje. Congrats 
es dnt hpe bcu de 


F. Priem, PAOGG, 
Heemstede. 


N.B. 

Een uitvoerig relaas van OM C. J. van 
Bodegom Smith, PAoBS, van ongeveer 
gelijke strekking, moet wegens plaatsge- 
brek achterwege blijven. 


Red. Electron 


EI BOEKBESPREKING 


Handboek elektronische meetinstru- 
menten, door J. Osinga en J.W. Maas- 
kant. Uitgave Kluwer Technische Boe- 
ken B.V. Omvang 429 pagina’s; ISBN 90 
201 1527 8. Prijs f 95, — 
Niet alleen een boek dat bestaande 
meetapparatuur als onderwerp heeft, 
maar een gedegen boekwerk dat diep- 
gaande achtergrondinformatie verstrekt 
over meetapparatuur en meetproble- 
men. 
Een ieder die uit hoofde van zijn beroep 
dan wel uit pure belangstelling met elek- 
tronische meetinstrumenten bezig is en 
daarbij meetproblemen ontmoet, zal een 
schat aan informatie uit dit boek kunnen 
verkrijgen. 
Na een drietal hoofdstukken waarin za- 
ken als meetmethoden, standaarden en 
foutentheorie aan de orde komen be- 
handelen de schrijvers op uitgebreide 
wijze een groot aantal soorten meetin- 
strumenten zoals spanningmeters, 
weerstandmeters, impedantiemeters, 
wisselspanningsbronnen, elektronische 
tellers, vermogensmeters, oscilloscopen 
etc. 
De resterende hoofdstukken geven 
goede informatie over allerlei meetpro- 
blemen. 
Bezig met elektronische meettechniek? 
Ik kan u dit standaardwerk alleen maar 
aanbevelen. 

PAOMUN 
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BIBLIOTHEEK- 


NIEUWS 


Nieuwe aanwinsten 


In het bibliotheekbestand zijn de navol- 
gende boeken opgenomen. 

RTTY surplus machines: AG8201. 
Better shortwave reception: AB8101. 
Antenne Handbook: A18201. 

Simple, low-cost wire antennas: Al8101. 
Internationale utility-frequenties op de 
korte golf: AF8201. 


Andere tijdschriften bieden: 


De cursief gedrukte artikelen bevatten 
een complete beschrijving nodig voor 
zelfbouw dus voor noodzakelijk een on- 
derdelenlijst, printtekening of afregel- 
procedure. 

Aanvragen voor afdrukken van ge- 
noemde artikelen met opgave van tijd- 
schrift naam en datum van verschijning 
uitsluitend aan postbus 220, 5670 AE 
Nuenen. 


QST 


Januari 1983: Modern Receivers and 
Transceivers: What Ails Them? Auto- 
matic Control for the Alliance HD-73 
Heavy Duty Rotator. The Inverted L 
Revisted. Beverage Antennas for Ama- 
teur Communications. CATV Leakage: 
A Two-Way Street for Interference and 
Cooperation. MOSFET RF Power-An 
Update. 

A Simpte Capacitance Meter You Can 
Build. Down Through the Decades 
(weerstandsbank). 88-mH inductors-A 
Trap. 

Portable QRP: Some Unscientific Les- 
sons Learned. Parabolic Dish Feeds. 
Februari 1983: Antennas for Those Who 
Gan't Have Antennas! 

‘Be Switched'’, Easily (home-brew swit- 
ches). Efficient Ground Systems for Ver- 
tical Antennas. A Simple L-C Meter. A 
High-Quality UHF Source for Micro- 
wave Applications. Tracking the Terrible 
TVL WARC Bands for the TS-820 (S). 
Receiver Features that Help You Beat 
Interference. Yeasu FTV-901R VHF/- 
UHF Transverter. 


CQ-DL 

Januari 1983: Transceiver-Zwischenfre- 
quenzteil nach der dritten Methode. 
Streifzug durch den Antennenwald. 
Februari 1983: Das Recht des Funkama- 
teurs auf eine Amateurfunk-Antenna in 
Literatur und Rechtsprechung. Ein- 
facher Vorteiler fúr Frequenzen bis über 
1 GHz mit Dezimalisierung des Teiler- 
faktors. DX-Antennen mit spiegelnden 
Flächen. Die Ausbreitung der Funkwel- 
len, ihre Veränderungen und Vorhersa- 
ge. Amateurfunkpeilen-Amateurfunk 
oder sportlicher Wettbewerb? 


Radio Communication 


Januari 1983: An error-resilient 1,200 
baud decoder for UOSAT spacecraft 
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telemetry and experiment data. The 
Yaesu Musen FT102HF transceiver. The 
Toni-Tuna re-visited. The RS amateur 
radio satellites of the Soviet Union... a 
follow up. 

Februari 1983: A digital slow to fast 
SSTV converter for monochrome or 
colour. An introduction to elliptic filters 
for the radio amateur. A receive con- 
verter for 3.4 GHz. 


The Short Wave Magazine 


Januari 1983: A Microprocessor Con- 
trolled Morse Decoder, part 2. The Sab- 
tronics Model 8610B Frequency Goun- 
ter. A Power Supply for the Yeasu FT- 
707. A Seven-Eight Wave Coat-Hanger 
Antenna. 

Februari 1983: A Microprocessor Con- 
trolled Morse Decoder, part 3. The Ant 
Products ‘Silver 70’ Seventy-Centimetre 
Antenna. 

Improvements to the Yeasu-Musen 
FRG-7 Receiver. Some Simple Trans- 
ceiver Switchery. Converting the lcom 
ICB 1050 CB Transceiver to Ten-Metres. 
Some Vertical Additions. Making the 
Most of an SSB Transmitter. 
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December 1982: The Hangman's 2-Me- 
ter Collinear. Deep-Six Squelch Tails. 
Build Yourself A Paralyzed Beam. Ta- 
ming the 2-Meter Linear. The Frugal 
Floppy Bazooka. Dial-A-Freguency. lm- 
proving God's IDer. The Tube Returns. 
The Program That Knows it All (TRS- 
80). Berserk Direction-Finding (TRS- 
80). Shack from Scratch. Winning the 
Coax War. Cutting Current to Size. Con- 
struct This All-American Audio Signal 
Generator. Maximum Modulation for CB 
Conversions. 

Januari 1983: Action. Machine for 20 
(transc.). An Alarming Procedure. 
Trimming the Fat from ATV. The Forget- 
ful Autodialer Puzzle. My Own Silver 
Mine. Fun-Equipment Revisited. The Ul- 
timate Breadboard. Beating the Untra- 
ceable Buzz. The Care and Feeding of 
Optoelectronics. International Succes 
Story: The BBC. Active-Filter Design 
Made Easy. (Pet). The Cornerstone of 
Equipment Failure: Heat Damage. Your 
Januari Home-Brew Project. King of the 
Pulse Generators. 


CQ Amateur Radio 

December 1982: Active Antennas. Prac- 
tical Ideas On SSB Modulation Moni- 
toring. The ETO ALPHA 78 High Fre- 
quency Linear Power Amplifier. The 5 
For’ 2 Meter Antenna. Eliminating RFI 
From The TRS80, Model |. The Ten-Tec 
Argosy as a DXpedition Transceiver. AT 
Match For 160 Meters. A Super Stubby 
Antenna for 450 MHz. Extending 
Transmitting Tube Life. Results of the 


1982 CQ 160 Meter C.W. and Phone DX 
Contests. 

Januari 1983: The ICOM 1IC-730 H.F. 
Transceiver. An |dea for Adding the Tilt- 
Over Feature to Your Tower Setup. A 
Heavy Duty Power Supply. The TET 
HB43sp Yagi Antenna. Three Experi- 
mental Antennas for 15 Meters. An Out- 
board Volume Control for Your Recei- 
ver. 

Februari 1983: 30 Meters Is Here. Con- 
verting The Swan 350C To 30 Meters. 
How To Meet The New Proposed Power 
Rules. New Amateur Band Capability 
For Older Receivers And Transmitters. 
The Health SB-201 and SB-221 Linear 
Amplifiers. The AEA ‘Moscow Muffler', A 
Blanker For The Russian Woodpecker. 
Customizing The Mactronics C.W./- 
RTTY Interface. A Computer Program 
That Acts As A Straight-Key Keyer 
(Apple). The Vibroplex Brass Racer 
tambic and EK-1 Keyers. A Band-Aid 
For Keyer Polarity. 


Radio REF 


Januari 1983: Amplificateur linéare large 
bande décamétrique transistorisé. 
Emetteur synthétisé au pas de 100 Hz. 
L'antenne W. DX Une antenne 144 MHz 
à polarisation verticale pour le mobile. 
Variation du R.O.S. le long d'un feeder. 
Programme de traduction morse pour 
ZX81 (ZX80-ROM-8K) (16K-RAM). 


UKW Berichte 


Heft 4/1982: Ein digitaler Speicher und 
Wandler für Wetter-satelliten-Bilder. Mi- 
ni-SSB-Transceiver für das 2-m Band. 
Ein VFO mit Frequenzregelschleife. Ne- 
benwellerarmer 2-m/70 cm-SSB-Sen- 
der. GaAs-FET-Verstärker und Mischer 
fúr das 10-GHz Band in Streifenleitungs- 
technik mit ZF-Vorverstärker, Spiegel- 
frequenztilter und Spannungsversor- 
gung. Vielseitig einsetzbares ZF-Teil für 
2-m-Empfänger und Nachsetzer. 


VHF communications 

Vol 4/1982: A Digital Storage and Scan 
Converter for Weather Satellite Images. 
A 6 cm Transmitter for FM and SSB. 
Straight-Through Mixer for 24 GHz. A 
Spectrum Generator for the 24 GHz 
Band. A Compact 70 cm Transverter for 
2m Transceivers. A Spectrum Analyzer 
for VHF/UHF Amateurs. A Versatile IF- 
Module Suitable for 2m Receivers, or as 
an lF-Module for the SHF Bands. 


CQ-PA 
Januari-Februari 1983: nr. 1: Faselus 
SSB. Belgenmop? nr. 2: Ruisarme voor- 
versterkers voor 23 en 13 cm. nr. 3: 
Ruisarme voorversterkers voor 23 en 13 
cm. Digitale universeelmeter P-56 nr. 4: 
Dbm. dB, dBc, dBa, dBmV, dBV, dBkW, 
dBW.… nr. 5: Nauwkeurige Capaciteits- 
meter. Forward AVR. 

Beer Munneke, PAoMUN 
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Mentor 


Rubriek voor beginnende zend-amateurs 
Samengesteld door Frans Priem, PAoGG. Vragen: postbus 15, 2100 AA Heemstede. Of via PI3HLM, R-7, op 145,375 MHz. 


Er had een geheel andere Mentor zullen 
verschijnen, maar door een intern on- 
gemak van onze tekenaar Henk, PE1- 
ADA, hebben we afgesproken, dat we 
een artikeltje zullen maken zonder 
schema's. Ik hoop, dat hij er inmiddels 


afgeholpen is en weer aan het werk is 


kunnen gaan. 

Volgende keer zullen wij dan weer kun- 
nen profiteren van zijn talenten en ik 
weet zeker dat dan vele D- en C-ama- 
teurs daar zeer blij mee zullen zijn in 
deze tijd van inleveren. 

Menigeen zal op zijn loonstrookje heb- 
ben gezien, dat er gemiddeld aan extra 
belasting en zo voort in 1983 een fm 
transceiver moet worden ingeleverd. Dat 
is niet niks en za! ook zeker ten koste van 
de hobby gaan, want men kan zijn geld 
maar één keer uitgeven. Daar gaan we 
dan met elkaar wat aan doen, want met 
een flinke dosis goede moed, doorzet- 
tingsvermogen, een soldeerbout en een 
zakje met onderdelen, zal er een trans- 
verter worden gemaakt, die samen met 
een voor 10 meter omgebouwd 11 meter 
setje een volwaardige zend-ontvanger 
voor 2 meter fm oplevert! 

Zelf ben ik ook zeer content met één en 
ander, want het is de eerste maal, dat ik 
daadwerkelijk door een andere amateur 
word gesteund in mijn streven om de 
beginnende amateur met raad en daad 
ter zijde te staan. 

Het baart mij namelijk dikwijls veel zor- 
gen hoe in de toekomst verder te gaan. 
Daarom doet mij een steuntje in de rug 
veel plezier. 

Nu zit ik nog wel niet zonder, want met 
de lopende serie heb ik tot het einde van 
het jaar nog wel brood op de plank. 
Zeker met een tussendoortje erbij zoals 
in de komende maanden. 

Daar echter regeren vooruitzien is, moet 
ik nu al denken aan 1984 en in de verte 
1985, want steeds weer zullen er nieuwe 
amateurs bijkomen, die allemaal aan de 
slag willen gaan op de één of andere 
wijze. Hen te helpen en de weg te wijzen 
is en zal mijn doelstelling zijn. 

Mijn gedachten gaan weer uit naar een 
nieuwe serie, een compleet HF station 
voor telegrafie in te richten. De eerste 
aanzet daartoe is reeds geschied. 

Ook een tweede omzetter-project voor 2 
meter gaat binnenkort zijn bouwfase in 
en zal weer een stap-voor-stap serie 
worden, volgens een bouwmethode 
zonder printen, in ‘takkenbos'-construc- 
tie. 

Nu komen we aan een volgend punt en 
dat is ‘vrije’ tijd. Tussen Mentor, lezingen 
en andere bezigheden doer moet ik ook 
nog werken voor mijn dagelijks brood. 
Wat mij nu ook nog voor de toekomst 
voor ogen staat is om te komen tot een 
klein team van medewerkers, enthou- 
siaste amateurs, die van aanpakken en 
doorzetten weten en ook hun hoofd en 
handen weten te gebruiken. 
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Voor mijn rekening zullen dan toekom- 
stige Mentor-projecten worden gereali- 
seerd en ervaringen op papier worden 
gezet. Eigen inbreng en inventiviteit zul- 
len zeker op prijs worden gesteld. Vanuit 
het Eindhovense kreeg ik al eens zoiets 
aangeboden. Die draad zal ik zeker weer 
opvatten. 

Op die manier groeit ‘Mentor’ uit boven 
sen eenmans-zaak en wordt daardoor 
ok minder kwetsbaar. Dat is ook voor- 
Jit zien en moet te realiseren zijn binnen 
onze grote VERON. 

De doelstelfing is duidelijk. 

de leden meer inzicht en daardoor ook 
neer plezier in de hobby te verschaffen. 
de zelfbouw te stimuleren en aan te 
noedigen door het beschrijven van 
souwprojecten, waardoor met eenvou- 
dige middelen een compleet ontvang- 
sn/of zendstation kan worden gemaakt 
zonder in al te grote kosten te vervallen. 
diermede kan eindeloos worden door- 
Jegaan, want de techniek staat niet stil 
an het amateur-enthousiasme kent geen 
jrenzen. 

Jw reacties zie ik met grote belang- 
stelling tegemoet. 


Fout in het bouwwerk 
In het sporenplan van de capaciteits- 
meter moeten de sporen van de IC 
pootjes 1 t/m 4 één plaats naar links. 
Pootje 1 komt dan vrij en moet naar 
aarde. Dat wil zeggen aan het spoor dat 
van Pt 4komt. U begreep toch wel, dat Pt 
3 de pluskant is? Ook van fouten leert 
men! 
Nog wat over de 10 MHz transceiver van 
PAoWDW. Er worden extra Nieuwsbrie- 
ven van de Benelux ORP Club gedrukt. 
Diegenen, die hiervoor 4 postzegels van 
f0,70 zonden, moeten dus nog even 
wachten. Er is een enorme vraag naar dit 
fraaie ontwerp. 
Ook U kunt nog een exemplaar bestel- 
len. 
73, de 

PHoGG 


LMMONISATIE 
COMMISSIE 


Heijenoordseweg 150, 6813 GC Arnhem 


Van overal …. 


In Radio Bulletin van januari 1983 staat 
een beschrijving van het in aanleg zijnde 


kortegolf (KG)-zendstation bestemd 
voor de Wereldomroep. 

Wat ons boeit is de motivering die tot de 
aanleg heeft geleid, namelijk: 

‘dat de vier bedrijfszenders, met elk een 
maximaal draaggolfvermogen van 500 
kW in combinatie met de antennever- 
sterking van gemiddeld 20 dBi, bepalend 
is voor het produceren van een signaal- 
sterkte in het ontvangstgebied van ten- 
minste 1 millivolt, waardoor dat signaal 
niet zo makkelijk door interferende zen- 
ders kan worden overvleugeld’. 

De frequenties waarop wordt uitgezon- 
den liggen inde 5, 6, 7,9, 11,15, 17, 21en 
25 MHz band. 

De omroepplanning is gebaseerd op 66 
zenderuren per dag, waardoor iedere 
zender per dag ongeveer 16 uur in be- 
drijf is. Gemiddeld worden per ont- 
vangstgebied twee golflengten en dus 2 
zenders per programma gebruikt. 

Een rekensom leert dat er een hele beste 
veldsterkte bij de bron moet worden 
opgewekt om overal in de wereld een 
behoorlijke ontvangst mogelijk te ma- 
ken. 


Als een mobiele radiozendamateur al 
zendend in de 2 meterband door een 
bepaalde straat rijdt, ontdekt hij in zijn 
achteruitrijspiegel dat er zwaailampen 
zijn aangeflitst en toeters en bellen zijn 
ingeschakeld. 

Niets vermoedend herhaalt zich dat 
meerdere malen. Dan wordt het verband 
gelegd met zijn zendende aktiviteiten. 

U raadt het al: de 2 meterbandzender 
beïnvloedt de alarminstallatie van een 
winkelpand in die straat. 


U raadt het al: de twee meter zender 
beïnvloedt de alarminstallatie van een 
winkelpand in die straat. 


Hebt u het boek ‘Immuniseren’ al bij uw 
buren in de brievenbus gedaan? (Be- 
stelnummer 545). 


Gestolen 


Eind februari, begin maart is alle zend- 
apparatuur van de VERON afdeling Delft 
gestolen. 
Het betreft een twee meter set Kenwood 
700 G, nummer 460829: HF-set Ken- 
wood TS 180 S, nummer 961094 en 
voeding Kenwood PS 30, nummer 
1100573. 
Als iemand deze apparatuur aantreft wil 
hij dan contact opnemen met de pen- 
ningmeester van de afdeling Delft, tel. 
(C1731)-8686. 
J.L.J. Boot, PA3ASK, 
Populierenlaan 5, 
2631 HW Nootdorp. 
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Een digitale, direct 
afleesbare capaciteitsmeter 


Van PAoHBB, OM P.H. Biermans, ont- 
ving de redactie een digitale capaci- 
teitsmeter ter kennismaking. 

Het is de bedoeling dat er tzt. een 
beschrijving van in Electron verschijnt; 
een artikel hierover is in bewerking. 
Een compleet bouwpakket wordt door 
HAJE Electronics (Oude Kerkstraat 7, 
6325 EE Bergen Terblijt) in de handel 
gebracht voor de prijs van f 195, — plus 
f8,50 verzend- en rembourskosten. 

Het bouwpakket bevat alle onderdelen 
en printplaat, met inbegrip van een ste- 
vig, donkerkleurig kunststof kastje (af- 
metingen 16 x 9,5 x 6cm). De benodigde 
enkelvoudige voeding van 10 volt ge- 
lijkspanning is niet inbegrepen. 

Vier cijferdisplay’s geven een duidelijke 
afleesbaarheid. Capaciteitsmeters voor 
amateurgebruik zijn de laatste tijd in het 
nieuws. Zie hiervoor bijvoorbeeld de 
beschrijving in het maartnummer van 
Electron, in de Mentor-rubriek van PA- 
oGG. 

Het is begrijpelijk dat vooral de zelfbou- 
wende amateur nogal eens behoefte 
heeft aan zo'n instrument om onbeken- 
de condensatoren, waarvan de opdruk 
of kleurcode is afgesleten, te kunnen 
meten. 


In het verleden werd meestal grof gegokt 
(door mij althans...). Voor de grote 
capaciteiten werd dan met behulp van 
een meter en een bepaalde spanning 
gekeken naar de piek van de laadstroom 
en een vergelijking met voorhanden 
zijnde ‘bekende’ condensatoren gaf dan 
een vrij grove aanduiding omtrent de 
capaciteit. Voor kleine capaciteiten 
moest een afstemkring te hulp worden 
geroepen. Laten we het netjes zeggen: 
het was tobben. Al met al redenen ge- 
noeg om in het bezit te willen geraken 
van een eenvoudige direct afleesbare 
capaciteitsmeter. De moderne elektro- 
nica met alle mogelijke soorten IC's 
biedt ons de kans. 

Na deze uitweiding terug naar de aange- 
kondigde digitale capaciteitsmeter, voor 
enige nadere bijzonderheden. 

Het meetbereik omvat capaciteiten van 1 
pF tot 1uF; de nauwkeurigheid afhanke- 
lijk van de ijking, is circa 1 procent (Mijn 
ervaring is dat geiĳkte condensatoren 
moeilijk te vinden zijn). 

Er wordt uitgegaan van een kristaloscil- 
lator, uitgerust met een 27 MHz kristal 
(goedkoop en altijd te koop); de grootte 
van de frequentie is niet zo belangrijk; 
het meetbereik is dan 1 pF tot 1nF. Door 
nóg eens met behulp van twee IC's 
74LS90 door 100 te delen wordt het 
meetbereik nu 0,1 nF tot 1 uF (exacter: 
999,9 nF). 

Het ijken is slechts voor één bereik 
nodig; het tweede bereik klopt automa- 
tisch. 
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Het meten van een onbekende capaciteit 
komt dus neer op het meten van de 
tijdsduur van de impuls, veroorzaakt 
door de onbekende capaciteit. Voor de- 
ze meting wordt gebruik gemaakt van 
het timer-IC NE-555. Het instrument is 
uitgevoerd met twee bijzonder handige 
aansluitklemmen voor verbinding met 
de onbekende condensator. 
Een zgn. overflow-indicatie vindt plaats 
met behulp van een LED. Deze geeft aan 
dat de stand 9999 gepasseerd is en dat 
moet worden overgeschakeld op een 
groter meetbereik of dat de onbekende 
condensator groter is dan 1 microfarad. 
Onze indruk is, dat we hier kennis ge- 
maakt hebben met een handig en bruik- 
baar meetinstrument voor de radioama- 
teur. Volgens de voorlopige test is de 
betrouwbaarheid goed en de uitslag van 
de meting blijkt niet spanningsgevoelig. 
P, Jansen, PAoKQ 


Mededelingen Servicebureau 


1. Recente aanvulling Duitstalige stu- 
dieboeken: DARG ‘Antennen und Funk- 
wellen-Ausbreitung’; auteur W. Gier- 
lach, DL6VW. Veel aandacht wordt be- 
steed aan de principes van voortplanting 
van elektro-magnetische golven, en de 
beïnvloeding hierop door aardopper- 
vlak, de inosfeer en de zon. In vergelij- 
king met het boek van Moxon en het 
ARRL Antenna Book wordt op dit deel 
van de stof aanzienlijk dieper ingegaan. 
De auteur ziet kans dit te doen door zijn 
onderwerp zeer goed onder woorden te 
brengen; hij gebruikt praktisch geen 
formules. Heel duidelijk geven een twee- 
tal tabellen nog eens een samenvatting 
van de verschillende cycli, ef hoe te 
handelen onder bepaalde omstandig- 
heden. — Een tweede deel geeft een 
brede verhandeling over de verschitlen- 
de dipool-achtigen, voedingslijnen, in- 
clusief stralings-diagrammen. Een der- 
de deel is een opsomming van bijna alle 
bekende antennes, maar bij elk wordt 
een korte verklaring van de werking 
gegeven. Aan het einde worden kort 
enkele nuttige meetapparaten behan- 
deld. — Dit is geen boek met exacte 
bouwbeschrijvingen. Een tekortkoming 
is het geringe aantal vermelde referen- 
ties. Aantal pagina's 237. Bestelnummer 
552; prijs f 25, —. 

2. Vademecum. Nieuwe editie verschijnt 
half april (in tegenstelling tot vorige 
melding); dit in verband met belangrijke 
uitbreiding van de tekst. Bij niet afhalen 
bij de afdeling kunnen leden het verkrij- 
gen bij Servicebureau na opzending lin- 
kerdeel lidmaatschapkaart èn f 5— 
(porto en behandelingskosten). Niet-le- 
den f. 8,50. 

3. Luchtpostpapier-logvellen. Bestel- 
nummer 554; f. 15,— per set. Zie Traffic- 
nieuws maartnummer '83 Electron. 

4, RSGB-boeken zijn nu weer op voor- 


raad, na veel moeilijkheden in Engeland. 
5. Rothammel ‘Das Antennenbuch' is in 
herdruk en wordt najaar 1984 verwacht. 

PA3CAS 


Dank aan allen die het 
VERON-Fonds steunden 


Het is niet doenlijk om al diegenen die 
via detoegezonden acceptgirokaart een 
bedrag overmaakten daarvoor persoon- 
lijk te bedanken. Enkelen gaven aan 
waarvoor zij hun bijdrage graag besteed 
zagen. 

Deze integrale of doelbijdragen kunnen 
betrekking hebben op het steunen van 
door het fondsbestuur of door anderen 
binnen de doelstellingen van het fonds 
ontwikkelde projecten. De daarvoor be- 
schikbaar gestelde gelden worden af- 
zonderlijk geregistreerd en opgenomen 
in de jaarlijkse balans van het fonds. 

In dit jaar waarin de Wereldcommunica- 
tie centraal staat wordt speciale aan- 
dacht gevraagd voor de zendcursus voor 
visueel gehandicapten en hulp aan ama- 
teurs in ontwikkelingslanden. 

Door uw gift, hoe gering ook, draagt u bij 
aan het actief deelnemen aan de veelzij- 
dige radio-experimenten als hobby door 
hen die de financiële middelen daarvoor 
ontbreken. 

Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken 
van de bij het lidmaatschap ingesloten 
accepgirokaart, door storting op post- 


. girorekeningnummer 41 79 248, dan wel 


door overmaking op bankrekening- 
nummer 41 83 309, beide ten name van 
Stichting VERON-FONDS te 's-Graven- 
hage. 
Uw bijdrage is als gift aan een non-profit 
instelling fiscaal aftrekbaar. 
Nogmaals hartelijk dank! 
Met beste 73, ur 
H.A. de Reiger, PAOANI, 
Beheerder VERON-Fonds 


® Opperwachtmeester Krabbenborg 
van de rijkspolitie in Wamel was onlangs 
in het nieuws. Hij ontwikkelde samen met 
enkele andere deskundigen van politie 
en PTT een goedkope peildoos die net zo 
effectief werkt als de kostbare apparatuur 
van de RCD. De etherpiraten hebben de 
slag met de opsporingsambtenaren ver- 
loren, aldus de Gelderlander van 25 ja- 
nuari. Ook in Wamel hebben ze dus nu 
ontdekt dat zelfbouw loont. 

® De Internationale Funkausstellung 
Berlin vindt plaats van 2 t/m 11 septem- 
ber a.s. 
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YL-Nieuws 


Rubriek voor vrouwelijke zend- en ontvangamateurs 


Bijdragen voor deze rubriek zenden aan Agnes Tobbe, PA3ADR, Einsteinlaan 24, 7904 EC 


Hoogeveen. 


Rondes 


Woensdag: 21.00 Ned. tijd op 145,325 
MHz. Netcontrol Jolande, PA3BKP. 
Donderdag: 20.00 Ned. tijd op 145,425 
MHz. Zie pag 147, maartnummer. 
Zaterdag: 16.30 Ned. tijd op 3.710 MHz. 
Netcontrol Agnes, PA3ADR. 

Zowel YL's als OM's zijn van harte wel- 
kom in de ronde. … 


Nieuws van binnen de 
grenzen van de DYLC 


Nieuw lid: PDoNJJ, D.M. Korenvaar te 
Sliedrecht. 

Gallverandering: 

PE1IPX is geworden PBoABZ. 

PDoKJY is geworden PE1JBW. 
PDoMCC is geworden PE1JBT. 
PDoMYT is geworden PE1IUZ. 
PDoMXK is geworden PEIISK. 
Welkom voor het nieuwe lid en onze 
gelukwensen voor diegenen, die de C- 
en B-machtiging behaalden. 


88 Certificaat 


Voor VHF is behaald door: PE1INX, 
PA3CDE, PDoMCZ, PDoMCW, PA3- 
AWX, PDoGFW, PDoHFD, PE1FBJ. 
Voor HF: PA3BKP, PA3CEB. 

De 73'sticker op VHF is behaald door: 
PA3BKP, PDoMMQ, PE1HRL, PE1EEK, 
PDoEAY, PDoMOU, PDoJQX, PE1IMH, 
PA3CFO, PDolL CM, PASCEB. 

Er zijn al heel wat OM's en YL’s die na het 
behalen van de 88 punten alweer 73 
punten bij elkaar hebben gespaard. Dat 
is een teken dat veel YL's geregeld op de 
band te werken zijn. 

Nu op naar de volgende 73 punten. Want 
voor iedere 73 punten kan men een 
sticker krijgen. Let wel op want er mag 
zowel na de 88 punten als de 73 punten, 
geen YL dubbel geteld worden. Ook niet 
na een call-verandering. Aan de DYLC- 
nummers kan gezien worden of er al 
eerder een QSO gemaakt is. 

Wanneer je het aantal bij elkaar hebt 
gespaard kun je de lijst voorzien van 
handtekeningen van 2 zendamateurs 
aan de Award-manager, Marja Wolf, Pi- 
lotenweg 14 b, 8303 EJ Emmeloord 
sturen. Je moet wel een geadresseerde 
enveloppe met postzegel van f 0,70 op- 
geplakt, meesturen. Aan de stickers zijn 
verder geen kosten verbonden, immers 
je hebt hem eerlijk verdiend. 


Het DLT-Treffen 


Informatie over deze manifestatie heeft u 
elders in Electron kunnen lezen. Spe- 
ciaal in deze rubriek willen wij u erop 
wijzen dat zaterdag 30 april er een YL- 
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stand aanwezig zal zijn. Daar kunt u 
informatie krijgen over alle activiteiten 
van de DYLC. Stickers en speldjes zijn 
daar te koop. Maar ook is het de bedoe- 
ling om elkaar daar gezellig te ontmoe- 
ten voor een onderling QSO. Ook de 
Duitse en Belgische YL's zullen aanwe- 
zig zijn. Riet, PA3BLA, neemt haar com- 
puter weer mee, zodat CW liefhebbers 
aan hun trekken kunnen komen. Voor 
een kleine verrassing zal gezorgd wor- 
den. Tegen die tijd zal het eerste Info- 
nummer van de DYLC klaar zijn. Aan de 
de YL's die lid zijn van de DYLC wordt 
gratis een exemplaar aangeboden. De- 
genen die geen lid zijn en toch geïn- 
teresseerd, kunnen een Info-nummer 
kopen. Tien YL's hebben in het boekje 
hun zegje gezegd. Informatie over de 
DYLC kun je er in vinden. Dit fraai stukje 
werk heeft onder leiding van Yolande, 
PASBKP, gestaan. Zij heeft voor de leu- 
ke illustratie gezorgd. De DYLC-YL's, die 
het DLT niet bezoeken, zullen het Info- 
nummer op een andere manier in hun 
bezit krijgen. 

Natuurlijk hopen we dat zeer veel OM's 
de stand niet voorbij zullen lopen. Voor 
diegenen, die er niet genoeg van kunnen 
krijgen, is er gelegenheid om zondag 1 
mei om 10.00 uur met elkaar koffie te 
drinken en een praatje te houden. Allen 
van harte welkom op het Drie Landen 
Treffen. 


Contest-nieuws 


De DX-YL to North American YL-contest 
wordt georganiseerd door de YLRL. 
Telegrafie: woensdag 6 april van 1800 
GMT tot donderdag 7 april 1800 GMT. 
Telefonie: woensdag 13 april 1800 GMT 
tot donderdag 14.april 1800 GMT. 
Deelname: alle gelicenseerde YL's. 

Er mag gewerkt worden op alle banden. 
Niet toegestaan zijn QSO's, gemaakt in 
rondes, met relaisstations, duplex en 
OM's. Een station mag per band en 
mode eenmaal gewerkt worden. 

Het log moet inhouden: gewerkte sta- 
tions, datum, tijd, mode, uitgewisselde 
rapporten en volgnummer. Voor de 
Amerikaanse en Canadese YL's is het 
totaal! aantal verschillende landen be- 
langrijk en voor de DX-YL's moeten de 
gewerkte staten van Amerika, of provin- 
cies van Canada genoteerd worden. 
Score: Een station mag eenmaal per 
band geteld worden voor 1 punt. 
Multiplier: Het totaal aantal punten ver- 
menigvuldigen met het resultaat van het 
totaal aanta! staten van Amerika en pro- 
vincies van Canada. 

Stations met minder dan 300 W voor 
SSB en minder dan 150 W voor CW 
mogen de score met 1.25 vermenigvul- 
digen. 


Tot 28 april kan het log verzonden wor- 

den aan Rose Ellen Bills, N2RE, 17 Craig 

Place, Pennsville, NJ 08070, USA. 
Agnes, PH3ADR 


Koffiecontest 


In 1983 zijn er twee koffiecontesten die 
voor het seizoen 1983 meetellen. De 
eerste contest zal gehouden worden op 
zondag 24 april van 11.00-14.00 Ned. tijd 
op de frequentie 144,000-146,000 MHz. 
De volgende contest op 21 augustus 
zelfde tijd, zelfde frequentie. 

Er zijn twee secties: 1. Zendamateurs, 
alle modes; 2. Luisteramateurs. Ook de- 
ze keer is het een contest voor iedereen, 
zowel YL's als OM's. YL’s tellen echter 
voor 5 punten, zowel voor leden als niet- 
leden van de DYLG; OM's tellen echter 
voor 1 punt. Natuurlijk hopen wij ook 
deze keer op net zo’n grote deelname als 
de vorige malen het geval was. We 
wensen vast een ieder veel contest-ple- 
zier! 


Reglement 

1. Alleen verbindingen met Nederland- 
se stations tellen. 

2. DYLC-leden geven behalve het rap- 
port en regionummer hun DYLC- 
nummer bijv. 59RO4DYLC26 (5 pnt.) 
Niet-DYLC leden, YL's, geven rap- 
port, regionummer en provincie bijv. 
59RO4NH (5 pnt). 

OM's geven rapport en regionummer 
bijv. 5S9RO4 (1 pnt). 

De multiplier (vermenigvuldigingsfac- 

tor) wordt gevormd door het aantal ge- 

werkte regionummers van de DYLC- 


' leden. Ook de eigen regio telt mee! 


De eindscore is het produkt van het 
aanta! QSO-punten x de gewerkte mul- 
tipliers. 

3. Verbindingen gemaakt via relaissta- 
tions tellen niet mee. 

4. Voor deelnemers in de SWL-sectie 
gelden alleen die verbindingen waar- 
van kan worden opgegeven: roep- 
namen van beide stations en de door 
deze stations verzonden rapporten. 

5. Uitgesloten kunnen worden die sta- 
tions welke zich niet houden aan het 
wedstrijdregelement of zich niet 
houden aan de machtigingsvoor- 
waarden of de door de IARU aanbe- 
volen bandindeling. 

6. Alleen op tijd binnengekomen en 
correct ingevulde logs tellen mee! 
Voor de contest in april moeten de logs 
uiterlijk 15 mei in het bezit zijn van: 
Veronica Priem, PE1DUE, Ir. Lelylaan 

69, 2103XN Heemstede. 

Veronica, PEIDUE 


CLCECTBON 193 


AMSAT Satellieten-nieuws 


NEDERLAND Jack van Tuijn, PAOJJT, Eindhoven. 


REFERENTIE OMLOPEN A M SAT NEDERLAND BEREKENINGS=-DATUM 24 FEBRUARI 1983 
OSCAR 8 OSCAR 9 RS 3 RS 4 
DATUM OMLOOP LENGTE EQ,XTIJD OMLOOP LENGTE EQ.XTIJD OMLOOP LENGTE EQ.XTIJD OMLOOP LENGTE EQ.XTIJD 
DG/MD NO GRD ; UU MM,T NO GRD, UU MM,T No GRO, UU MM,T NO GRD, UU MM,T 
1/ bh 25846 96,3 0 59,7 8207 135,1 0 16,6 5706 196,3 1 45,0 5664 187,0 1 25,4 
2/ & 25860 97,3 1 4,0 8223 155.5 1 30,1 5718 193,4 1 27.2 5676 186,7 1 18.2 
3/ 4 25874 IB, 1 8,b 82358 148,2 1 9,0 5730 190,5 1 9,4 5688 186,4 1 10,9 
b/ u 25888 99,4 1 12.7 8253 142,9 0 47.9 5742 187,5 0 51.7 5700 186,1 1 3,7 
5/ 4 25902 100.5 1 17,1 8268 1537.6 0 26,8 5754 184,6 0 33,9 5712 185,9 0 56,4 
6/ 4 25916 101,5 121,4 8283 132,3 0 5,6 5766 181.7 0 16,1 5724 185,6 0 k9,2 
1/ 4& 25930 102,6 1 25,8 8299 150,6 1 18.9 5779 208,5 1 56,9 5736 185,3 0 41.9 
B/ 4 2594 103,6 1 30.1 8314 145,3 0 57.7 5791 205,6 1 39.1 5748 185,0 0 34,7 
W 4 25958 104,56 1 34,5 83529 140,0 0 36.4 5803 202,7 1 21,3 5760 184,7 0 27.4 
19/ & 25972 105,7 1 38.8 83u 15.56 0 15.1 5815 199,8 1 3,6 5772 184,4 0 20.2 
11/ bh 25986 106,7 1 43.2 8560 152,9 1 28.4 5827 196,8 O0 45.8 5784 184,1 0 12,9 
12/ b 25999 82,0 0 6,3 8375 147,6 1 7,0 58359 193,9 0 28.0 57956 183,8 4 Bet 
13/ bk 26015 83.0 9 8,7 8390 142,2 0 45.6 5851 191,0 0 10,3 5809 213,5 1 57.8 
1u/ bk 26027 eu.1 9 13,0 84605 136,8 0 24.1 5864 217,8 1 51,0 5821 VEEN 1 50.6 
15/ b 26041 85,1 0 17,4 8420 131,5 0 2,7 5876 214,9 1 35,2 5835 212,9 1 63,3 
16/ bk 26055 R6,2 O0 21.7 8436 149,7 1 15,8 5888 212,0 1 15.5 5845 212,6 1 36.1 
17/ b&b 26069 87.2 0 26,1 84651 Iuk,3 0 546,2 5900 209,1 0 57,7 5857 212,4 1 28.8 
18/ hb 26083 88,2 0 30,4 8466 138.9 0 32,7 5912 206,2 0 39,9 5869 212,1 1 21,6 
19/ 4 26097 89,3 0 34,8 B481 135,5 0 11.1 5924 203,2 0 22.2 5881 211,8 1 14,3 
20/ 4 26111 90.3 0 39,1 8497 151.7 1 24,0 5936 200,5 0 bb 5893 211,5 1 7.1 
21/ 4 26125 9.4 OO bI.k B512 146.35 1 2.3 5949 227.1 1 45.1 5905 211.2 0 59,8 
22/ 4 25139 92.4 0 u7,8 8527 140,8 0 u0,7 5961 22.2 1 27,4 5917 210,9 0 52,6 
23/ 4 26153 93.4 0 52,1 8542 135,4 0 18,9 5973 221.3 1 9,6 5929 210,6 0 45,3 
24/ u 26167 aus 0 56,5 8558 153,6 1 51.7 5985 218,4 0 51.8 5941 210,3 0 38,1 
25/ u 256181 95,5 1 ‚8 B573 148,1 1 10.0 5897 215,5 0 34,0 5953 210,0 0 30,8 
26/ 4 26195 96,6 1 5,1 8588 142,6 O0 48,1 6009 212,5 0 16,3 5965 209,7 0 23,6 
21/ 4 25209 97,6 1 9,5 8603 1537.2 0 26,3 6022 259,4 1 57.0 5977 209,5 0 16,3 
28/ 4 26223 98,6 1 15,8 8618 131,7 O0 ú4‚b 605h 236.5 1 39,3 5989 209,2 0 9,1 
29/ hk 262357 99,7 118,2 8634 149,8 1 17,0 6046 233.5 1 21.5 6001 208,9 0 1,8 
50/ u 26251 100,7 1 22,5 8649 1u4,3 0 55.1 6058 230,6 1 3.7 6014 238,6 1 54,0 
OMLOOPTIJD= 103.17 OMLOOPTIJD= 94,57 OMLOOPTIJDe 118.52 OMLOOPTIJDe 119,40 
INGREMENT = 25,79 INCREMENT = 25,64 INCREMENT = 29,76 INCREMENT « 29,98 
GEBRUIKSSCHEMA OSCAR 8 GEN BAKEN 145.825 MHZ GEEN TRANSPONDERS AAN EXP, SATELLIET 
ENG BAKEN U35,025 MHZ BOORD MOGELIJK EEN 'IN ORBIT! 
ZO/MA/DI MODE A RESERVE SATELLIET 7 
DO/ VR/ ZA MODE J 
TELEMETRIE ASCII Met behulp van deze lijsten en de DSCAPLOCATOR kunt 
wo SPEC EXP DAG, 1200 OF 500 BPS u op eenvoudige wijze de opkomst- en ondergangs-tij de 
stippen van de diverse amateursateltieten bepalen, 
MODE A AFWIJKINGEN MOGELIJK 
UPLK 145,B5=-1 45,95 Een beschrijving hoe dat moet vindt u in 'n artikel 
DWNLK 29,40- 29,50 LAATSTE INFO: van PADJOU in ELECTRO! van december 1421. 
BAKEN 29.402 TEDERE ZONDAG MORGEN 
PAOJJT VIA PI3UHF Vooral voor de satellieten In een Jaye omloopbaan 
MODE J 145.457 MHZ 12,00 NED, (Oscar 8 en 9) zijn afwijkingen van deze gegevens 
UPLK 1u5,90=146,00 mogelijk, 
DWNLK 655,10-435,20 
BAKEN h35,095 
RS 5 RS 6 RS 7 RS 8 
DATUM OMLOOP LENGTE EQ.XTIJD OMLOOP LENGTE EC.XTIJL OMLOOP LENGTE EQ.XTIJD OMLOOP LENGTE EQ‚XTIJD 
DG/MD NO GPD, UU FIM, T NO GRI. UU Ak, T NO GRO, UU MM,T N9 GRD. UU MM,T 
1/ 4 5656 174,2 0 37,6 5696 180,7 0 46,9 5673 174,9 0 33,3 5646 170,0 0 24,5 
2/ 5668 174,3 0 32,2 5708 178,4 0 31.5 5685 174,0 0 23,7 5658 170,8 0 21,7 
3/ 4 5680 174,5 0 26,9 5720 176,1 0 16.2 5697 173.1 0 14,0 5670 171.6 0 18,9 
b/ b 5692 174,7 0 21.6 5732 173.7 0 „8 5709 172.3 0 bb 5682 172,4 0 16,1 
5/ u 5704 174,9 O0 16,2 5745 201,2 1 bh‚l * 5722 201,5 1 54,0 5694 173,2 0 15,2 
6/ 4 5716 175,1 0 10,9 5757 198,9 1 28.7 5754 200,4 1 b,3 5706 174,1 0 10,4 
74 5728 175,3 0 5,6 5769 196,6 1 13.3 5746 199,5 1 34,7 5718 174,9 0 7,6 
8/ 4 57460 175,5 (d ‚2 5781 194,3 0 57.9 5758 198,6 1 25.0 5750 175,7 0 4.8 
9/4 5753 205,7 1 54,5 5793 191.9 0 462,6 5770 137,7 1 15,4 57n2 176,5 0 2,0 
10/ b 5765 205,9 1 419,1 5805 189,6 Q 27,2 5782 196,9 1 5,8 5755 207 ‚bs 1 58,9 
11/ bh 5777 2061 1 43,8 5817 187,3 0 11.8 5794 196,0 0 56,1 5767 208,2 1 56,1 
12/ bh 5789 206,3 1 58,5 5830 214,8 1 55.1 5806 195,1 0 46,5 5779 209,1 1 53,3 
15/ hb 5801 206,5 1 33,1 5842 212,4 1 39,7 5818 194,2 6 36,9 5791 209,9 1 50,5 
lu/ b 5813 206,5 1 27,8 5854 210,1 1 24,3 5830 193,3 B 27,2 5803 210,7 1 67.7 
15/ b 5825 206,8 1 22,5 5866 207,8 1 9,0 5842 192,4 0 17,6 5815 211.5 1 bu,9 
16/ 4 58357 207,0 1 17.1 5878 205,5 0 53,6 5854 191.5 0 8,0 5827 212.35 1 h2,0 
17/ 4 5849 207,2 1 11,8 5890 203,1 0 38.2 5867 220,5 1 57,5 5859 213,2 1 39,2 
18/ 4 5861 207,4 1 6.5 5302 200,8 0 22,8 5879 219,7 1 47,9 5851 214,0 1 36,4 
19/ 4 5873 207,6 1 1.1 5914 198,5 0 7.4 5891 218.8 1 38.2 5853 214,8 1 33,6 
20/ 4 5885 207,8 0 55,8 5927 226,0 1 50,7 5903 217,9 1 28,6 5875 215,6 1 30,8 
21/ 4 5897 208,0 0 50,5 5939 223.6 1 35,3 5915 217.06 1 19,0 5887 216,4 1 28,0 
22/ u 5909 208,2 OC 465,1 5951 221.53 1 20,0 5927 216,1 1 9,3 5899 217,3 1 25,1 
23/ 4 5921 208,4 0 39.8 5963 219.0 1 4,6 5939 215,3 0 59,7 5911 218,1 1 22,3 
24/ hs 5033 208,5 0 3u.b 5975 216,7 0 49,2 5951 2144 0 50.1 5923 218,9 1 19,5 
25/ 4 5945 208,7 0 29,1 5987 214,3 0 35.8 5963 213.5 0 40.4 5935 219,7 1 16.7 
26/ 4 5957 208,9 0 23.8 5999 212,0 0 18,4 5975 212,6 0 30,8 5947 220,5 1 13,9 
27/ bh 5969 209,1 0 18,4 6011 209,7 0 3,0 5987 211.7 0 21,1 5959 221,4 1 11,1 
28/ 4 5981 209,3 0 13.1 6024 237,2 1 46.4 5999 210.8 0 11.5 5971 222,2 1 8,3 
29/ hb 5993 209,5 0 7,8 6036 234,8 1 31.0 6011 209,3 0 1,9 5983 223,0 1 5,4 
50/ hb 6005 209,7 0 2,4 60u38 232,5 1 15,6 6024 239,0 1 51.4 5995 223,8 1 2.6 
OMLOOPT | JDe 119,56 OMLOOPT | JD= 118.72 IMLOOPTIJD= 119,20 OMLOOPTIJD= 119,77 
INCREMENT « 350,02 INCREMENT = 23,81 INCREMENT = 29,93 INCREMENT = 30,07 
UPLINK 145,91-145,95 UPLINK 145,91-145.95 UPLINK 165,96=146,00 UPLINK 145,96-146,00 
DWNLNK 29,ul- 29,45 DWNLNK 29,hl- 29,45 DWNLNK 29,46- 29,50 DWNLNK 29,46- 29,50 
ROBOT UPLINK 145.826 BAKENS 29,4I11 + 29.453 ROBOT UPLINK 145,835 BAKENS 29,661 + 29.502 
BAKENS 29,331 + 29.452 BAKENS 29,461 + 29,502 


ee ete eed 
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VERON-SER/ICEBURO 


POSTBUS 220, 5670 AE NUENEN, VOOR AL UW BESTELLINGEN. 


Bestelnr. Prijs f 503 Schaap, Zenden als hobby … … 474 Veron Bouwpakket 20 en 80 meter 
BOEKEN/Studiernateriaal 549 T. Deforce, De zendamateur in act: ontvanger (PAoMS), compleet … …… … …… 299,00 
VERON UITGAVEN 502 Beschrijving 20 en 80 meter ontvanger 
Engelstalig (PAoMS) 
551 Digitale techniek en Operationele versterkers, 233 Miniatuur boorset met toebehoren 
bijlage leerboek zendamateur He 218 ON4U, DX-ing on 80 meter 22,50 234 Standaard voor miniatuur boorset … 
525 Leerboek voor de zendarnateur, inclusie! 289 International VHF-FM Guide 7,50 229 Flexibleas 
510 Orr Beam Antennabook … 22,50 228 Printboortjes 0,8/1,0/1,3 
507 Examens C-machtiging t/m 1980 … …… … … 5911 International Callbook, 198: 10 stuks (ook gemengd) 
259 Zendcursus D-machtiging … … … … Tu USA editie nnn 57,50 490 Soldeerbout 15 watt… 
505 Examens D-machtiging Ym v.jr.1982. 512 International Callbook 1983, 491 Soldeerbout 25 of 30 watt. 22,50 
256 Handleiding soundercursus PAaAA … Foreign editie … we 492 Harskernsoldeer 100 gram - 8,50 
480 Handleiding morsecursus A + B 518 RTTY The Easy way. Ee 241 Breedbandsmoorspoelen, 10 stuks . 8,00 
behorende bij cassettes … 9,00 ‘543 Orr, VHF Handbook Radio Amateurs 242 Ferrietkraal, tOstuks … ……… … … … 1,50 
481 Morsecursus op cassettes (1-4) 544 BATC, Amateur Television Handbook … … 15,00 232 Balunkern groot, (varkensneusje) 10 st. … 8,50 
beginners (machtiging B) …… … ……….……. 35,00 546 Rad, Publ. Inc. Interfence Handbook … 243 Balunkern klein, (varkensneusje) 10 st. … … 8,50 
482 Morsecursus op cassettes (5-8) 258 Ferroxcuberingkern 4 C6 form. 36x23x15 … 8,00 
beginners (machtiging A) … 35,00 Duitstatig 528 Ferroxouberingkern 4 C6 form. 9x6x3, 5st. 6,50 
253 Vademecum voor de Nederlandse 236 Torrolde spoelen, 22 of 88 mH, 5 stuks … … 17,50 
Radio Zend Amateur … “230 Rothammel, Das Antennebuch 245 Spoelvormpjes voor gedrukte en 
263 Catalogus bibliotheek 499 DARC, DOK lijst … …… conventionele bedrading incl. kappenkern. 
(met aanvuli.) 500 DARG, DXCC landenlijst 5,00 (frequentie <MHz, 1-20/20-55/55-200 
280 ATTY voor beginners k 506 Welner, UHF Unterlagen (1 +2). 50,00 8.v.p. opgeven) per 5 stuks 
249 Kanaal 3700, relaas van de door Ned. 547 Weiner, UHF Unterlagen (Teil 3). 42,50 246 Smoorspoelkernen voor het zelf wi 
radioamateurs verrichte prestaties 548 K.D. Manthey, DK1GH, ATV … 25,00 zelfinducties tot ca 25 microhenry. 
tijdens watersnoodramp 1953 … … 8,00 (freq. <20 of >20 MHz) 5 stuks … ……… … …. 4,00 
217 Vonkenboer, 350 pag. verhalen over Operationele huipmiddelen e.d. 230 IJkekristal (1 MHz) … 
U EN 30,00 213 SBL 1 shottky diodemixer … 
472 Van draadloze... tot radio een frag- 195 VERON T.shirt, blauw, maten s-m-l-xl 460 UHF SHF Chipcondensatoren 10, 100 
mentarische weergave van teiten, hoogtepunten 196 VERON clubstropdas, donkerblauw of 1000 pF, per 10 stuks 8,00 
en ontwikkelingen in Nederland en Ned. Oost- 238 Losse nrs. Electron, voor zover 462 Doorvoercondensatoren 100 o 
Indië, aan de hand van vroeger publikaties … . 7,50 voorradig … … ………. 7,00 VORUKS rrd natentenrdnari 8,00 
516 Grofraster TV handboek … …… … …… 17,50 247 SSTV Testcassette … 10,00 464 Super Low Noise transistor UHS-SHF 
517 Wegwijzer radio luisteramateur … … … … … 8,00 252 Pennenband Electron . 15,00 NE64535 … 
540 C. Fraikin, Schakelingen voor en door 254 Veron insigne (speldje) … 7,50 463 BFT 66 (Siemens) Low noise transistor . 9,00 
amateurs Hette 255 Logboek (form. A4) … … 8,50 532 Printen frequentieteller… … … … … … … 50,00 
545 Immuniseren… 256 NL-kaarten ca. 250 stuks … 20,00 537 Voedingstrafo speciale aanbieding zolang 
539 Plaatsnamenlijst met regionummers. 257 P.,.kaartenca. 250st. … |, de voorraad strekt, 24 V-10 A... 65,00 
299 QSL-kaarten, eigen ontwerp 538 Ferroxcube ringkern 3E1, formaat 
ARRL (Amerikaanse) uitgaven eerst formulier aanvragen. Richtprijs 36x23x15 p. st… …. 
1000 stuks zwart-wit. 555 Printen SD 1428-versterker … 
219 Solid State Design 250 VERON Wimpel …. 
220 FM& Repeaters … 2654 VERON VHF Contest logsheets, 10 sets … 
221 Radlo Amateur Handbook ( 1983) . 281 QTH locator kaart West-Europa 
222 ARRL Antennabook … … … … …. gevouwen Motorala vermogenstransistoren, 
“224 Single Sideband for the radio 282 Idem, op rol ‚50 Specificatiefolder op aanvraag 
amateur … ………, ovardiesnirdde ran bande herdruk 283 Azlmuthale radiokaart v.d. wereld, 452 MRF 245 . 190,00 
225 Electronic Databook … 20,00 gevouwen 5,50 457 MRF427A … 67,50 
226 Hints & Kinks … … 284 Idem, op rol … weersen 8,00 459 MRF 428A 
468 Integrated Circuits 286 World Prefix Map, form. 01-71, 1 cm 458 MRF 454 
469 Solid State Basics 4kleuren, gev. … eed haak 7,50 45656 MRF475 … 
495 Antenna Anthology … 465 QTH locatorkaart Nederland, 521 MRF641 E 
gevouwen … 455 MRF 646 … |, 
RSGB (Engelse) uitgaven 466 Idem, op rol … 10,00 520 Voedingstrato speciale aanbieding zolang 
513 World Atlas, 4 kleuren, 20 pag. … de voorraad strekt 24 V ca. BA … … 27,50 
273 Hawker Amateur Radio Techniques 514 QTH locatorkaart Europa, 533 VERON RTTY „E82" converter (PAOEDV) 
274 VHF-UHF Manual! (DARC), in kleur, gevouwen 11,50 (Beschrijving + printen + multi-turn potm. + 
275 T.V.l Manual … 11,00 515 Idem, op rol … ie EXAR 2206) nnn 125,00 
277 Test Equipment … 27,50 524 Testcassette APPLE Ilprogramma's … … … 10, 534 Beschrijving VERON RTTY „E82” 
278 Teleprinter handbook … 52,50 554 HF Logsheets 3 bloks luchtpostpapier 15,00 CONVERTOR: nanne zen ervadaltededn edad 5,50 
496 Amateur Radio Awards … 22,50 530 Versterker SD 1428 (PEOGJG + PAoKWY) 
497 Operating Manual … 25, Onderdelen/Bouwpakketten e.d. (Beschrijving + print + transistor + trimmers + 
541 Radio Communications Handbook, mica cond.) 175,00 
Vol. 1 + 2, paperback … … … … … best. nr. Prijs f 529 Beschrijving SD 1428 versterker … 5,50 
542 Moxon, HF Antennas for all locations… 522 Morsepieper (PAoKLS), compleet … … … … 15,00 531 VERON Frequentleteller (PA3AHD) 
523 2 meter converter (PAoMS), beschrijving, (Beschrijving + print + x-tal + display’s + 
Overige uitgaven Nederlandstalig printtransistoren, kristal en spoelvormpjes … … 67,50 ICTMCIO ronnie 
508 Beschrijving SP-81 2meter ontvanger … ……. 7,50 298 Beschrijving VERON Frequentieteller 
292 Sterrenburg, Ontvangers. Ee 909 SP 81 2 meter ontvanger. Bouwpakket 535 PS81 voeding, Printen beschrijving … 
483 Vastenhoud, DX-Hobby … … 34,75 met alle componenten, excl. 536 Beschrijving PS 81 voeding … … … 2,50 
484 Birchel, Geïntegreerde schakelingen … … 24,50 kast en mechanische onderdelen … 200,00 200 Antennematerlaal Eerst folder/bestellijst 
486 Auerbach, Antennes voor de 461 Kristalset SP81 2 meter ontvanger . 17,50 aanvragen 
zendamateur … nn 47,00 244 CA 3028A integrated circuit . 4,50 527 Ferroxcube ringkern 4C6 formaat 
489 Relthofer, Zenders en ontvangers 501 TBA460 (Siemens) … … … 13,50 14x9x6, 5 stuks … ……… … …. 10,00 
voor 70cm … etienne hed 23,25 526 Ringkern SPBH (Alsthom) per stuk . 6,50 


Philips transistoren-aktie t/m maart 1983: 
bestellijst aanvragen. 


Alle prijzen worden vermeld onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. De met een * aangegeven artikelen zijn in bestelling of in herdruk. 
Prijzen zijn inclusief porto en btw. 

Levering uitsluitend na storting of overschrijving op: postgiro 235000 t.n.v. St. Service bureau VERON, Postbus 220, 5670 AE Nuenen. 
Bestelnummer, artikel en uw postcode vermelden. 

Een groot gedeelte van het assortiment is op verschillende plaatsen in het land verkrijgbaar. Informatie hierover wordt gaarne door ons verstrekt, 
Schriftelijke informatie via: VERON Service Bureau, Postbus 220, 5670 AE Nuenen. 

Telefonisch bereikbaar: Tel. (040)-834710. 

Op werkdagen: 's ochtends van 9.00 tot 13.00 uur; 's avonds op maandag en donderdag van 19.30 tot 22.00 uur. 


POSTBUS 220, 5670 AE NUENEN, VOOR AL UW BESTELLINGEN. 
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ME YANYOSU ELEKTRONIKA BN. 1 


EN ALS U DIT LEEST DAN MOETEN 
en voor een niet al te grote vergoedi 


OSCAR WERKEN 


is niet zo'n grote kunst, tenminste niet als u gebruik maakt van goede apparatuur. 


van YA E S U M U S E NI BIJVOORBEELD 


de oudste Japanse fabrikant van amateur communicatie apparatuur. 


FT 


met een FT-480 R 


op twee 


een eindje coax naar een dipooltje tuss 
voeden met accu of met een netvoedi 


en een FT-780 R 
op 70 


EN ONDERWEG VOOR HET LAATS 


en dan samen op een station-console SC-1, die voor voeding van beide apparaten ELDERS 


zorgt — één zenden en één ontvangen — en die bovendien nog voor f 300, 
(f 11,25) in de aanbieding zit, is dit interessante deel van de hobby heel goed te 
verwezenlijken. Neem als antennes een 2m GP en een 70 cm COLLINEAR en klaar 
is kees!! 

Excuses overigens voor het gebruik van het woord „hobby”. Radio communicatie 
bedrijven is meer een kunst dan een hobby. Het wordt in het Engels dan ook vaak 
„THE ART OF COMMUNICATION” genoemd, de kunst van communicatie! 


FRG-7700: DE 
MET DE MEEST ( 
VAN ACCI 


El 
DE ZOMERVAKANTIES ZIJN WEER IN ZICHT plus 
dan de tijd om eens rustig wat communicatie „te 
velde” te bedrijven. Dat kan dan ook weer met YAE- 


SU MUSEN apparatuur en wel voor twee en 70 met 
de „handpratertjes” FT-208 R en FT-708 R of met de 
eveneens draagbare FT-290R en de FT-790 R trans- 
ceivers. 


Wat ook bij UW ECHTE YAESU IMPOF 
red SSB filter (2,9 kHz bij 6 dB, 4,7 kf 
(f 40) voor uw FRG-7700 ontvange 
wordt. 


BESCHIKBAAR MAINTENANCE MAI 
ring) f 30,—; FT-107 M f 30,—; FT-707 
f 15; FT-207 R f 15,—; FT-208 R f 1 
FT-480 R f 30,—; FT-901 f 30, 
(plus porto kosten f 5,25 per boek) 
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ARICUMMERSTRAAT 16, 1271 BL HUIZEN, TEL. 02152-51075 
jent en alleen-importeur van YAESU-MUSEN Co, Ltd Tokyo JAPAN Telex 73443 YAN NL 


=N ZE ER ZIJN DE NIEUWE eenvoudige 
ding verkrijgbare HF transceiver 


T-77 


ssen de bomen en u bent „in business”. 
ding FP-700 


STE NIEUWS VAN HET THUISFRONT 


E ONTVANGER 
COMPLETE LIJN 
ESSOIRES 


| 


JRTEUR verkrijgbaar is, is een verbete- 
kHz bij 60 dB) plus inbouwbeschrijving 
ger die hiermede nog weer wat beter 


ANUALS: FT-101 ZD (vóór WARC-uitvoe- 
7 f 30,—; FT-227 R/RA f 20; CPU-2500 
15, FT-708 A f 15; FRG-7700 f 20,—: 
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O ja en dan nog wat: 


DE FAS — 1 —4RIS ER NU. Dat is een HF-antenne schakelaar voor mast montage 
(of voor inbouw in de antenne tuner FC-102) met één coax ingang en vier uitgan- 


gen. f 150,- (f 6,50) 


Schakeling geschiedt op afstand d.m.v. een vier aderige kabel met — in de shack — 
een 12 VDC 100 mA voeding en een eenvoudige vier standen schakelaar. 


Wij hebben als slechtste gemeten SWR 1,04 gevonden. Het verlies is dus verwaar- 
loosbaar, ook als we hem voor een doorlaat vermogen van 1200 watt PEP gebrui- 
ken, hetgeen toegestaan is 


NOG ENKELE SPECIALE AANBIEDINGEN 


MEMORY UNIT FT-901/902 f 250, (f 4,25) 
DMS UNIT (memory) voor FT-107 M f 250 (f 5,25) 


FTV-107 R transverter met 2m/70 cm f 1100, (f 13,25) 


FC-902 ANTENNE TUNER (laatste uitvoering met WARC) f 440,- (f 13,25). 


FT-707 (100 W) met voeding FP-707 samen f 2350, 
FT-707 S (10 W) met voeding FP-4 samen f 2000, 
MMB-2 mobiel bracket voor FT-707 f 40, 


YC-1000 L LOGGING DATA PROCESSOR 
f 2000, 


meet: frequenties 10 Hz tot 600 MHz, 
spanning tot 1000 volt 
temperatuur van -30°C tot + 100°C 
geeft u hierbij nog een uitlezing op papier 
doet metingen op door u in te stellen intervallen en zet deze op papier 


ATTENTIE A.U.B. 


ALLE VOORGAANDE VERMELDE VERGOEDINGEN ZIJN VERVALLEN 


alle vermelde vergoedingen zijn incl. B.T.W. 


Portokosten staan hier en daar tussen haakjes vermeld. 
Ons gironr. 3 67 67 83 en bank: ABN Huizen, nr. 55 47 10 382 
Alle vermelde specs. zijn vrijblijvend. 


We zijn meestal aanwezig van 09.00 tot 17.00 uur op dinsdag t/m vrijdag. 

Zaterdag tot 16.00 uur. Zondag en maandag gesloten. Wilt u wèl van tevoren afspreken 
als u wilt komen? Per telefoon alleen van 09.00-10.00 uur en van 15.00-16.00 uur. Op 
andere dan deze tijden kunt u uw boodschap op de band inpraten. 


Voor informatie en folders: graag een briefkaart. 
Wegens doorgevoerde kostenbewaking gaarne uw aanvrage voor folders specificeren naar 
type. 

73de Ing. Joep Sterke, PAoUM 
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YDE VERON 


Centraal Bureau, postbus 1166, 6801 BD Arnhem, tel. 
(085)-426760 (buiten kantooruren bandopname-apparaat) 


Hoofdbestuur 

Algemeen voorzitter: P. H. J. Huis, PAoAD, de Meije 55, 241 1 
PJ Bodegraven, tel. 01726-85440. 

Algemeen vice-voorzitter: Ir. J. Hordijk, PAOAJE, Potgieter- 
laan 37, 9752 EW Haren (Gr), tel. 050-347404. 

Algemeen penningmeester: W. Romijn, PAcARA, Agricola- 
straat 154, 3961 DG Wijk bij Duurstede, tel. 03435- 
4593. 

Algemeen secretaris: J. Hoek, PAoJNH, Burg. Dalenberg- 
straat 11, 1486 MT Westgraftdijk, tel. 02981-302. 

2e secretaris: J. van Nieuwkerk-Kamp, PA3BOR, Beukstraat 

Í 66, 3812 MK Amersfoort, tel. 033-6343261, 

Leden: F. N. A. Brouwer, NL-6916, Vondellaan 46, 4904 
BD Oosterhout, tel. 01620-27582; G. M. M. v.d. Berg, 
PAoGMM, Tweeboomlaan 117, 1624 EC Hoorn, tel. 
02290-15375; A. J. Dijkshoorn, PAoTO, J. van Gelder- 
dreef 11, 2253 VH Voorschoten, tel. 071-761871; D. J. 
Hoogma, PAoDIN, Schoutstraat 15, 6525 XR _Nijme- 
gen, tel. 0860-561129; P, M. H. Meijers, PA2PME, Kogge 
16, 1261 VK Blaricum, tel. 02153-89613; J. Moraal, 
PAoMI, Pr. W. Alexanderlaan 106, 6721 AE Benne- 
kom, tel. 0B389-5664; A. Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR, 
Einsteinlaan 24, 7904 EC Hoogeveen, tel. 05280- 
68386: C. Valkhof, PAoALO, Grunsfoortseweg 5, 6871 
GE Renkum, tel. 08373-12934; P. van Weerlee, PA- 
oYZ, Julianalaan 62, 2215 HE Voorhout, tel. 02522- 
10063. 

Traffic Bureau: Traffic Manager: D. J. Hoogma, PACDIN, 
Schoutstraat 15, 6525 XR Nijmegen, tel. 080-561129. 

Assitent Traffic Managers: A. Sanderse, PAoMOD, Obdam- 
merdijk 2, 1713 RA Obdam: tel. 02265-2307 (certi- 
ficaataanvragen HF). J. Lourens, PAoBN, Keerweer 13, 
6862 CD Oosterbeek, tel. 085-331298 (certificaataan- 
vragen VHF). 

DX en Propagatie: C. Valkhof, PAoALO, Grunstoortseweg 5, 
6871 CE Renkum, tel. 08373-12934. A. J.Dijkshoorn, 
PAoTO, Jan van Gelderdreef 11, 2253 VH Voorscho- 
ten, tel. 071-761871 

„DX-Press "Redacteur: G. A. Menting, PAoGAM, Oldenoert 
152, 9351 KT Leek, tel. 05945-13681. 

QTH- en QSL-manager-informatie alleen schriftelijk, met re- 
tourporto. 

Velddag-contest: D. Udo, PAoDUO, Zr. Dielsstraat 14, 6645 
AS Winssen, tel. 08872-1783. 

PACC-contestmanager: F. Th. Oosthoek, PAolNA, Fred May- 
straat 36, 4614 EH Bergen op Zoom, tel. 01640-55567. 

Verenigingszender PAoAA 1ste operator P. van Weerlee, 
PAoYZ, Julianalaan 62, 2215 HE Voorhout, tel. 01711- 
B210t. 

Nederlands QSL-bureau: Postbus 330, 6800 AH Arhem, 
VERON-vertegenwoordiger  D.OB: C. Valkhof, 
PAoALO, Grunsfoortseweg 5, 6871 CE Renkum. 

Intruder Watch: J. v.d. Velde, PAoVDV, Fazantenhof 57, 3755 
EE Eemnes. 

VHF-UHF-commissie: Voorzitter ai: J. C. J. van Alphen, 
PAoËHG, De Kiepe 242, tel. 053-774956, 7544 HK En- 
schede. 

Wedstrijden: H. Schanssema, PA2HJS, Dorpsstraat 35, 6456 
AA Bingelrade. D. Udo, PAoDUO, Zr. Dielsstraat 14, 
6645 AS Winssen, tel. 08872-1783. 

IARU-zaken: C. van Dijk, PAoQC, van Zaeckstraat 99, 2596 
TT 's Gravenhage, tel. 070-242397. 

\_VHF-Traffic: D. Butselaar, PE1AAP, Seringstraat 26, 3812 XC 
Amersfoort, tel, 033-12593. 

Relaiszenders: H. A. J. Th. Linsen, FAoHAL, M. Lutherweg 
219, 1185 AL Amstelveen, tel. 020-416094; H. P. Weis, 
PAoWYS, Ugchelsegrensweg 33, 7339 CT Ugchelen, 
tel, 055-339419. 

Techniek UHF: D. van Delft, PA2DOL, de Damhouderstraat 
94; 3052 NK Rotterdam, tel. €10-181077. Microgolf: A. 
A. Dogterom, PAoEZ, Eikenlaan 11, 1213 SG Hilver- 
sum, tel. 035-41408. Satellieten: W. D. M. Janssen, 
PE1CMX, Ganzeweg 5, 4041 AX Kesteren, tel. 08B86- 
1650. ATV: P.F. Veldkamp, PAOSON, postbus 180, 5660 
AD Geldrop, tel. 040-8528586. 

VHF-Bulletin: Redacteur: J. Lourens, PAoBN, Keerweer 13, 
6862 CD Oosterbeek, tel. 085-332198. 

AMSAT: Voorzitter: drs. W. D. M. Janssen, PE1CMX, Ganze- 
weg 5, 4041 AX Kesteren, tel. 08886-1650. 
Secretaris: J. P. van der Fluit, PAoKTF, Groensvoorde 
14B,2742DP (Postbus273,2740 AG) Waddinxveen. 
Penningmeester: J. J. F. van Tuijn, PAoJJT, Zeelster- 
straat 44, 5652 EK Eindhoven. Giro: 3159735 t.n.v. 
penningmeester AMSAT Nederland, Eindhoven. 
Leden: J. Oudelaar, PAoJOU en J. Hoek, PAOJNH. 

Public Relatlons Commissie: Voorzitter: P. M. H. Meijers, 
PA2PME:; secretaris: G. J. Geleick, PEOGJG, Schubert- 
straat 5, 3752 JM Bunschoten-/Spakenburg. 
Leden: C. N. Ploeger, PA2CHR, P. Oudshoorn, PAoPFH, 
J. Stolp, PAoJSU, J. van der Velde, PAoVDV. 
L.J. C. Theelen, PAoTHE. N. J. Rodenburg, PAoKWY, 
H. Tobbe, PAoADC, Einsteinlaan 24, 7904 EC Hooge- 
veen, tel. 05280-69386. P. van Weerlee, PAoYZ, Juliana- 
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laan 62, 2215 HE Voorhout. 

Opleiding Zendexamen: Cursusleider: Tj. Bakker, Am- 
bachtslaan 49, 5506 AD Veldhoven. Inlichtingen schrif- 
telijk of telefonisch, doch uitsluitend op maandag en don- 
derdag van 19.90-20.00 uur, tel. 040-535783. 

Bibliotheek: Voorzitter Bibliotheekcommissie: B. Munneke, 
PAoMUN, Varenlaan 7, 5691 WB Son. Aanvragen voor 
werken uit de bibliotheek te richten aan Postbus 220, 
5670 AE Nuenen. 

Immunisatie-commissie: Voorzitter: Ing. W. Kerstens, 
PAoUHS. Secretaris: W. M. jacobs, PAoWJA. 

Corr. adres: VERON Immunisatie Commissie, Heij- 
enoordseweg 150, 6813 GC Arnhem. 

VERON-Fonds: Beheerder H. A. de Reiger, PACANI, Balse- 
mienlaan 184, 2555 RG 's Gravenhage. tel. 070- 
230465. Giro 4179248 tnv. Stichting VERON-Fonds, 
Den Haag. 

Commissie Gehandicapte Zendamateurs: Mr. W. B. R. 
Schriks, PAoWSB, Maastrichterweg 3, 5554 GE Val- 
kenswaard, tel. 04902-12292. Voor „Gesproken Elec- 
tron”: Varenlaan 7, Son. 

Technische Commissie: Voor alle vragen die niet speciaal 
voor bovenstaande commissies bedoeld zijn: Postbus 
1166, Arnhem. 

Juridische bijstand bij antenneplaatsingsproblemen: 
schriftelijke aanvragen te richten tot: Mr. G. M. M, v.d. 
Berg, PAoGMM, Tweeboomlaan 117, 1624 EC Hoorn. 

NL-commissie: Voorzitter: F. N, A, Brouwer, NL-6916, Von- 
dellaan 46, 4904 BD Oosterhout, tel. 01620-27582. 
Secr: S. Boer, NL-7730, Mounehiem 10, 9134 PG - 
Livessens. Tel. 05193-1906. 

Contesten: J. v.d. Does, NL-645, Bombardoniaan 14, 
3438 RR Nieuwegein Noord, tel. 03402-41689. 
Certificaten: J. Steenbergen, NL-213, Mauritsweg 11, 
3314 JG Dordrecht, tel. 078-146378. 

Redactie NL-Post: P. Theelen, NL-1683, Monarchstraat 
19, 5641 GH Eindhoven, tel. 040-814621 en M, C. P. 
Mandos, NL-199, Limousinlaan 25, 5627 KH Eindho- 
ven, tel. 040-425161. 

NL-nummeraanvragen: Centraal Bureau, Postbus 1166, 
6801 BD Arnhem. 

Vademecum: Redacteur: Ing. W. Kerstens, PAoUHS, van 
Ewijkweg 16, 6861 ZD Oosterbeek. 


IARU: VERON-vertegenwoordiger: A. J. Dijkshoorn, PAoTO, 


J. van Gelderdreef 11, 2253 VH Voorschoten, tel. 071- 
761871. 

PTT: VERON-vertegenwoordiger: Ph J. Huis, PAoAD, de 
Meije 55, Bodegraven, tel. 01726-85440, Alle schriftelijke 
stukken s.v.p. via de algemeen secretaris. 

YL-commissie: Voorzitter: A. Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR, 
Einsteintaan 24, 7904 EC Hoogeveen, tel. 05280- 
68386; secretaris: A. M. Priem-v.d. Mey, PE1DUE, Ir. 
Lelylaan 69, 2103 XN Heemstede, tel. 023-2866075. 

Service Bureau: Postbus 220, 5670 AE Nuenen. 
Bestuur: Voorzitter: J. Hordijk, PAoAJE, Potgieterlaan 
37, 9752 EW Haren; Secretaris: J. N. van Hall, PA3- 
CAS, Joelaan8, 1217 GG Hilversum; penningmeester: 
P. van Weerlee, PAoYZ, Julianalaan 62, 2215 HE - 
Voorhout; Leden: A. Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR, Ein- 
steinlaan 24, 7904 EC Hoogeveen en H. Flint, PA- 
oHFT, Klingelbeek 77, 7339 LB Ugchelen. 055-338562. 


AFDELINGSSECRETARISSEN 

In de afdelingen met een * is een depot van het VERON 

Service Bureau 

A O1 * Alkmaar: E. H. Ottjes M.L. Kingweg 84, 1902 DR 

Castricum, tel. 02518-56650. 

A 02 * Amstelveen: A. Duker,v.d. Hooplaan 144, 1185 GH 

Amstelveen. 

Amersfoort: P. A. Stuart, Landjonker 39, 3834 CM 

Leusden, tef. 033-9419655. 

Amsterdam: mevr. E‚ F. v.d. Plaat, Oldewierde 154, 

1353 HR Almere-Haven; Postbus 9, 1000 AA Am- 

sterdam, tel. 03240-17133. 

A 05 * Apeldoorn: H. P. Weis, Ugchelensegrensweg 33, 
7339 CT Ugchelen, tel. 055-339419. 

A 06 * Arnhem: G. F. A. Bosch, Gildemeesterplein 226, 
6826 LS Arnhem, tel. 085-619413. 

A 07 * Breda: A. M. van den Brûle, Tilburgseweg 54, 4817 
BE Breda, tel. 076-877313. 

A 0B * Centrum: J.P. M. Serre, Von Weberstraat 42, 3533 
EE Utrecht, tel. 030-939535. 

A 09 * Delft: H. T. J. Rengelink, Mozartplein 3, 2651 VA 
Berkel en Rodenrijs. 

A 10 * Deventer: Th. A. W. Chr. van Leeuwen, Veldhommel 
42, 7423 HN Colmschate, tel. 05700-53556. 

A 11 * Z.O.-Drente: W. Kuilder, Laan v.d. Eekharst 301, 
7823 AH Emmen. 

A 12 " Dordrecht: W. J. Schots, Gen. S. H. Spoorstraat 78, 
3313 AJ Dordrecht, tel. 078-163896. 

A 13 * Eindhoven: P. Wakker, de Follingen 4, 5581 AE 
Waalre. 

A 

A 


N 


A 03 


> 
2 


14 * Friesland: M. Buisman, Raaigras 281, 8935 GD 

Leeuwarden, tel. 058-880358. 

‘t Gooi: Th. P. Munnik, Planetenstraat 79, 1223 GS 

Hilversum. 

A 16 * Gorinchem: J. Kuijntjes, Van Hoornestraat 11-b, 
4206 EX Gorinchem. 

A 17 - Gouda: A. P. Lensen, B. van Hoeffstraat 7, 2871 HM 
Schoonhoven, tel. 01823-5303. 


A 18 


A 19 


A 41 


A 42 


> 
EN 


> 
& 


* ‘s-Gravenhage: R. A. Bussink, Sportlaan 132-A, 
2566 LE 's Gravenhage, tel. 070-605164. 

* Groningen: A. J. van der Tuin, Voorwerk 13, 9951 JB 
Winsum (Gn.), tel. 05951-2342. 

* Kennemerland: P. Hoogeveen, Bosstraat 150, 2153 
AS Nieuw Vennep, tel. 02526-86558. 

* Achterhoekse Radio Amateur Club: T. Smit, H. Du- 
nantweg 106, 7161 WC Neede, tel. 05450-3108. 

* Zuid Limburg: C. Gielissen, Postbus 4604, 6202 ZA 
Maastricht, tel. 043-628829. 

- Den Helder: P. M. A. Joosten, Kruiszwin 3222, 1788 

PE Den Helder, tel. 02230-41874. 

Doetinchem: J. H, Koster, Kruisbergseweg 140, 

7009 BT Doetinchem, tel. 08340-45854. 

- ‘s-Hertogenbosch: H. W. Nijhof, Koningshoeve 27, 
5235 BW 's-Hertogenbosch. 

* Hoogeveen: A. J. Strijker, Leliestraat 7, 7906 PB 
Hoogeveen, tel. 05280-74645. 

- Kanaalstreek: J. Ausema, J. Bruggemalaan 84, 9641 
EX Veendam, tel. 05987-21066. 

* Leiden: H. J. Duivenvoorden, Zonnedauwtuin 3, 
2317 MR Leiden, tel. 071-211755. 

* Eemsmond: H. A. v.d. Berg, Mondsteen 47, 9934 LV 
Delfzijl, tel. 05960-1308. 

* Midden Limburg: J. C. L. Campers, Kruisbroeders- 
weg 59, 6041 PL Roermond, tel. 04750-33925. 

* Meppel: R. Waiboer, Lemsterweg 18, 8313 RB Rut- 
ten, tel. 05279-2494, 

-_N. en Z-Beveland: J.V. Schermer, Wilgenlaan 38, 
4462 VS Goes. 

*_N.O.-Veluwe: C. F. de Jong, Hellenbeekstraat 167, 
8081 HV Elburg. 

* Nijmegen: mevr. C‚ van Wolferen, Aldenhof 80-47, 
6537 CS Nijmegen, tel. 080-450783. 

- Oss: mevr. A. van Gool, Kuipers Rietbergstraat 190, 
5348 SM Oss, tel. 04120-48233. 

* Rotterdam: H. P. Abrahamse, Punter 56, 2991 DH 
Barendrecht, tel. 01806-8755. 

- Experimentele Telecomm. Groep Drienerloo: J. G. R. 
van Mourik, Kamer EF 11290, T. H‚ T. Postbus 217, 
7500 AE Enschede. 

* Tilburg: L. J. G. Dirken, p/a VERON A 39, Postbus 
1310, 5004 BH Tilburg. 

* Twente: D. G. Voigtschmidt, Laan van Preston 8, 
7607 PV Almelo, tel. 05490-16678. 

- IJsselmeerpolders: R. Wijnberg, Postbus 199, 8200 

AD Lelystad, tel, 03200-22608. 

Voorne Putten e.o: H. P. v.d. Vorm, H. van Voorne- 

weg 56, 3218 VH Heenvliet, tel. 01887-3132. 

- Wageningen: F. C. Klomp, Wilhelminaweg 7-a, 6703 
CC Wageningen, tel. 08370-16745. 

* Walcheren: W. M. Quist, Veerseweg 54-a, 4332 BH 
Middelburg. 

- West Friesland: R. ter Laare, Pinksterbloemweg 57, 

1689 RC Zwaag, tel. 02290-35935. 

Zaanstreek: G. W. van Ravensberg, Julianataan 74, 

1493 VM de Rijp, tel. 02997-16888. 

* Zeeuws Vlaanderen: G. Bedet, Lingestraat 49, 4535 

ER Terneuzen, tel. 01150-94317. 

Zutphen: G. Heidekamp. Korenbloemweg 8, 7211 

DP Eefde. 

*_ Zwolle: W. J. v.d, Noort, Wijmerts 20, 8032 MB Zwol- 

le. 

MILRAC: F. Zijp. Kpl. Mess. NAPO 898, 3509 VP 

Utrecht-Veldpost. Privé: Gutenbergstrasse 32, 4508 

Bohmte 1, BRD, tel. 09-495471-2703. 

- Bergen op Zoom: L. C. Baerken, Burgm. de Roock- 
taan 31, 4611 LB Bergen op Zoom, tel. 01640-41249. 

- Hoeksche Waard: J. A. J. de Graaf, Hazelaarstraat 
55, 3297 XG Puttershoek, tel. 01856-2108. 

* Helmond: L. Elemans, Basstraat 132, 5702 SL Hel- 
mond. 

- Etten Leur: T, R. Koot, Weigeliastraat 3, 4741 CR 
Hoeven, tel. 01659-3393, 

* Vlissingen: J. v.d. Waeter, Rozenhof 3, 4382 KA 
Vlissingen, tel. 01184-13786, 

* Waterland: S. J. Macrander, H. Dirkszstraat 18, 1135 
HL Edam, tel. 02992-62082. 

- Schagen: D. Beuker, Haagbeukstraat 19, 1741 VB 
Schagen, tel. 02240-14283. 

- Rotterdam-Zuid: C. J. Meijer, Binnenban 249, 3191 

CG Hoogvliet, tel. 010-380149. 

Nieuwe Waterweg: J. H. Schoon, Bonnweg 149, 

3137 NH Vlaardingen, tel. 010-742904. 

* Hunsingo: F. Abbing, Agessingel 30, 9965 RD 
Leens, tel. 05957-2519. 

Afdeling Noord-Limburg i.o: J. Heijting, Anjerweg 9, 
5915 GA Vento, tel. 077-40719. 
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AMSAT 


NEDEALANO 


Amsat Oscar 8 


Ik meldde het vorige maand al: deze 
satelliet begint tekenen van ouderdom te 
vertonen. Een van de cellen van de 
NICAD accu is niet best meer. De batte- 
rijspanning daalt erg snel indien de sa- 
telliet in de mode Aen Jtegelijk staat. De 
commandostations hebben de laatste 
weken de spanning goed in de gaten 
gehouden en zijn tot de geruststellende 
conclusie gekomen dat er geen reden is 
tot paniek. De batterij is nog goed ge- 
noeg om de satelliet in bedrijf te houden. 
Wel moet het gebruiksschema worden 
aangepast om nog lang plezier van de 
satelliet te hebben. Het is niet meer 
terstandig de accu te zwaar te belasten. 
daarom worden de modes A en J niet 
neer tegelijkertijd ingeschakeld. Voor- 
opig is het gebruiksschema vastgesteld 
als volgt: 

Zondag, maandag en dinsdag wordt 
node A ingeschakeld. Woensdag blijft 
je rustdag: mode D (geen transponders 
zan). Donderdag, vrijdag en zaterdag 
staat de mode J aan. 


Uosat Oscar 9 


Het wordt langzamerhand vervelend 
maar ik wil u het laatste nieuws niet 
onthouden. Eind februari waren er rede- 
lijk goede vooruitzichten op het opera- 
tioneel worden van de satelliet van de 
universiteit van Surrey. Maar plotseling 
bleek de stand van de satelliet in de 
ruimte ten opzichte van de aarde niet 
goed meer. Er moet nu opnieuw worden 
begonnen met de stabilisatie-procedu- 
res. Dit kan wel weer enkele weken in 
beslag nemen. 

Voordat de stand van de satelliet niet 
zodanig is dat de lens van de CCD 
camera naar de aarde kijkt kan de stabi- 
lisatie-staaf (gravity gradient boom) niet 
worden uitgeschoven. Nadat dit is ge- 
beurd wordt de satelliet door het magne- 
tisch veld van de aarde rechtop gehou- 
den. Als echter de staaf wordt uitge- 
schoven op een moment dat de satelliet 
niet in de goed stand staat, is er niets 
meer aan de stand te veranderen. Van- 
daar de voorzichtigheid van het com- 
mandostation in Engeland. 

Intussen probeert het VOSAT Team de 
satelliet in de weekeinden telemetrie en 
bulletins te laten uitzenden via het twee- 
meter baken (145825 MHz). Ook zal 
regelmatig de voice-synthesiser te ho- 
ren zijn (met telemetrie). Op werkdagen 
zal de satelliet vaak zijn uitgeschakeld of 
op 70 cm zijn (435,1 MHz). 

Degenen die zich hebben aangemeld 
voor info over de door AMSAT-UK uit te 
brengen printplaten voor de CCD deco- 
der zullen dus nog even geduld moeten 
hebben. De printfabrikage wordt niet 
eerder gestart voordat een aantal goede 
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beelden van de CCD camera zijn ont- 
vangen in het grondstation. 


RTTY-Bulletin 


Zoals vorige maand al aangekondigd 
gaat de tijd en frequentie van het door 
PEIDNA en PAoSON uitgezonden 
RTTY bulletin veranderen. Dit bulletin 
bevat alle opkomst- en ondergangstij- 
den van alle actieve amateursatellieten 
(AO8, UOJ en RS5 t/m RS8). 

Met ingang van 3 april 1983 wordt dit 
ongeveer 1 uur durend RTTY bulletin 
uitgezonden op 144,800 MHz op zon- 
dagavond om 20.30 uur locale tijd. Het 
QTH van de zender is Geldrop en de 
antenne straalt naar alle richtingen met 
horizontale polarisatie. Na dit RTTY bul- 
letin zal om 22.00 uur het HAMSAT 
bulletin worden uitgezonden (in FM op 
144,800 en in SSB op 3780 kHz). Het is 
niet waarschijnlijk dat het twee meter 
signaal in geheel Nederland te horen is. 
Er bestaan echter mogelijkheden tot 
herhaling van het RTTY bulletin in het 
noorden van het land. Daarvoor zijn 
echter amateurs nodig met bruikbare 
apparatuur en tijd. Tot op heden zijn er 
een paar reacties binnen gekomen in die 
richting, maar die zijn niet zo eenvoudig 
bruikbaar. Nogmaals de oproep: wie kan 
en wil dit op zich nemen. Liefst stations 
die het bulletin in een hoge snelheid 
(eventueel via de PTT) kunnen ontvan- 
gen en daarna opnieuw uitzenden in 
RTTY. Reacties naar een van de twee 
stations of naar mij. 


Satellieten op de 
twee meter band 


Herhaaldelijk roep ik op tot het mijden 
van het stukje 2 meter dat voor satellie- 
ten bedoeld is (145,800-146,000). Toch 
zijn er regelmatig stations in FM te horen 
via een van de satellieten. Vooral de 
RS'en worden daardoor vaak geheel 
geblokkeerd. Om u nog eens op het hart 
te drukken dat er erg veel boven ons 
hoofd hangt de volgende lijst van fre- 
quenties in de twee meter band die door 
satellieten al worden gebruikt en ge- 


bruikt gaan worden in de nabije toe- ° 


komst ten behoeve van het internationa- 
le satellietverkeer: 

Op 145,810 MHz komt het General ba- 
ken van phase IIIb. 

Op 145,812 MHz komt het General ba- 
ken van phase IIIc. 

Op 145,825 MHz zit het General baken 
van UOSAT Oscar 9. 


Op 145,826 MHz luistert de robot van RS 
5 naar uw CW (uplink). 
Op 145.835 MHz luistert de robot van RS 
7 naar uw CW (uplink). 


Tussen 145,850 en 145,950 luistert de 
mode A van Oscar 8 (uplink). 


Tussen 145,900 en 146,000 luistert de 
mode J van Oscar 8 (uplink). 

Tussen 145,910 en 145,950 luistert Radio 
Spoetnik 5 en 6 (uplink), 

Tussen 145,960 en 146,000luistert Radio 
Spoetnik 7 en 8 (uplink). 

Tussen 145,860 en 145,900 zit de uplink 
van RS 4 als die een transponder aan 
boord heeft. 

Tussen 145,825 en 145,975 hoort u ho- 
pelijk na 27 mei '83 de downlink signalen 
van Phase IIb en later ook van Phase 
Húlc. 

Op 145,990 MHz zit het Engenering Data 
Baken van Phase IIIb en c. 


Ik hoop dat door het zien van dit over- 
zicht, van de vele door satellieten ge- 
bruikte frequenties in de 2 meter band, 
iedereen gaat beseffen dat gebruik van 
deze frequenties voor locate FM QSO's 
een enorme verstoring van het satelliet- 
verkeer inhoudt. Ook op momenten, dat 
er niets te horen is op die frequenties, 
zijn de satellieten wèl boven. 

Dus nogmaals: NIET werken in het stuk- 
je 2 meter tussen 145,800 en 146.000 
MHz. Bedankt namens alle satellietge- 
bruikers in binnen-en buitenland. 
Volgende maand meer over de nieuwe, 
in mei te lanceren, phase IIb satelliet. 


Het komende 
VERON Pinksterkamp 


Ook dit jaar organiseert de VERON weer 
een kamp in het Pinksterweekend en wel 
van 20 mei tot en met 23 mei 1983. 
In tegenstelling tot de laatste jaren wordt 
het kamp, in overleg met het hoofdbe- 
stuur, gehouden op het groepskampeer- 
terrein De Wilgen van Staatsbosbeheer 
in Oostelijk Felvoland nabij Elburg. 
Noteert u dit vast. 
Verdere bijzonderheden volgen in Elec- 
tron van mei. Er zullen in het betreffende 
weekend uitsluitend VERON kampeer- 
ders zijn hetgeen de kampvreugde on- 
getwijfeld zal bevorderen. 
Er zijn echter behalve toiletgebouwen 
geen voorzieningen zodat de organisatie 
zelf voor extra elektriciteitsaansluitingen 
zal zorgen alsmede een grote tent voor 
gezamenlijke acitiviteiten. Er is dus geen 
kampwinkel en ook geen restaurant. 
Voor uw inkopen kunt u echter terecht in 
het leuke oude stadje Elburg. 
Er zal weer van alles worden georgani- 
seerd zodat hopelijk iedereen een heer- 
lijk weekend zal hebben. 
Tot ziens met Pinksteren, 
De organisatoren, 
Bert Wijling, PAoBWY: 
Kees Gozeling, PAoDER; 
Piet van Weerlee, PAoYZ. 
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OAF-/HF 


Samenstelling Hans van Alphen, PAoEHG 
De Kiepe 242, 7544 HK Enschede, tel. 
(053) 774956 


Activiteitenkalender 
maart-april 

2 april: 23 cm contest (RSGB) 
(16.00-24.00) 

3 april: 70 cm contest (RSGB) 
(09.00-17.00) 

5 april: Scandinavië activiteitscontest 
VHF (18.00-22.00) 

7 april: Scandinavië activiteitscontest 
UHF (18.00-22.00) 

12 april: VRZA regio-contest 
(19.00-22.00) 

17 april: 2 meter C.W. contest (RSGB) 
(09.00-15.00) 

3 mei: Scandinavië activiteitscontest 
VHF (18.00-22.00) 

5 mei: Scandinavië activiteitscontest 
UHF (18.00-22.00) 

7-8 mei: VHF-UHF-SHF contest 
(14.00-14.00) 

10 mei: VRZA regio-contest 
(19.00-22.00) 

22 mei: 70 cm Contest C.W. 
(09.00-15.00) 


Alle tijden in GMT 

Info voor bovengenoemde 

graag aan ondergetekende, 
Dick, PAoDUO 


kalender 


VHF-nieuws 


Wie zich met DX-en op 2 meter en hoger 
bezighoudt weet, dat de grootste kunst 
is, om juist met goede condities tijd vrij te 
maken voor het maken van verbindin- 
gen. 

Hoe goed het station ook voor elkaar is, 
tijdens een opening moet men er wél 
zijn. Wat dat betreft ziet het er voor mij de 
komende tijd slecht uit, omdat ik vanaf 1 
maart in militaire dienst ben. 

Dat betekent, dat ik voorlopig alleen in 
de weekends bereikbaar ben, maar ook, 
dat ik voor het schrijven van deze rubriek 
van uw hulp afhankelijk ben. Info over op 
2 meter gemaakte verbindingen wordt 
dan ook zeer op prijs gesteld! 

Naast het verzorgen van deze rubriek wil 
ik mij in de komende tijd met nog een 
aantal zaken gaan bezighouden. Eén 
daarvan is de verspreiding van aurora en 
sporadische E formulieren. immers 
zendamateurs zijn de enigen, die van 
deze interessante vormen van propaga- 
tie gebruik maken, waardoor juist zij een 
grote rol in het onderzoek naar deze 
verschijnselen kunnen spelen. 

Wilt u hieraan meewerken, dan zijn hier- 
voor formulieren beschikbaar, waarop 
gewerkte of gehoorde stations ingevuld 
kunnen worden. Let er daarbij op, dat bij 
aurora de antennerichting (in graden) 
van belang is. U krijgt deze formulieren 


APRIL 1983 


door even een briefje (liefst met ant- 
woordpostzegel) naar mij te sturen. In 
een aantal afdelingen heeft de secretaris 
ze ook in voorraad. Ingevulde formulie- 
ren kunt u naar Marc, PAoXMA, of naar 
mij sturen. 
Wanneer u trouwens het adres van een 
DX-station nodig hebt, bijvoorbeeld om 
rechtstreeks QSL te sturen, dan kunt u 
daarvoor ook bij mij terecht. Verder is de 
VHF commissie er natuurlijk om te 
trachten, uw vragen op VHF-UHF-ge- 
bied te beantwoorden. Wel zou ik willen 
vragen om, wanneer u van mij post 
retour verwacht, een antwoordpostzegel 
bij te sluiten. 
Na een fantastisch jaar 1982 en een 
prima maand januari waren de condities 
eindelijk weer eens een tijdje slecht. Wel 
waren er begin februari bijna dagelijks 
aurora-openingen, waarbij de signaal- 
sterkten meestal niet al te groot waren. 
De beste opening was op de vierde, toen 
met SSB GM4NHI (YR), PE1DTU (CN) 
en GM6GUV (YP) hoorbaar waren, Met 
CW, onder deze omstandigheden dé 
mode, behoorden bijvoorbeeld SMS5- 
CAK (HS), RQ2GAG (MQ), GM4CXM 
(XP), SM4GVF (HT), LA3UU (FT) en 
GM3WTA (YR) tot de mogelijkheden. 
Op de achttiende was er nog een korte 
tropo-opleving. die echter weinig meer 
opleverde dan wat Duitse en Engelse 
stations. Gedurende de rest van de 
maand waren de condities én de activi- 
teit ver beneden peil, zodat er ruim- 
schoots gelegenheid was om bijvoor- 
beeld weer eens achterstallige QSL- 
kaarten uit te schrijven … 

Dolf, PE1AAP 


UHF-nieuws 


TROPO: 

Februari begon met een stevige storm 
die de diverse antenne-installaties danig 
op proef stelde. 

De 6e was er in Engeland een 70 cm 
contest, de signalen waren vrij. mager 
zodat alleen de westelijk gelegen sta- 
tions werkten met de vakken AM, AL, ZM 
en ZL. 

Op de 18e was dan weer enige DX te 
werken, 's Morgens vroeg waren op 70 
cm de bakens GB3EM (ZN), GB3ANG 
(YQ), LA3UHF (ES), OZ2ALS (EP) en 
OKoEA (HK) met goede signalen te 
nemen. Helaas is 's morgens vroeg de 
aktiviteit op 70 cm en hoger nihil. Later 
op de dag waren nog enkele stations uit 
Noord-Duitsland te werken. De condi- 
ties bleven die dag aanhouden zodat 
's avonds op 70 cm gewerkt kon worden 
met OZ2O0E (EP), OZ9SL (FP), OZ9PZ 
(EQ), Y23FG (FM), Y24Q0 (GM), DL7- 
APV (GM), DL9HN (FN), DK6AQ (FL) 
met 3 W in een 2 elantenne, enkele 
Engelsen waaronder G3LQR (AM), G4- 
FJW (AL), G4NBS (ZL) en verder naar 


het noorden: G6OZJ (ZP) en GM4JLY 
(YR). 

Op 23 cm was te werken met DK3UC 
(EN), DF9LN (FO), DK3OL (DL), DD2EK 
(DL) en een enkele Engelsman. De ba- 
kens GB3NWK (AL), GB3CLE (YM) en 
GB3IOW (ZK) zijn gedurende korte of 
langere tijd waargenomen. 

Op 13 cm werd vanuit Zuid-Nederland 
gewerkt met o.a: DFSLN (FO), DK3UC 
(FN) en G4LTR (ZM). Vanuit het noor- 
den waren enkele stations in het vak DL 
te werken. Van DFSLN en DK3UC viel in 
het noorden niets te bespeuren. Op 13 
cm waren de volgende bakens te horen: 
PAOQHN (CM), PAoTGA (CL) Nijme- 
gen en overdag DBoVC (FO) op 
2320,930 MHz. 

De laatste week van februari bleven de 
condities vrij normaal, zodat verbindin- 
gen over grote afstanden achterwege 
bleven. Mocht u soms denken dat DX op 
23 cm en hoger alleen gaat met 100 W of 
meer in een 2m parabool, dan moet ik u 
teleurstellen want met 100 mW en een 28 
et.loopyagi gaat het ook wel tijdens goe- 
de condities maar met zwakkere signa- 
len. Mocht u interesse hebben in de 
hogere frequenties dan moet u beslist 
enkele jaargangen UKW-Berichte door- 
bladeren, UHF-Unterlage 1, 2, 3 (Ver- 
koopbureau) en oude Electrons. Hierin 
vindt u voldoende ontwerpen en ideeën 
om QRV te worden. 

AU: 


Ook via deze interessante propagatie- 
mogelijkheid die wij allemaal kennen 
van 2 m viel deze maand het een en 
ander op 70 cm te werken. De 5e was er 
dan een goede opening waarin in het 
noorden de bakens OZ2ALS (EP), OZ7- 
IGY (GP) en SK4UHF (HT) gehoord 
werden. Te werken viel er met G3LTF 
(AL), LABAK (DS), SMS6FHZ (GQ) een 
SMS5 en een aantal Noord-Duitse sta- 
tions. 

Sommige van deze stations brachten 
een dusdanig sterk signaal teweeg dat 
aan de mogelijkheid van een AU verbin- 
ding op 23 cm gedacht moet worden? 
Een topprestatie voor de eerste; wie? 
Voor de nieuwkomers: AU treedt op 


ongeveer 2 dagen na een zonneuitbars- 


ting (zonneruis, even de antenne rich- 
ting zon als deze vlak boven de horizon 
staat). Na ongeveer 28 dagen na een 
opening bestaat een grote kans op een 
volgende aurora. De grootste kans hebt 
u in de late namiddag en vroege avond. 
Verbindingen worden meestal in CW 
gemaakt daar SSB meestal moeilijk te 
verstaan is op 70 cm. 


Baken-nieuws 


PAoTGA heeft op 2320,885 MHz een 
baken met een antenne richting NW en 
ZW. Ontvangstrapporten worden door 


CLECTBPON 200 


NS 


À 


PAoTGA bijzonder op prijs gesteld. 
73, GD DX 
Adriaan, PE1CQQ 


Uitslagen internationale 
ATV-contest (IATV) 1982 


Via Gerard, PAoGBE, kreeg ik de uitslag 
van de IATV contest 1982. De lijst be- 
staat uit maar liefst 187 stations en dat is 
een beetje te veel van het goede voor 
Electron. Daarom zijn onderstaand van 
elke sectie de eerste vijf èn alle Neder- 
landse stations vermeld. Indien U een 
copie van de gehele lijst wilt hebben is 
een telefoontje of een briefkaartje naar 
mij voldoende (Zie ook het VNF-bulle- 
tin). 


70 cm sectie A 
(zend/ontvangststations) 


Calf Pnt. QTH _QSO's ODX 
1.F3YX 28302 Bi21f 88 465 
2. ONIJE 21884 BL80f 88 392 
3. FBMM 20658 Al1Oe 71 442 
4. ON7ZI 20115 BK17f 75 370 
5. ON4ABC 15201 BK17d 73 291 
10. PAGERW 12253 CL48b 55 420 
14. PA2AAD/A 11569 DLO3d 67 483 
22. PE1IDWQ 8971 CMO9h 35 296 
24. DC/PAoBHW 8590 DMO8e 51 270 
26. PAOSON 8299 CL48c 69 276 
41. PE1HMA/A 5561 CL10a 34 229 
43. PA3AOG 4941 DLO3c 44 218 
48. PE1HVX 4225 CL49g 36 183 
50. PAoAWI 4038 CLO2f 33 184 
56. PEIBFD 3227 CL37g 28 214 
59. PA3ANB 2857 DM72d 20 207 
61. PA2ENG 2658 DLO3d 29 175 
67. PA3BPG 2174 CLO3G 25 145 
69. PA3CHH 1993 CLO39 33 145 
72. PEICOH 1942 CLO 23 106 
75. PA3BIC 1870 CN49c 12 180 
78. PA3BPH 1618 CLO3g 20 255 
79. PE1DEO 1603 CL49h 15 185 
80. PA3BOX 1574 CL42j 14 65 
89. PE1GYA 1238 DN71a 8 104 
90. PAoHVB 1220 CL27e 13 200 
93. PAoBOJ 1097 CL37g 16 63 
95, PEIDTS 855 CLO3h 16 114 
100. PE1AME 752 CL48g 18 115 
101. PE1APH 680 CL36f 13 46 
102. PA2WJZ 613 CM72g 12 119 
105. PE1DWO 559 CL48e 14 __ 70 
108. PE1BZL 454 CL48) 11 47 
116. PAORTP 208 DLO3c 7 18 
127. PA2WDO 52 CL37f 3 14 
70 cm sectie B (kijkstations) 
1. ONL-4220 5572 CL77h 55 308 
2. NL-5184 5498 DLO3d 49 481 
3. PDoKJJ 4422 CL12a 37 391 
4. DB8JJ 3922 DL64h 42 436 
5. PEIGDN 3897 CIO7e 34 450 
6. PDoGJW 3578 CLO7e 36 184 
B. R. Muntjeswerf 2934 CM35} 19 347 
9. PDoMCL 2686 CLO3e 23 271 
11. PDoKKD 2058 CM50c 14 266 
12. PDOJEK 1744 DLO2d 20 244 
13. PE1GUQ 1507 CL60c 22 190 
14. PE1DCD 1289 CL13a 18 255 
15. NL-8553 1213 DLO3h 16 260 
19. PEIHSA 927 DL4tb 13 211 
23. NL-6357 717 CL13a 13 165 
24. PEIHSU 665 CL60a 14 _ 96 
27. NL-8506 550 DLO3 11 155 
29. PA3CAP 490 CM72j 13 156 
30. PDoLEV 384 CM10c 6 210 
31. PA-5205 381 CN759 3 200 
33. PDoJKI 316 DLO2f 10 105 
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35. PDoGDB 234 DLO1d 8 146 
36. NL-5193/ 

PDoLtD 156 CL33e 7 36 
38. PE1GLX/A 6 CL48j 1 6 
38. PA3BPL/A 6 CL48j 1 6 


23 cm sectie A 


1F3YX 2063 Bi21f 16 171 
2. FIETG 1521 BIO4f 11 195 
3. F8MM 1415 Al10e 12 148 
4. F3LP 1384 AJ31e 5 194 
5. FGBEZ 964 Al30f 9 159 
16. PE1CSI 28 DLO2d 1 14 
17. PA3AOG 10 DLO3c 2 5 
23 cm sectie B 

1..NL-5184 214 DLO3d 6 58 
2. FACH/P 80 Bl55d 1 80 
3. DF6YW 41 DL36h 3 19 
4. PDOJEK 14 _DLO2d 1 14 


Paul, PAoSON 


IARU Region 1 Records 


Van de IARU Region 1 VHF-UHF-SHF- 
EHF DX Record coördinator SM5AGM, 
Folke Rasvall, ontvingen we de nieuwe 
lijst. De lijst is bijgewerkt tot en met 31 
dec. 1982. Echter 2 afstanden zijn mi. 
niet meer correct t.w. op 1,3 GHZ heeft 
G4KDH kans gezien om ook met OHo- 
NC in KU71g te werken wat een afstand 
betekent van 1524 km. 

Ook op 2,3 GHZ moet volgens mij een 
correctie plaatsvinden: OK1+AIY/p in 
HK28c maakte op 30 oktober 1982 een 
verbinding met G4BYV in AM25c wat 
een afstand is van 1028 km. 


Landen-score 
Voor diegenen onder U die regelmatig 
de landenscore insturen het volgende: 


het is de bedoeling om in het juninum- 
mer weer een score te publiceren dus als 
er iets gewijzigd is dan wordt U verzocht 
vóór 20 april de nieuwe score op te 
sturen. Uiteraard zijn nieuwe stations 
ook welkom om in te sturen. 
Men moet opgeven de band waarop de 
geclaimde score behaald is, het aantal 
gewerkte landen, het aantal bevestigde 
landen, het aantal vakken en tot slot de 
beste dx verbinding. Ook wordt verwe- 
zen naar de vorige score in het bijzonder 
naar de daar gevraagde opmerkingen of 
ideeën die eventueel nog leven in den 
lande. 
Dus de nieuwe landenscore voor 20 april 
naar PE1TCHG te Nijverdal. 
73, 

Harry, PE1CHQ 


Uitslag van de cumulatieve 
contest 1982 


De activiteit gedurende deze contesten 
was redelijk, maar helaas was het voor 
vrij veel amateurs (ondanks toezeggin- 
gen) te veel moeite om een log in te 
sturen. Ik heb 1 log geweigerd in ver- 
band met onvolledigheid (de afstanden 
waren niet vermeld). Hopelijk in 1983 
wat meer bereidheid voor wat betreft 
logs inzenden. 
73, 

PAOMAR 


Het Drechtsteden-certificaat 
Om in aanmerking te komen voor het 


50 MHZ ZB2BL-JA1BK 1980-04-10 app. 11000 km 
70 MHZ 

Tropo GM3WOJ/p (X026e)-GJ3WMR/p (YJ60e) 1978-08-12 628 km 
Aurora G30SS (ZL40h)-GM3JFG (XR40c) 178-08-28 709 km 
Meteor G3SPJ (AL41a)-GM3JFG (XR40c) 1978-12-13 728 km 
Spor-E GSMR {AL769)-CN8MG (Casäblanca) 1960-05-25 2061 km 
144 MHZ 

Tropo EABXS (SO73d)-GDSEXI (X077h) 1981-09-04 3025 km 
Aurora GSCHN (YK61b)-LZ2KBI (LD24c) 1981-07-26 2138 km 
Meteor GW4CQT (YL25d)-UWSMA (TH69c) 1977-08-12 3099 km 
Spor-E CT1WW (WB63b)-ODSMR (Beirut) 1979-06-28 3864 km 
F2 EAT (FE6Of)-ZS3B (Luderiz) 1979-03-30 7788 km 
EME SM7BAE (GP26d)-ZL1AZR 1969-03-04 17523 km 
432 MHZ 

Tropo F1CXP (ZF29h)-SMoDJW (1S10d) 1982-10-30 1913 km 
Aurora DL7QY (FJ61e)-VA3LBO (QO21h) 1982-07-14 1618 km 
Meteor EI2VAH (UN10c)-SK6AB (FR30c) 1980-08-12 1434 km 
EME 15MSH (FD17f)-ZL2BCG (Motueka) 1979-10-06 18437 km 
1,3 GHZ 

Tropo loSNY/EAS (ZZ47j)-l2KSX/8 (HY40h) 1982-07-12 1433 km 
EME PAoSSB-VK3AKC 1975-02-22 16640 km 
2,3 GHZ 

Tropo DL7QY (FJ61a)-SM6HYG (FS58f) 1981-07-31 1010 km 
EME PAoSSB-W6YFK 1981-04-05 8860 km 
3,4 GHZ DFSLN (FO61a)-DL7QY (FJ61e) 1982-10-30 566 km 
5,7 GHZ DBENT (FK58b)-PA2DOL (CLo3j) 1982-10-30 525 km 
10 GHZ LoSNY/EA5 (ZZ47j)-lWoBFZ/o (GB14C) 1982-07-10 1168 km 
24 GHZ DJ2UH/p (GJ76D)-DJ4YJ/p (FH469) 1982-02-21 244 km 
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Resultaten 70 cm willen tenslotte al het mogelijke be- 


No. Call 8 okt 16okt. 24okt. 1nov. _9nov. _17nov. 24nov. Totaal schikbare vermogen ook nuttig gebrui- 
1. PAoVVH 0 2239 5300 8033 2831 0 2975 21378 ken. Welnu als we een faselus ssb sig- 
de OE le OEE OS te CP {HS | nagaan bewerken danis het mogelijk 
4. PEoPJV 1879 0 3412 4348 0 0 0 9639 om dat te vermenigvuldigen zodat we 
5. PA2AGA 0 2006 2405 0 0 0 0 4411 weer een goed verstaanbaar signaal op 
6. PETAAP 0 483 0 0 809 0 78 1370 de uitgang overhouden. Om dat te doen 
Resultaten 23 cm zijn er verschillende mogelijkheden, een 
No. Call Bokt. _ 16okt. 24okt 1nov. 9nov. 17nov. 24nov. Totaar | daarvan zullen we nu behandelen. Het 
1. PAOVVH o 748 1157 525 93 149 0 2672 onderstaande principe is dubbel leuk 
2 PEoPJV 82 0 1224 1083 0 0 0 2389 omdat het ook geschikt is om ssb mee 
3, PA2AGA 0 262 147 0 0 0 0 409 


D.C. Award moet U aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

Een verbinding via VHF telt voor 1 punt. 
Een verbinding via UHF-SHF voor 2 
punten. Verbindingen met clubstations 
(P14. ) uit Regio 12) tellen via VHF voor 
2 punten, via UHF-SHF voor 2 punten 
(2??PAOEHG). 
“Aanvragers binnen de regio Dordrecht 
woonachtig dienen 15 punten te scoren. 
Aanvragers buiten de regio Dordrecht 
woonachtig dienen 10 punten te scoren. 
Voor HF banden moeten 3 stations ge- 
werkt worden. 

Aanvragen dienen te worden gezonden 
aan: D.C. Award-manager, Postbus 
9096, 3301 AB Dordrecht vergezeld 
van een bank- of giro-opdracht ter 
waarde van f5, — (vergeet U daarop niet 
Uw paspoortnummer te vermelden). 
Postzegels of I.R.C.'s worden eveneens 
geaccepteerd. 

Aanvragen dienen de gebruikelijke ge- 
gevens te bevatten zoals: Uittreksel van 
het log, ondertekend door de aanvrager, 
alsmede door 2 andere amateurs, ge- 
werkte stations, data, tijd, mode, uit- 
gewisselde RS(T) en band. 

Alstublieft geen kladbriefjes maar een 
goed log! 

Verbindingen via relais.stations zijn niet 
geldig. Alle verbindingen gemaakt na 1- 
1-77 zijn geldig. Voor S,W.L. gelden 
dezelfde voorwaarden. 

Bank: AMRO-bank Dordrecht, 
44.35.24.939, tnv. D.C. Award groep. 
Postgiro van de bank: 3050. 

Geldige aanvragen voorzien van één der 
betalingsmogelijkheden worden binnen 
4 weken verzonden. 


Aan het certificaat wordt op 8 tot en met 
10 april speciale aandacht geschonken 
middels een kleine wedstrijd te beginnen 
op 8 april om 20.00 uur tot 10 april 20.00 
uur locale tijd. Daarbinnen moet men 2 
keer een pauze houden van 8 uur die 
moeten beginnen op het hele uur. Log’s 
sturen naar Postbus 9096, 3301 AB 
Dordrecht. Gedurende deze contest zul- 
len enkele leden van Dordrecht vanuit 
Luxemburg QRV zijn vanaf 160 meter 
band tot en met de 70 cm band, met cw 
en phone. 

Getracht zal ook worden een der deel- 
nemers als jokerstation voor het nieuwe 
EEG.-Certificaat te laten fungeren. 
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Het Peerd van Ome Loeks 
certificaat 


Met ingang van 1 oktober 1982 is er in 
Noord-Nederland weer een nieuw certi- 
ficaat te behalen. Enkele PDo-stations in 
de stad Groningen, die de activiteiten 
vanuit zuid, oost en west Nederland wat 
willen stimuleren hebben het initiatief 
genomen om ‘Het Peerd van Ome Loeks’ 
certificaat uit te geven. 

Voor het certificaat dienen binnen 24 uur 
een vijftal verbindingen met PDo-sta- 
tions uit de stad Groningen tot stand 
worden gebracht. Uiteraard gelden vijf 
luisterrapporten eveneens. Is men daar- 
in geslaagd dan kan het beslist fraaie 
certificaat worden aangevraagd (met 
bijsluiting van f1,50 aan postzegels) bij: 
J. Prummel (PDoMXN, Prinsesseweg 
14-a, 9717 BH Groningen. 


Enkelzijband op 
drie centimeter 


Als men zover is dat er een signaal op 3 
cm met kristalsturing beschikbaar is dan 
wil men naast cw toch ook graag phone 
kunnen bedrijven. FM is uiteraard moge- 
lijk maar gezien de veelal zwakke signa- 
len bij dx verkeer is ssb toch wel een veel 
betere mode. Hoe kunnen we nu ssb 
maken zonder al te veel conversieverlies 
zoals zou ontstaan ‘door mengen. We 


op te wekken op 13 cm. Een en ander 
wordt beschreven door PAoEZ die het al 
enige tijd met zeer veel succes op beide 
banden gebruikt. 

Voor mijn 13 en 3 cm zender wordt 
dezelfde stuurzender met VXO en faze- 
lus EZB generator gebruikt. Bij de 13 cm 
zender wordt de eindtrap met de omhul- 
lende van het oorspronkelijke signaal 
gemoduteerd. 

Om de frequentie te varieren wordt een 
VXO gebruikt met een kristal rond 8 
MHz. In alle gevallen wordt na mengen 
met het voorbehandelde FLEZB signaal 
een signaal rond 96 MHz verkregen dat 
naar 1152 (1160) MHz wordt vermenig- 
vuldigd. 


De volgende frequenties spelen een rol 
in de 96 MHz generator: 
— 2304 MHz zender: 96,0 tot 96,0146 
MHz, deeltal 1/24 
— 10368 MHz zender: 96,0 tot 96,0146 
MHz, deeltal 1/108 
— 2320 MHz zender: 96,667 tot 96,6813 
MHz, deeltal 1/24. 
In alle gevallen is de VXO en de meng- 
trap naar ‘96’ MHz identiek, zie fig. 1. 
Het MF signaal wordt door middel van 
de signaalprocessor afgeleid van het 
oorspronkelijke 14,45 MHz FLEZB sig- 
naal. Gebruik is gemaakt van standaard 
TTL schakelingen en SO 42 P gebalan- 
ceerde mengtrappen (Electronika win- 
kel). 
In fig. 2 is het blokschema van de sig- 


Fig. 1. Blokschema van de mengtrappen van MF naar 96 MHz. 


23,85 MHz 


VXO 7950 KHz 
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8 MHz XTO 


0,662 MHz 


eventueel voor 9 cm 


Fig. 2. Blokschema signaalprocessor 13 naar 3 cm stuurzender van PAOEZ 


naalprocessor te zien, daarin zijn voor de 
eenvoud schakelaars getekend, maar in 
werkelijkheid worden TTL poorten ge- 
bruikt. De gegeven frequenties zijn be- 
paald door beschikbare kristallen. Uiter- 
aard is de 2304 MHz mogelijkheid niet 
meer nodig. In plaats hiervan kan bij- 
voorbeeld een aanpassing voor 3456 
MHz worden aangebracht, door een 2/5 
deler met bijbehorende frequentiever- 
schuiving te plaatsen. De 7492 deler kan, 
met behulp van enkele externe poorten 
zo worden gebruikt dat er voor elke 9 
ingangsperioden, 2 uitgangsperioden 
(asymmetrisch) ontstaan. 

De 7474 deler aan het eind zorgt voor 
een symmetrische aansturing van de 96 
MHz mixer. Een dergelijke poortschake- 
ling kan met behulp van de reset functie 
ook een 2 op 5 deler met bijvoorbeeld 
een 7490 opleveren. 

Door middel van een slectieve versterker 
wordt het uitgangssignaal van de SO 42 
P mixers op TTL niveau gebracht. 

Met dit soort schakelingen kan zonder 
lineaire mengtrappen en versterkers op 
de UHF-SHF banden gemoduleerd ver- 
mogen worden opgewekt. 


In figuur 3 ziet U tenslotte het bloksche- 
ma van de rest van de gecombineerde 
zender van PAoEZ. Het 96 MHz signaal 
uit de signaalprocessor via de VXO 
wordt met een BFW 16 versterkt en 
verdrievoudigd naar 288 MHz. Met een 
varactor wordt naar 576 MHz verdub- 
beld. Daarna volgt een versterker met de 
CD 5944 en de CD 5946 die een vermo- 
gen afgeven van ca 4 Wop 576 MHz. Dit 
wordt verdubbeld met een BXY 27 of iets 
dergelijks en nog verder versterkt met 
een 2N6269. Uiteindelijk hebben we dan 
een signaal op 1152 MHz met een ver- 
mogen van ca. 10 W. Voor 13 cm wordt 
dat met een BXY 27 verdubbeld zodat we 
ongeveer 3 Wop 2304 of 2320 MHz ter 
beschikking hebben. Voor 3 cm wordt 
het 1152 MHz signaal met een VAB 812 
verdrievoudigd naar 3456 MHz en een 
uitgangsvermogen van ca. 2 W. Als U de 
modificatie toepast zoals in dit artikel 
wordt beschreven bent U ook meteen op 
9 cm met SSB QRV. Daarachter volgt 
nog een verdrievoudiger naar 10368 
MHz met behulp van een DH 252. Het 
uiteindelijke beschikbare vermogen be- 
draagt dan ongeveer 350 mW. 


Fig. 3. Biokschema van gecombineerde SSB zender voor 13 en 3 cm van PAOEZ. 


0,35 W 
10368 MHz 
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DH 252 


2320 of 2304 


1152 MHz 


zw 
3456 


Voor de meesten onder U is het erg 
moeilijk om aan diodes en varactors te 
komen voor deze toepassingen. Voor de 
laatste trap van 3456 MHz naar 10368 
MHz is een vermenigvuldiger voor pu- 
blicatie in voorbereiding. De daarin ge- 
bruikte diode is een Step recovery diode 
van Hewlett Packard van het type 5082- 
0830. Als deze step recovery diode in 
grotere hoeveelheden besteld wordt 
kost deze ongeveer f 100, —. 
Tot nu toe heeft PAoTGA al enkele 
keren deze diodes colelctief ingekocht 
en verder verspreid. Heeft U interesse in 
die diode dan kunt U met Tonny, PAo- 
TGA, contact opnemen en dat door- 
geven. De verdrievoudiger wordt zeer 
binnenkort in Electron gepubliceerd. 
Ondergetekende (PAOEHG) gebruikt 
deze vermenigvuldiger met de diode van 
Hewlett Packard en haalt bij 2 Winputop 
3456 MHz ongeveer 450 mW output op 
10368 MHz. 

PAoEHG 


Vervolg: reflecties door PAoSE van pag. 178. 


Mengelwerk 

De belangstelling voor het werken met 
gering vermogen (QRP) blijft nog steeds 
levendig. Daarom vestig ik uw aandacht 
op een paar ontwerpen voor QRP-appa- 
ratuur om zelf te maken. 

® In het Deens blad OZ van mei 1982 een 
telegrafie-transceiver voor de beginner. 
Uitgangsvermogen 3,5 W tussen 3,5 en 
3,6 MHz. Zeer volledige gegevens, voor 
o.a. de spoelen en tekeningen van de elf 
printjes. De ontwerper is OZ8XW. 

® In het Australische blad Amateur Ra- 
dio van december 1981 en januari, fe- 
bruari en maart 1982 een zeer uitvoerige 
beschrijving door VK3XU van een tele- 
grafiezendertje met break-in voor de 
banden 160, 80, 40 en 20 m. Output 2 W. 
Voorzien van zeer uitgebreide filters aan 
de uitgang. Ook hier compleet met 
printontwerpen. 

® Tenslotte in het Noorse blad Amatgr 
Radio van oktober 1982 een QRP-trans- 
ceiver voor de tachtig-meterband, inge- 
richt voor telegrafie (A1A) en dubbelzij- 
bandtelefonie met onderdrukte draag- 
golf (B8E, vroeger A3B genoemd). Uit- 
gangsvermogen 2... 3 W. De printteke- 
ningen zijn er niet bij. 

® In QST van februari 1983 geeft W3VT 
een recept (helaas niet zo eenvoudig) 
om de Kenwood TS-820 (S) van de 
nieuwe banden 10, 18 en 24 MHz te 
voorzien. In de rubriek ‘Hints and Kinks’ 
van datzelfde QST doet N1FB een sim- 
pele manier aan de hand om de kennelijk 
wat hinderlijke klik van het meeluister- 
signaal bij telegrafie bij de TS-820 weg te 
nemen. Bovendien verlaagde hij de 
toonhoogte van circa 850 Hz tot 500 Hz. 
Dat is uiteraard een kwestie van smaak. 
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mi TRAFFIC NIEUWS 


Bijdragen voor deze rubriek gaarne rechtstreeks naar het Traffic Bureau: 
D.J. Hoogma, PAoDIN, Schoutstraat 15, 6525 XR Nijmegen, tel (080)-561129. 


Activiteitenkalender 


Tot 31 mei: RTTY Kunst-wedstrijd (dec. 
81) 

2/3 april: VS6 Activity 

2/3 april: SP-DX Contest CW? (april '82) 
8/10 april: LX DX-peditie 

9 april: VERON QRO-QRP Contest 
16/17 april: SP-DX Contest SSB? (april 
'82) 

17 april: RSGB QRP Contest (april '81) 
17 april: HSC Contest 

20/21 april: San Marino Activity 

23 april: World Radio Amateur Day 

23 april: VERON Verenigingsraad Arn- 
hem 

23/24 april: Helvetia 26 Contest CW/SSB 
29 april - 1 mei: Drielanden Treffen 
Maastricht 

1 mei: AGCW ORP Contest 

7/8 mei: County Hunters Contest SSB 
7/8 mei: G-ORP Activity 

15 mei: World Telecomm. Contest SSB 
16 mei: World Telecomm. Day 

22 mei: World Telecomm. Contest CW 
28 mei: ROM Dag, Het Dorp 

28/29 mei: CQ WW WPX CW 


Wijzigingen Traffic Bureau 


PAoDUO, Dick, heeft de wens te kennen 
gegeven de behartiging van de Velddag- 
contest aan iemand anders over te dra- 
gen. 

We hebben PAoFKP, bereid gevonden 
deze taak over te nemen. Hij zal tevens 
de QRO-ORP Contest, waarvoor een 
vakature bestond, gaan ‘doen’. 

De PACC-Contest zal bij PAolNA, 
Frans, blijven. Hij zal ook de PA-Beker- 
Contest overnemen, d.w.z. samen met 
PA2CHM, Kees, en ‘tis de bedoeling dat 
zij alles wat contesten betreft, samen 
met FKP, gaan behandelen. 

Als de VR het goed vindt, zal PAoVDV, 
Joeke, de nieuwe Traffic-manager wor- 
den, terwijl PAoDIN, ‘verhuist’ naar el- 
ders. 


Regionale certificaten 


ledere maand ontvangen we aankondi- 
gingen en regels van nieuwe regionale 
of locale certificaten (awards). 

Wij willen deze informatie graag opne- 
men in Traffic Nieuws, want 't ís immers 
traffic nieuws. Echter, terwille van de 
niet oneindig beschikbare ruimte, zullen 
we het in enigszins beknopte vorm doen. 
De certificaten afdrukken kost extra 
ruimte, terwijl (door de sterke verklei- 
ning) vaak het mooie en fraaie van een 
award verloren gaat. Daarom kunnen we 
aan verzoeken van deze strekking tot 
>nze spijt niet voldoen. 

Denk s.v.p. niet dat Uw uit te geven 
award loopt’ als't maar in Electron staat. 
Het rendement van onze publicatie is 
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beperkt, immers Electrons worden vaak 
pgeruimd. 

Wij bevelen graag de volgende regels 
van harte aan: 

1) Als U een certificaat uitgeeft, zorg 
dan ook dat er steeds volop activiteit is. 


Er zijn gevallen bekend waarin de beno- 
digde QSO's niet te maken waren omdat 
de OM's er niet waren. Denk daarbij ook 
aan contesten, bijv. PACC- en PA-Be- 
ker-Contesten. 
2) Zorg er voor dat op de benodigde 
QSL's in beknopte vorm de eisen voor 
het award afgedrukt staan. De OM die 
voor Uw award ‘verzamelt’, wordt er dan 
steeds aan herinnerd. 
3) Zorg dat Uw certificaat in ’t certifica- 
tenboekje van de VERON-afdeling Am- 
sterdam komt te staan. 
4) Verstùùr ook die QSL's, óók aan 
SWL's! 

PAoDIN 


Luxemburg DX-peditie 


Van vrijdag 8 april 0000 tot zondag 10 
april 2400 uur zijn leden van de ‘Dordtse 
Electronica Club’ (DEC) vanuit LX. Er zal 
worden gewerkt op 70 cm, alsmede op 
2-10-15-20-40-80 en 160 meter, CW en 
SSB. Aangezien het promoten van het 
Drechtsteden-Certificaat centraal staat, 
zal de werkwijze in contest-style zijn. 


Deelnemers (allen /LX): PAOAAS, BOE, | 


TUK, VDO, PA2FAS, PA3ATA, AWW, 
CLS, CMN, CQR en PBoABE. 

QSL via DEC, Postbus 523, Dordrecht, 
of via bureau (R12). 


Sliedrecht Dredging Award 


Zie Traffic Nieuws december 1982. Het 
adres van de manager is miv. 1-4-83 
veranderd in: PA3BMGC, J. van der Vlies, 
Schaperstraat 1, 3362 CS Sliedrecht. 


Westland Award 


Ingaande 15-4-83. Voor Nederland zijn 
25 punten vereist van verschillende sta- 
tions, ongeacht band of mode. Geldig 
zijn alle stations (2 punten), ook geregi- 
streerde luisterstations zijn goed voor 2 
punten, uit de volgende plaatsen: De 
Lier, ‘s-Gravenzande, Heenweg, Honse- 
lersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, 
Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heijde, Wate- 
ringen, Westerlee en 't Woud. 

Geldig voor 3 punten: PDoMWU, PDo- 
NAO, PSoNEV. 

Het award is ook te behalen voor SWL's; 
zij dienen de calls van beide met elkaar 
werkende stations te vermelden. 

Voor buitenland: nodig zijn 10 verschil- 
lende stations, ook SWL-stations. Aan te 
vragen d.m.v. een door 2 gelicenseerde 
amateurs ondertekende loglijst bij J. van 


Tienen, Postbus 63, 2685 VA Poeldijk, 
alwaar ook nadere inlichtingen te ver- 
krijgen zijn. (Kosten fl 5 —). 


WAE DX Contest 1982 CW 


QSO O@TCMultipl. Score 
PAoLOU 310 169 356 170524 
PAOoINA 258 CEN 274 159194 
PAODIN 123 175 192 57216 
PAoSKP 127 29 196 30576 
PAOINE 93 30 155 19065 
PA3BLU 44 0 66 2904 
PAoTA 35 0 68 2380 
GMS5EHK 53 61 84 9576 
(opr.: PA3ABA) 


De QRP-QRO-contest 1983 


De PA-QRP-QRO-contest is nu onder 
beheer van PAoFKP gekomen. De be- 
langstelling voor het maken van verbin- 
dingen met laag vermogen en (zelfge- 
maakte) zender-ontvangers hiervoor 
neemt toe en ik hoop dat dit gegeven een 
gunstige invloed zal hebben op het 
deelnemersaantal van deze contest. 
Zaterdag 9 april van 13.00 tot 16.00 
Nederlandse tijd. Het gaat om een QRP- 
contest waaraan ook QRO-stations 
kunnen deelnemen. Het regelement is 
toegespitst op de QRP-deelnemers. 
Deelname is alleen mogelijk voor Neder- 
landse stations. We kennen de volgende 
klassen van deelneming: 

QRP single operator; 

QRP multi operator, morse telegrafie 
max. 5 W‚, SSB max. 13 W PEP. output; 
QRO-single operator; 

QRO multi operator, meer dan 5 W, resp. 
13 W PEP output. 

Modes: Morse telegrafie en SSB. leder 
station mag 1x met morse en 1 xinSSB 
worden gewerkt, 

Uitwisselen: QRP stations geven RS(T) 
plus hun QSL regionummer. QRO sta- 
tions geven RS(T) plus hun provincie-af- 
korting. 

Multiptier: De QSL-regio's en de provin- 
cie-afkortingen. De totale multiplier is de 
som van de gewerkte verschillende re- 
gio's en provincies, zonder de eigen 
multiplier. ledere multiplier geldt één- 
maal, onafhankelijk van de gebruikte 


“mode, morse of ssb dus. 


Punten: 1 punt per verbinding. 
QRP-stations roepen CQ-test-QRP in de 
bandsegmenten 3550-3570 (morse) en 
3600-3700 (SSB). QRO-stations mogen 
overal in de 80m band werken, doch niet 
CQ roepen in de QRP-segmenten. 

Dus geen CQ-test-OQRO in het gebied 
waar QRP- stations exclusief CQ roe- 
pen. Voor de winnaar is er voor QRP- 
single een blijvende beker beschikbaar, 
alsmede een wisselbeker en voor de 
QRO-single een blijvende beker. In de 
QRP-wisselbeker zijn tot dusver de vol- 
gende roepnamen gegraveerd: 
1980: PAOATY; 1981: PASBIZ; 
PAoFKP. 


1982: 
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De nummers 2 en 3 in de QRP-klasse 
ontvangen een certificaat. 

Logs opstellen naar voorbeeld en zor- 
gen dat deze voor 8 mei a.s. binnen zijn 
bij PAoFKP, F. Koop, Kwartelhof 6, 1742 
CE Schagen. 


| Als je in deze contest alleen maar een 


paar punten wilt weggeven, stuur dan 
a.u.b. wel een checklog (desnoods op 
een briefkaartje) in, zodat je mede-ama- 
teur door het ontbreken van een log niet 
wordt gedupeerd. Tnx! 


Logvoorbeeld: 
Naam Adres Call Klasse Regio-nr of provincie: 


Antenne: Zender-ontvanger: 
Ned. Gege- Ont- Multi- 
tijd Call: ven: vangen: plier: Pntn: 
1200 PAoFAW 57939 599GD GD 1 
1203 _PIARS 59939 570NH NH 1 
1220 PAoFKP 5639 5723 23 1 
12239 PAoFAW 5739 57GD — 1 
1240 _PAoGG 5739 5820 20 1 
1246 PAoWRA 5739 5645 45 1 
1316 PAoJHS 59939 57945 — 1 
1413 PAoPLM 59939 58941 4 
6 8 


Score: B x 6 = 48 punten. 
Ik heb mij gehouden aan de regels van 
fair-play en aan de regels van deze 
contest. 
Ondertekening 
PAOFKP 


PA6GPCJ op 30 april in de 
lucht 


Radio Nederland Wereldomroep zal in 
het kader van het Wereld Communicatie- 
Jaar '83 op 30 april a.s. in de lucht komen 
op de amateurbanden en wel met de spe- 
ciaal door PTT beschikbaar gestelde call 
PA6PCJ. Een en ander mede ter herden- 
king van het feit dat 55 jaar geleden de 
omroepzender PCJ met uitzendingen is 
begonnen. 

PA6PCJ werkt met EZB en telegrafie op 
de volgende frequenties: 21400; 14240; 
7055; 3790 en met FM op de twee meter 
band. 


\ De activiteiten beginnen om 6.00 uur 


UTC op 30 april en worden gedurende 24 
uur voortgezet. De organisatie van een 
en ander is in handen van GBWGN en 
PASBSS. 

Het QSL-adres, ook voor luisterstations, 
luidt: PA6PCJ, English Section, Radio 
Netherlands, P.O. Box 222, Hilversum. 


De PACC-Contest 1983 


Ondanks matige condities, verwarring 
met de YU-Contest, de YL/OM SSB- 
Contest, schaatsen op TV en de carnaval 
tòch de beste contest sinds jaren (er is 
zelfs sprake van 25 jaar). De animo van 
de buitenlandse stations was overweldi- 
gend, mede door de speciale prefix, 
maar, iedere keer is toch weer opmerke- 
lijk in de commentaren van de buiten- 
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landse logs dat wij een zeer goede naam 
hebben in de internationale amateurwe- 
reld. Een paar letterlijke opmerkingen; 
The best PACC yet for me! A friendly 
contest with a high standard of opera- 
tions, The PA's were excellent operators 
and it was a joy to work them, keep up 
the good work, of, ik heb bijzonder 
genoten dit afgelopen weekeind en 
hoop ook weer van de partij te kunnen 
zijn het volgend jaar. Of een Belgische 
recordbreker; Prima operators die PA's, 
want het valt niet mee mij te horen op 


10/15/20 meter, en zo kunnen we een ; 


tijdje doorgaan. 
Plezierig is ook zoveel oudgedienden die 
elk jaar weer hun partij meeblazen, tegen 
te komen. 
De logs blijven met een gemiddelde van 
40 per dag binnenkomen en het gaat er 
op lijken dat in alle opzichten records 
gebroken gaan worden. 
De checklog-inzenders hartelijk dank, 
jullie begrijpen waar het om gaat, wij 
beloven dat zonder overleggen van 
QSL-kaarten het PACC- of WAP Award 
geclaimd kan worden, maar het moet 
wèl gecontroleerd kunnen worden. 
Aan het uitwerken en nakijken wordt 
hard gewerkt en volgende maand zal 
vermoedelijk de Nederlandse uitslag 
gepubliceerd worden. 

PAolNA 


PAoZJ jubileerde 


Onlangs herdacht OM J. G. Zuiderwijk, 
PAoZJ te Poeldijk, het feit dat hij 50 jaar 
geleden zijn radiozendmachtiging ver- 
wierf. In Hotel Verburgh te Poeldijk vond 
op 26 februari een receptie plaats voor 
genodigden, waar velen hem kwamen fe- 
liciteren. 

Op de foto de jubilaris en zijn echtgenote 


die hem bij dergelijke bijeenkomsten al- 
tijd trouw vergezelt. 
(Foto PAoNP) 


Europa Diploma 
Honor Roll 1982 


Zie ook Traffic Nieuws october 1982. 


Nr. Call Punten 
5. PAoDIN 824 
7. PA2TMS 791 
21. PAoSNG 574 
91. PAoDUO 327 
102. PAOATG 302 
140. PAoLUS 252 
196. PAoMA 191 
234, PA3ATZ 167 
310. PA3AFD 129 
SWL's 
6. PA-3347 428 
25. PA-6936 188 
30. NL-4276 139 
36. ONL-5566 117 


De uitzendingen van PAoAA 


National Dutch Amateur Radio Station. 
Official transmissions each Friday on 
3.600, 14.100, 144.800 en 432.800 MHz. 
Officiële uitzendingen elke vrijdagavond 
volgens onderstaand schema, Neder- 
landse tijd. 

20.00 uur: Nieuws, Nederlandse tekst. 
20.15 uur: Nieuws, Engelse tekst. 

20.30 uur: Morse-oefeningen voor be- 
ginners. 

21.00 uur: Morse-oefeningen voor ge- 
vorderden. 

21.30 uur: RTTY nieuws-bulietin. 

22.00 uur: Herhaling nieuws, Nederland- 
se tekst. 

22.15 uur: Herhaling nieuws, Engelse 
tekst. 

22.30 uur: QSO, waarbij zo mogelijk 
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gelijktijdig op 80, 20, en 2 m wordt 
geluisterd. 

Morse-vaardigheidsproef: elke laatste 
vrijdagavond van de maand in Al, om 
23.30 vur Ned. tijd. 

Tijdens de uitzendingen is PAoAA tele- 
fonisch bereikbaar onder nummer 
(01711)-82101. Het telefoonnummer van 
de 1st operator, PAoYZ is (02522)- 
10063. 

Morse-oefeningen van PAOAA. 
Belangstellenden voor morse-oefenin- 
gen wijzen wij erop, dat zo mogelijk elke 
vrijdag vanaf 18.15 uur tot kort voor de 
aanvang van de officiële uitzending, En- 
gelse of Nederlandse tekst in morse 
wordt uitgezonden. 


Virgin Islands KV4 


PA3AWG zal tussen 2 en 16 april op de 
US Virgin Islands vertoeven en de call 
PA3AWG/KV4 gebruiken. Er wordt ge- 
werkt vanaf het station KV4AJC in Chris- 
tiansted op het eiland St. Croix. Er zal 
rond 28,760 MHz worden uitgezonden 
tussen 1400 en 1600 GMT. Er zal ook 
worden geprobeerd op 14 MHz te wer- 
ken, op tijden die afhankelijk zijn van de 
condities, boven 14,275 MHz, en mis- 
schien ook op 21 MHz boven 21,350 
MHz. Uitsluitend phone, geen CW. QSL 
via bureau. Wie rechtsstreeks QSL 
wenst, sluite een aan zichzelf gerichte, 
met 70 cent gefrankeerde enveloppe bij. 
PA3AWQ, OM Winkelman, is een old- 
timer: vroeger L-202 en vanaf 1938 PA- 
oWV in Den Haag. Na de oorlog niet 
meer op de banden geweest, doch se- 
dert 1980 weer actief. 


XYL Award 


Wilt U een goede beurt maken bij Uw 
XYL, vraag dan het XYL-Award voor 
haar aan. Het wordt verleend aan Uw 
XYL, dus bij de aanvraag haar naam en 
voornaam vermelden. Op het diploma 
staat oa, dat zij, zonder een beloning te 
verwachten, hulp heeft verleend aan de 
operator van Uw amateur-radiostation 
gedurende contesten, velddagen, late 
QSO's enz. En dat ze dapper haar per- 
soonlijke veiligheid heeft geriskeerd tij- 
dens het regelmatig schoonmaken van 
de shack. 
Aanvragen bij: Florida Skip Inc. Ama- 
teur Radio Publication, P.O. Box 501, 
Miami Springs, FL 33166, USA. Enkele 
IRC's bijsluiten voor porto, verder geen 
kosten. - 
We weten niet of er ook awards zijn voor 
OM's, die de shack van hun XYL verzor- 
gen … 

PAoTV 


VS6 Activity 


Als in vorige jaren zullen veel stations 
van Hong Kong (VS6) speciaal actief zijn 
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in het weekend 2/3 april van zaterdag 
0000 GMT tot zondag 2400 GMT, op alle 
banden en in alle modes. 

Het station van de Hong Kong Amateur 
Radio Transmitting Society heeft nor- 
maliter de roepletters VS6HK. Geduren- 
de het Wereld Communicatie Jaar wordt 
echter de call VS6WGY gebruikt. Wan- 
neer U dit station werkt (hoort): QSL via 
Box 541, Hong Kong. 


Helvetia Contest 


Zoveel mogelijk Zwitserse stations wer- 
ken uit zoveel mogelijk verschillende 
kantons tijdens de periode van zaterdag 
23 april 13.00 GMT tot zondag 24 april 
13.00 GMT, op de banden 160-80-40-20- 
15-10 meter. Mode: CW en/of SSB. leder 
station mag per band éénmaal worden 
gewerkt, CW òf SSB. 

Uitwisselen: RS(T) plus QSO-nr., te be- 
ginnen met 001. Zwitserse stations ge- 
ven bovendien 2 letters, behorend bij 
hun kanton. Deze kantons zijn: ZH, BE, 
LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, 
BS, BL, SH, AR, Al, SG, GR, AG, TG, TI, 
VD, VS, NE, GE, JU. 26 in totaal. 
Punten: 3 per QSO. Multiplier: het aantal 
gewerkte en verschillende kantons, ge- 
rekend per band. 

Logs binnen 30 dagen na de contest 
sturen aan: HB9ZY, Gody Stalder, Tel- 
lenhof, CH-6045 Meggen LU, Zwitser- 
land. 


Helvetia Award 


Sedert Zwitserland 26 kantons heeft, kan 
alleen nog het Helvetia 26 Award worden 
verkregen. QSO's na 1-1-79 zijn hiervoor 
geldig. Stuur Uw QSL’s van de 26 ver- 
schillende kantons plus een lijst (alle 
banden, alle modes) naar: Walter Blatt- 
ner, HBSALF, P.O. Box 450, CH-6601 
Locarno, Zwitserland. 

Het Award is kosteloos. 


Almere Award 


Uitgegeven door de zendamateurs uit 
Almere. Werk 8 zendamateurs uit Al- 
mere (na 1-1-83). Alle banden, alle mo- 
des. 

Aan te vragen d.m.v. een door 2 mede- 
amateurs ondertekende loglijst bij PAo- 
PAN, Slotenpad 12, 1324 BR Almere, 
alwaar ook nadere info te verkrijgen is. 
Kosten van Almere Award: F15,— of 5 
IRC. 


San Marino 


Vanaf april 1983 zullen de amateurs van 
San Marino een andere prefix krijgen. 
De prefix M1 wordt nu T77. 

Van 20 april 1300 GMT tot 21 april 1300 
GMT zal er activiteit zijn in SSB, CW en 
RTTY. Een speciale kaart met de eerste- 
dag-stempel van het World Communi- 


cation Year zal verkrijgbaar zijn. Voor 
info: ARRSM Box 1 Rep. San Marino 
47031. 


Intruder watch 


Eén van de intruders in de amateurban- 
den is Radio Moscow. Een van de zen- 
ders van dit omroepstation is geregeld te 
vinden op bijv. 7100 kHz met de onderste 
zijband in de 40 meter amateurband. 
Maar op diverse andere amateurfre- 
quenties vinden we ook sterke harmo- 
nischen. 
Vanuit IARUMS Region 2 is een interes- 
sante briefwisseling op gang gekomen 
met Radio Moscow over storingen in de 
amateurbanden. 
Volgens een nieuw uitzendschema is 
Radio Moscow vanaf 5 maart begonnen 
met nieuwe frequenties, zenders en uit- 
zendtijden. We hopen dat dit betekent 
dat we geen last meer hebben van dit 
omroepstation, maar zijn daar niet ge- 
rust op. Rapporten over storingen in de 
amateurbanden door Radio Moscow 
worden daarom momenteel extra op 
prijs gesteld. Ze worden door mij door- 
gegeven aan IARUMS Region 2. Men 
doet er daar iets mee! 

PAoVDV 


De DX-verwachtingen 
in Electron 


Vorige maand waren dit de laatste ver- 
wachtingen opgesteld door Dr. Lange- 
Hesse, DJ2BC, van het Max-Planck- 
Institut für Aeronomie in Lindau/Harz. 
DJ2BC is met pensioen gegaan en op 
het Instituut was niemand bereid dit 
specifieke werk voor de amateur voort te 
zetten. Er zal dus naar een andere oplos- 
sing worden gezocht. 

Vanaf deze plaats wil Uw scribent DJ- 
2BG, namens alle medegebruikers van 
de DX-verwachtingen, zeer hartelijk be- 
danken voor het vele werk dat hij gedu- 
rende vele jaren voor de amateurwereld 
heeft verricht. 

Er is reeds contact opgenomen met een 
aantal instanties die ook aan ‘radiovoor- 
spellingen’ doen, maar meestal liggen 


deze activiteiten op het vlak van de 


omroep waar andere criteria en ook 
andere vermogens gelden. In ieder geval 
zal door het Traffic Bureau getracht 
worden de continuiteit te waarborgen en 
de kwaliteit te handhaven. De voorspel- 
lingen van deze maand zijn opgesteld 
door PAoTO aan de hand van de 
schaarse gegevens die hem ter beschik- 
king stonden. De Terugblik is helaas niet 
te geven omdat hiervoor geen data ter 
beschikking waren. 


DX-verwachtingen 
voor april 1983 


April is de maand van de kentering van 
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